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Проверен а 1*84 г. Посгаиовленнем Госстандарта от 26.07.84 №> 261S 
срок действия продлен

с 01.01.7J

до 01.01,90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некра
шеные и крашеные шкурки ондатры всех методов выделки, краше
ния и способов отделки волосяного покрова.

Установленные настоящим стандартом показатели технического 
уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

(Измененная редакция, Изм. № 3 ).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛЮБОВАНИЯ

•1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствен с требо
ваниями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в 
установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 3)..
1.1. Шкурки ондатры должны быть выделаны пластом с ров

ным разрезом посередине черева или трубкой с сохранением всех 
частей, кроме хвоста н лап, и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистым, рассып
чатым, у крашеных шкурок — без пятен и иепрокрашенных мест.

Волосяной покров стриженых с удаленной остью шкурок он
датры должен состоять из пуховых волос.

Издание официальное - Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1985 г.) х Изменениями М 1. 2. 3, 
утвержденными в октябре 1979 г., июле 1981 г., в июле 1984 г.

(ИУС 11-1979 г.. ИУС 10-1981 г.. И УС 11-81).
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• 1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой, у 
крашеных шкурок равномерно окрашенной и давать потяжку по 
всем направлениям.

1.4. Разрывы, -дыры, плешины и вытертые места на шкурках 
должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки.

Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии 
с качеством и окраской волосяного покрова м нс должны выде
ляться на общем фоне шкурки. • ,

Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не 
вычннннают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.5. Шпы должны быть выполнены хлопчатобумажными нит
ками № G0—80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80 без 
захвата волоса в шов. без пропусков и просечек, с частотой стеж
ков 25—30 на 5  см длины шва.

Швы должны быть преимущественно продольными, хорошо 
расправлены и незаметны со стороны волосяного покрова, высота 
шва не должна превышать 1.0 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.6. Химические и физико-механические показатели шкурок 

ондатры должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Т а б л Я д а 1

Наииеи1?мна* похзэатмпй Нормы

1. Температура сваривания кожевой ткани, *С, не
менее . ■ __2. Массовая доля влаги о кожевой ткани в мометгг от
бора проб, СЬ, не бодве

5. Массовая доля несвязанных жировых веществ в пе
ресчете на абсолютно сухое вещество. %:

в кожевой ткани 
в волосяном покрове, не более

4. Массовая доля окиси хрома в кожевой ткавн для 
шкурок хромового дубления в пересчете на абсолютно 
сухое вещество,

для некрашеных шкурок 
для крашеных шкурок 

' 5. pH водной вытяжки кожевой ткани
6. Нагрузка при разрыве целой шкурки, 11 (кге), не

Ме7.е ‘̂стойчивость окраски волосяного покрова краше
ных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, 
баллы, не менее: 

в черный цвет 
в другие цвета

65

14

1 0 - 2 5
2

0 .5 -1 .0  
1,1—1.5 
3,5—7,0

40(4)

3.0
4.0

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
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1.7. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки 
ондатры подразделяют в соответствии с требованиями, указан
ными в табл. 2.

Таблица 2

Окрасив

• « V 11 И Ц Ы «.

- Описание окраски аолослцрго покрова

Черная

Не краше ных шкурок 
От тсмно-кори'Тисвой по хребту до светло-хорнчнс- 

воЯ с юлогнегым оттенком на боках и серебристо-бе
лой на череве. Пуховой волос серый с коричневыми кон
чиками

Краше ных шкурок
Черная с прокрасом не менее 2/3 длины волоса, с 

черным или тскно-серым основанием 
Однотонные разных окрасок, а также с переходамиЦветные других

окрасок в ин-.*лснвиостн окраски от хребтового к боковым 
участкам шкурки и от концов ости к пуху, соответствуй

- Ю1ЦИМ природным переходам окраски

1.8. В зависимости от степени развития волосяного покрова 
шкурки ондатры подразделяют на сорта в соответствии с требо
ваниями, указанными в табл. 3.

Таблица 3
J Описание волосяного покрова шкурок

Сорт
нестриженых стрижены» с удаленной остью

Первый Полнозолосый, с высокой 
блестящей упругой частой 
остью н густым пухом

Полноволосый, с шелкови
стым, ровным, густым пухом 
по всей площади

Второй ■Ченее 'полиояолосый и бле
стящий, недостаточно развив 
шийся или рослый с начав
шим редеть волосяным похро 
воы

Менее полиоволосый с не
значительно поредевшим пу
хом

Третий (для 
искра шеных 
шкурок)

Недостаточно блестящий со 
слаборазвитыми остью и пу
хом или редковолосый с на
личием подрастающих волос

/■
"

1.9. В зависимости от наличия пороков шкурки ондатры под
разделяют на группы в соответствии с требованиями,-указанными 
а табл. 4.



ГОСТ 1110»—74 Стр. 4

Таблица  4
Группа

Ниимеяопамие потока .
/ [ЭСрВвЯ вторая треть* четвертая

1. Швы общей 
длиной к длине

До 0.50 Си. 0.50 до 1.00 Св. 1,00 до 1.75 Св. 1,75 до 2.50
шкурки

2. Плешины, ды- Не допус- До 1.5 С». 1.5 до 3.0 Св. 3.0 до 5.0ры,. выхвати, вы
тертые места об
шей площадью. %

каются
“

3. БИТ0С7Ь о с т и  

к площади шкур-
То же До 3.0 Се. 3.0 до 5.0 Св. 5.0 до 10.0

кн. %
4 -  Обнажение 

волосяных луковиц 
или сквозной во
лос общей пло
щадью. % .

5. Наличие за
метной ости из

> До 15.0 С». 15.0 до .30.0 Св. 30.0 до 50.0

> До Ю.О Св. 10.0 до 20,0 —

стриженых шкур
ках с удаленной ' - ч
оегмо, %

(Измененная редакция. Изм. M l ) .  •

„ „ I ' 1®* На шкУРках не допускается более одного порока данной 
группы, указанного в табл. 4. 1

При совокупности различных пороков не допускается:
• на шкурках группы пороков «третья* — более двух различ

ных пороков группы «вторая»; 7  *
на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух различ-' 

ных пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» 
«вЛрая»П°^ °К<>В ГруППы «ВТ0Ра я ,> или четырех пороков группы

При совокупности одного порока высшей группы и одного по- 

W nV n o p o L rPymi“  ШКУРКУ Пгр“ 0ЛЯТ ■ следующую шпш/ю 
(Измененная редакция, Изм. Л» I) .

1;М- Х>,дожественн°-эстетические показатели шкурок ондатры 
н ы ~ б л ПР5 аТТССТаи,Ш в соответствин с требованиями, указан-

нс ннже'зя баллов.^  К т Г ° РИа * ‘ 4* ™  ЯОЛЖ" ы » " * •
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Таблица 5
Предел осеняй, баллы, для шкгр<*

Н*и1киомаяе показателя вькяяей категориикачеств*
X категории 

качества

Качество отделки волосяного покрова 16—14 . 16-13

Колористическое оформление волося
ного покрова 10 1 10—9

Качество отделки кожевой ткани 14—12 14-10

1.12. Шкурки высшей категории качества должны соответство
вать образцам, утвержденным Государственной аттестационной ко- 
МИССИЕЙ •

Утвержденные образцы должны храниться на предпрнитии-из-
готовитсле. •

I l l  1.12. (Измененная редакция, Изм. № 3).
1.13. Шкурки высшей категории качества должны соответст

вовать требованиям, предъявляемым к шкуркам первого сорта 
группы «первая». '

(Измененная редакция, Изм. Л» 1, 3). лпп. » . тгт.
1.14. Оценку качества шкурок ондатры производят в соотве.тст

вин с обязательным приложением.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209^-77. 
(Измененная редакция, Изм. .'fe 1).
2.2, 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Метод отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Определение массовой доли влаги в кожевои ткани по 

ГОСТ 938.1 -6 7 .
3 3 Определение массовой доли несвязанных жировых веществ 

-  по ГОСТ 2 6 1 2 9 -8 4 . •
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 3). г г .г т
3.4. Определение массовой доли окиси хрома по ГОСТ 

9212__77.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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• 3.5. Определение температуры сваривания ножевой ткани — по
ГОСТ 176 3 2 -7 2  .

3.6. Определение pH водной вытяжки ножевой ткани — по 
ГОСТ 2 2 8 2 9 -7 7 .

3.7. Определение нагрузки при разрыве целой шкурки — по 
ГОСТ 22596—77.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.8. Определение устойчивости окраски к сухому трению — по 

ГОСТ 9 2 1 0 -7 7 . »
(Измененная редакция, Изм № 1).'
3.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины, из

меряемой от середины междуглазья до основания хвоста, на ши
рину, измеряемую посредине длины шкурки, на шкурках, выде
ланных трубкой, — на двойную ширину. Вычисление производят 
с точностью до 0,5 дм*. Величину до 0,25 дмг не учитывают; вели
чины свыше 0,25 до 0.75 дм* принимают равными 0,5 дм8; вели
чины свыше 0,75 дм2 принимают равными 1 дм*.

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по 
Г О С Т '19878—74 со следующим дополнением: иа ножевой'ткани 
каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения ха
рактеристик качества:

4. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

п о  с о р т а м :  '■ по Г р у п п а м :

первый — 1
второй — 2
третий — 3

первая — 1 ,
/вторая - г  2

третья — 3
четвертая — 4.

(Измененная редакция, Изм. J6  1). 
4.2—4.10. (Исключены. Изм. № 1).

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Оценка качества выделанных шкурок ондатры в процентах
Сорт Группа

Первый Второй Третий Первая Вторая Третьи Четвертая

100 80 60
для нестри
женых не
крашеных

100 85 70

»

56

Приме ча ние  Шкурки, не соответствующие требованиям табл. 3 нас
тоящего стандарта, шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные 
для группы «четвертая», а,также шкурки с первичным пухлявым волосяным 
покровом должны иметь качественную оценку не более 25% от оценки качества 
шкурок первого сорта группы «первая*.

(Введено дополнительно. Иэм. Ю 3).
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