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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТА-ЗАГОТОВКА ПРИЖИМНАЯ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ 
ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ 

МАТРИЦАМИ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 190 мм

ГОСТ
19980— 74 *

Конструкция и размеры Взамен 
МН 4302—63 

■ части конструкции 
прижимной ппиты

Pressure plate blanks for w aк-pattern di.-s 
min 190 mm dia cylinder matrices. 

Design and dimensions-

Поста но* гением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июла 1974 г. N5 1779 ерок введеииа установлен

1. Настоящий стандарт распространяется на прижимную плнту- 
загоювку, применяемую в бесстержневых пресс-формах и пресс- 
формах со стержнями, расположенными перпендикулярно к плос
кости разъема, устанавливаемых на автоматах для изготовления 
модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по 
выплавляемым моделям.

2. Конструкция н размеры прижимной плиты-заготовки долж
ны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное Перепечатка воспрещен*

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

★
Переиздание апрель 1982 г. с Изменением .V  /, утвержденным 
в  мае 1962 г,; Пест. М  1784 от 04Л5А2 (МУС Л* 8—1982

вязание шарфа

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


ГОСТ 19980-74 Ctp. 2

V  W)

Масса — 7.3 кг, нс более

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  прижимной плиты-заготовки: 
Плита-заготовка 0471-0281 ГОСТ 19980-74 

(Измененная редакция, Изм. .*& 1).
3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 28 ... 32.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстии —

„  /ГМ
п  14. налов — «14. остальных - —

(Измененная редакция, Изм. № 1).

127
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.юВ! и Рп 3 1 раС,,Т Жен,,е 11 ^и че ств о  отверстий d. для уста-

7. Техняческие^ловняС~ РтоНГО СТ^М 9©^74Я К0НСтр>'к™в” 0-
(Измененная редакция, Изм. № I)

прел„рнаЯР™»Ри°зВГ с ,в ^ » На,е""е з„а»
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ГОСТ 19980-74

http://files.stroyinf.ru/Index/362/36298.htm

