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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БЛОК УНИВЕРСАЛЬН Ы Й  Д Л Я  БЫ СТРОСМ ЕННЫ Х 
ПАКЕТО В П РЕ С С -Ф О РМ  ЛИТЬЯ П О Д  ДАВЛЕН И ЕМ

Конструкция и размеры

General-duty unit for quick><diangcablc die sets 
of dies for die casting.
Design and dimensions

ГОСТ
I9934-74*

Взамен 
M H  1559— 61

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совята М и 
нистров С С С Р  от 24 июля 1974 г. №  1760. С ро к  введения установлен

с 01.07.75 

д о  01.01.90

Несоблю дение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на универсальный блок 
для быстросменного пакета по ГОСТ 19935—74. применяемый при 
литье под давлением деталей из цветных сплавов на машинах с 
горизонтальной камерой прессования.

1. КО Н СТРУКЦ ИЯ И РА ЗМ Е РЫ  УН ИВЕРСАЛЬН О ГО  БЛ О КА  
Д ЛЯ БЫ СТРО СМ ЕН Н Ы Х ПАКЕТОВ

1.1. Конструкция и размеры универсального блока для быст
росменных пакетов должны соответствовать указанным на черт. 1.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещена

Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением № I. 
итвержденным в июле 1980 г.

(ИУС 9-80).

29шарфы фото
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Стр. 2  ГО СТ 19934 -74

/ —плита кргплення ягпоавижпгя 0601-06011001 (кол. 1); 2—-ирижмк 0601-0WI,402 (кол. I) ; 3—при
жим 0301 -0501 ДОЗ (к о л ./) ; 4—обойме ооаонжкг* 0301-060170СМ (кол. 1); t -оЬ айм л  иеаодпижпая 
0S0I-0=01Л305 (кол. I); б—плата- подкладная OU)l OHMiDOS (кол. I); 7—плетя еитоленалтолей
O30I-OS0U0O7 (кол. I ) ;  «—плит» съама 060» 0601,008 (кол. I»; 9 -опвт*  крвпж'иия подвижна*
06010501,10» (кол. II: /0—стойка «01-0501.'010 (кол I): / / - т р у б к а  050I-0501XIII <Лл. I): / 2 -
осора 050!-0601)012 (кол. I)- 13— втулка CQOI-OSOlAlS (кат. I) : / / —крышке 0601 060!.'014 (кол. I); 
/4—вппяель припайной 8-023 ГОСТ 16040-ТО (кат. 2); 16—вытелхиватель OM3-010G ГОСТ 19939-74 
(кол. 2); 17—«тулки лнтзшховла 0602 0621 ГОСТ 19937- 74 (кол. 1); Л -к ол он ка »а>ират* 0603 0306 
ГОСТ 19042-74 (кол. 2); /У -атулки 1032-140» ГОСТ I73R9-72 (кол. 21; 20-колонка IW0-2062 ГОСТ 
17386-72 (кол. 2»: ? /—колокка 1W0-151I ГОСТ 17385-72 (коя 21; 2?-итУлка 1032-1191 ГОСТ 
1Т388-Т2 (кои. 21: 23-упор 0М9<С41 ГОСТ 15946-74 (коя. 4); 74-болт М16Х20Э.&6.Ф&. ГОСТ 
7798-70 (кол.4i: t S - болт М16ХГ80.&6.05 ГОСТ 779S-70 (кат. 2): « - б о л т  MI8X46.K.01 ГОСТ 
7798-ТО (коя. 81; 27 -б о л т  MI2X100.56.08 ГОСТ 77{в—70 (кат 41; Тб пинт M20XSOS8 ГОСТ
1491—72 (кат. I): 29-пиит MI2X36 -  056 ГОСТ 11738—72 (кат. 4); .W-loaftfia 7019-0956 ГОСТ
13438-68 (кол 4); J /—штифт |2т6Х 60 ГОСТ 3128-70 (кол. 8): 32-1птифт втбХЮ  ГОСТ 3178-70 
(кол, 21; 3 7 -т т н ф т  6ШвХ1в ГОСТ 3128- 70 (кат !>: 34-cnopa I0S8-O82I ГОСТ 17391-72 (кол. 21: 

35—ооора 1038-0820 ГОСТ 17391-72 (кат. 2).

Ч е р т  'I

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  универсального блока для бы
стросменных пакетов:

Блок 0501-0501 ГОСТ 19954—74
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Технические требования — по ГОСТ 19946—74.
1.3. Маркировать: обозначение блока н товарный знак пред

приятия-изготовителя.
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ГОСТ 1WJ4—74 Стр. 3

I. КО Н СТРУКЦ ИЯ И  РА ЗМ ЕРЫ  Н ЕП О Д ВИ Ж Н О Й  ПЛИТЫ КРЕПЛЕНИЯ

2.1. Конструкция н размеры неподвижной плиты крепления 
(поз. /)  должны соответствовать указанным на черт. 2.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  неподвижной плиты крепления:
Плита крепления неподвижная 0501-05011001 ГОСТ 19934—74
2.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
2.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.
2.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий 

— по 1114, валов — по Ы4, остальные — по ± — g -  .
2.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить 

совместно с неподвижной обоймой (поз. 5).
2.G Резьба метрическая с углом профиля 60 , поле допуска — 

по ГОСТ 16093—81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

J. КО Н СТРУКЦ ИЯ И РА ЗМ Е РЫ  П РИ Ж И М А

3.1. Конструкция и размеры прижима (поз. 2) должны соответ
ствовать указанным на черт. 3.
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Стр. 4 ГО СТ 199)4— 74

Масса 6.21 ка

У с л о в н о е  о б о з  н а ч е н и е прижима:
Прижим 0501 0501/002 ГОСТ 19934—74 

(Измененная редакция, Изи. № 1).
3.2. Материал: сталь марок ЗХ2В8Ф или 4Х5В2ФС по ГОСТ 

5950-73.
3.3. Твердость — HRC 30 . . . 35.
3.4. ‘Неуказэнные предельные отклонения размеров: отверстий—

по Н14, валов — по Ы4, остальных — по ±  .
(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. КО Н СТРУКЦ ИЯ И  РА ЗМ ЕРЫ  П РИ Ж И М А

4.1. Конструкция и размеры прижима (поз. 3) должны соответ
ствовать указанным на черт. 4.

32



ГО СТ  m u —74 • C ip. 5 *

М асса 6.83 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  прижима:
Прижим 0501-05011003 ГОСТ 19934-74 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.2. Материал: сталь марок ЗХ2В8Ф.или 4Х5В2ФС по ГОСТ

5950_уз
4.3. Твердость — HRC 30 . . .  35.
4.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий— 

но Н14, валов — по Ы4, остальных — по ± - Др-. ■ ^
(Измененная редакция. Изм. № 1).

3. КО Н СТРУКЦ ИЯ И РА ЗМ Е РЫ  П О Д ВИ Ж Н О Й  О БО Й М Ы

5.1. Конструкция и размеры подвижной обоймы (поз. 4) 
должны соответствовать указанным на черт. 5.

2 Зак. 1418 33





ГО СТ  19934— 74 Стр. 7
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Стр. 8 гост m u — r<

6.4. Неуказанные предельные отклонения^размеров: отверстий
по 1114, валов — по Ы4, остальных — по ± —% •

6.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить 
совместно с неподвижной плитой крепления (поз»-/)-

6 6 Резьба метрическая с углом профиля 60 , поле допуска
по ГОСТ 16093—81."

(Измененная редакция, Изм. Л  1).

7 КО Н СТРУКЦ ИЯ И  РА ЗМ ЕРЫ  П О Д К Л А Д Н О Й  ПЛИТЫ

' /
7.1. Конструкция и размеры подкладной плиты (поз. 6) долж.* 

ны соответствовать указанным на черт. 7.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  подкладной плиты:
Плита подкладная 0501-050Ц006 ГОСТ 19934-74

7.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
7.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.
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ГО СТ  m i 4 - 7 4  Стр. 9

7.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий— 
по HI4. валов - -  по М4, остальных — по ± —̂ — .

7.5. Обработку по размерам в квадратных скобках производить 
совместно с подвижной плитой крепления (поз. 9).

. 7.6. Резьба метрическая с углом профиля 60°, поле допуска
ло ГОСТ 16093— 81. •

(Измененная редакция, Изм. № 1). ^

8. КО Н СТРУКЦ ИЯ И РА ЗМ Е РЫ  ПЛИТЫ ВЫТАЛКИВАТЕЛЕЙ

8.1. Конструкция и размеры плиты выталкивателей (поз. 7)| 
должны соответствовать указанным на черт. 8.

Масса 5.65 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  плиты выталкивателей: 
Плита выталкивателей 0501-05011007 ГОСТ 19934—74

8.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050— 74.
8.3. Твердость — HRC 34 . . . 38.

37



Стр- 10 ГО СТ 1W34— 74

8.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий1— 
по Н1'4, валов — по hl4. остальных — по ± — g—.

8.5. Обработку по размерам в квадратных скобках произво
дить совместно с плитой съема (поз. Я).

*. КО Н СТРУКЦ ИЯ И  РА ЗМ ЕРЫ  ПЛИТЫ С Ъ ЕМ А  А

9.1. Конструкция и размеры плиты съема (поз. 8) должны со
ответствовать указанным на черт. 9.

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  плиты съема:
Плита съема 0501-05011008 ГОСТ 19934-74

9.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050- 74.
9.3. Твердость — HRC 34 . . .  38. лт«-,м*тий—
9.4. Неуказанные предельные отклонения размеров, отверстии

no Н14. валов — по h 14, остальных — по ±  — 5— -
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O p t  12 ГО СТ < W 1 M 4

10.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050 —74.
10.3. Твердость — HRC 34 . . .  38. •
10.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер

стий — по Н 14, валов — по h 14. остальных — по ^
10.5. Обработку по размерам в квадратных скобках произво

дить совместно с подкладной плитой (поз. 6).
10.6. Резьба метрическая с углом профили 60°, поле допус

ка — но ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

11. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМ ЕРЫ  стойки

. 11.1. Конструкция и размеры стойки (поз. 10) должны соответ
ствовать указанным на черт. 11. „ ’ ‘у

V  V

I s
.1.1 ------ L-J---------------

lio

1 1 1

Si.nSoi?
А Й  as

0

- 0 о
1 ; Но 1Ж

г-
(Ж

Черт. 11
Масса 8.21 кг

Ус л о в н о е ,  о б о з н а ч е н и е  стойки: *
Стойка 0501-05011010 ГОСТ 19934-74

11.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
11.3. Твердость— HRC 34 . . .  38.
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С т р. 14 ГОСТ 1 W M — 74

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  трубы:
Труба 0501-050 I/OU ГОСТ 19934—74 i

1 12.2. Материал: труба М2-М-8Х1 ГОСТ 617—72.
(Измененная редакция. Изм № 1).
12.3. Длина развертки L==640 мм.

и. конструкция и размеры опоры

13.1. Конструкция и размеры опоры (поз. 12) должны соответ
ствовать указанным на черт. 13.

Масса 1.24 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  опоры:
Опора 0501-050Ц012 ГОСТ 19934-74

13.2. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
13.3. Твердость — HRC 30 . . .  35.
13.4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер

стий — по А 14, валов — по Ы4, остальных — по ±  — .
13 5. Резьба метрическая с углом профиля 60°, поле допуска

ло ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. J4 1).

42



ГО СТ m u — 74 Стр. t s  

14. КО Н СТРУКЦ ИЯ И  РА ЗМ ЕРЫ  ВТУЛКИ

14.1. Конструкция и размеры втулки (поз. 13) должны tooTaeT- 
ствовать-указанныч на черт. 14.

f oSH7)
ЙПЕПЧ

____ _ л ____<$

Масса 0.23 кг
4epf. И

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  втулки:
• Втулка 0501-05011013 ГОСТ 19934—74

14.2. .Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
14/3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отвер

стий — по Н И . валов — по Ы4, остальных — по ±  —jj1* .
14.4. Обработку по размерам, в квадратных скобках произво

дить совместно с плитой съема (поз. 8). ч
14.5. Резьба метрическая с углом профиля 60°. поле допуска —

по ГОСТ 16093- 81. .
(Измененная редакция, Изм. /ft I).

%
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,, л
£ т р . 16 ГОСТ 199М—74

15. КО Н СТРУКЦ ИЯ И РА ЗМ Е РЫ  КРЫШ КИ

15.1. Конструкция и размерь/ крышки (поз. 14) 'должны 
иетствовать указанным на черт. 15. .

соот-
\

Черт. 15
Масса 0.31 кг

У с л о в н о е  о б о з н а ч е н и е  крышки:
Крышка 0501-0501(014 ГОСТ 19934—74

15.2. Материал: сталь марки 50 по. ГОСТ 1050—74.
15.3. Трердость *— HRC 28 . . .  32.
15.4. Неуказанные предельные отклонения разменов: отвер- 

стиЛ — по HI4, валов — по h 14. остальных — по ±  — —  .
15.5. Резьба метрическая с углом профиля 60 е, поле допуска— 

по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция.. Изм. № I). 1

44



Изменник .4 2 ГОСТ 19934—74 Блок универсальный для быстросменных паке
тов пресс-форм литья поя давлением. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР но стандартам от 28.03.89 Л  806

Дата введения 01.01.90

П-л наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6397.
Вьодиую часть дополнить словами: «модели 71107*.

. (Продолжение см. с. ПО)



(Продолжение изменения к ГОСТ 19934—74}
П ттты U . 2.1. 3.1. 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10,!. .11.1, 12.1, 13.!,

14.1, 15.1. Чертежи 1—15. Заменить значения шероховатости: Rz 40 на Ra 6.3i 
Ra 2,5 из Ra 1,6; Ra 1,25 на Ra 0,8;

заменить обозначение позиционного допуска на оси отверстий:

-т- ф

Чертежи 2. 10. Заменить размеры: |Ш5|на 140, 75 на 95.
(ИУС .V» 6 1989 г )

ГОСТ 19934-74

http://files.stroyinf.ru/Index/363/36382.htm

