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Конструкция и размеры
Guide pins (or pattern plates. Design and dimensions
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Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. Н» 2023 
срок действие установив* с 11.01 1970 г.
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Носов л» дайна стандарта преследуете! ло миому

I. Конструкция и размеры направляющих штырей должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.
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Леропечатва воспрещен*

знак соответствия

http://www.stroyinf.ru/znak.html


ГОСТ 20Ш -74  Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм

О б о зн е -тс а п а  ш ты рей
Примам ыг- 

MtXT*
Средний габаритный у* I «i'll папа •  с ш пу  

3

Л
(пред. отид. 

на Ш(>
L 1

0290.2551
Д о  750 25

120 20 •

420290-2552 160 40

0290-2653 200 60

0290-2554

С * . 7С0 д о  1500 30

130 30

520290-2665 170 60

0290-2656 210 70

0290-2557
Си. 1*00 д о  2*00 36

170 40
65

0290-2568 240 60 .

0290-2550
Си. 2*00 д о  -гООО 40

210 тл
75

0290-26G0 280 80

Продолжение

Р а з м е р ы  в мм

О б о ш ачев и а  ш тыре* и I» D
а

(ирод. ОГК л. 
по С,)

rf.
(пред. они. 

п о  » / )
е •

Т ео р ети 
чески М 4 « |. 

КГ

0290-2551 .5® 0 .4 0

0200-2552 21 20 30 16 M I2 3* о . ю

0290-2563
1 6

2* 0 ,6 3

0290-2V 4 .5* 0 ,6 7

0290 2-555 28 22 а з 20 M I6 3» 0.8-5

0290-2-ьЛ 2* 1 .1 0

0290-2557
30 25 40 25 М 2 0 о Л* 1 .05

0290-25*6
*

2 * 1 .5 0

0290-2559
3.5 32 4 5 32 М24 2 .5

5 е 1.73

0290-2*430 2° 2 .8 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  направляющего штыря размерами В = 25 мм, 
L — 120 мм:

^  Штырь направляющий 0290-2551 ГОСТ 20123—74
2. Материал—сталь марки 15 по ГОСТ 1050 —60.
3. Маркировать: обозначение штыря и товар ный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.
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Г Г ------------------------------------------------------------------------
К л и н и к  М I ГОСТ 20123—74 Штыри направлающие да* модельных плит. 
Комструкциа и р&меры
Постаиоалеамм Государствеиного к а н а т а  СССР по стаадартам от 02.06.81 
М 2772 срок подиви установлен

Пункт 1. Заменить обоаначемия: Ш» на d9; С» иа h8:
• таблица. Заменить наименование графы: «Теоретичесхая масса, кг» иа «Мае- 

са, кг, не более*.
(Продолжение см. стр. 114)



(Продолжение изменения к ГОСТ $0123—74)
Пункт 2. Заыекитъ ссылку: ГОСТ 1050—60 ка ГОСТ 1050—74.
Пункт «. Заменить ссылку: ГОСТ 20131-74 н . ГОСТ 20131-60.

(ИУС Si 8 1981 г.)

ГОСТ 20123-74

http://files.stroyinf.ru/Index/364/36417.htm

