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Шероховатость поверхностей
ГОСТ

13355-74
Metal core boxes and casting patterns. 

Surface finish

О КСТУ 3902

Дата введения 01.01.75

1. Настоящий стандарт распространяется на металлические стержневые ящики и литейные 
модели для отливок в песчаные формы, оболочковые формы из термореактивных смесей и формы, 
уплотняемые под средним и высоким удельным давлением, и устанавливает шероховатость поверх
ностей стержневых ящиков и литейных моделей.

2. Шероховатость поверхностей металлических стержневых ящиков должна соответствовать 
числовым значениям параметров шероховатости, указанным в табл. 1.

И манне официальное Перепечатка воспрещена
★

©  Издательство стандартов. 1974 
©  И П К  Издательство стандартов. 1999 

Переиздание с Изменениями
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Числовые значения парамегров 
шероховатости. мкм

При и нототении скраией  
и» песчаных смесей

машинным 
или ручным 

способом

пескодувным
способом

при ИЗГОЮ» -
леник обо' 
лочкопых 

стержней из 
термореактиа- 

н ых смесей

Продолжение

Пример поверхности, для которой указаны 
числовые значения параметров шеро- 

ховатос1и (показана утолщенными 
линиями)
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От Ra 1.0
до 2,5

От Ra 1.0
до 2,5

От Ra 2.5
до 3,2

Or Ra 1.0
до 2,5

От Ra 1,0
до 2,5

От Ra 1,0
до 2,5

От Ra 2.5
до 3.2

От Ra 3,2 
до 6,3
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От Ra 3.2
до 6,3

От Ra 2.5
до 3,2 i f **

От Ra 3.2 
до 12.5

ТР

Or Ra 1.0
до 2,5

От Ra 3,2 
до 12,5

От Ra 3.2
до 6.3

Г

3. Шероховатость поверхностей металлических литейных моделей должна соответствовать 
числовым значениям параметров шероховатости, указанным в табл. 2.
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Числовые значении параметров шероховатости. мкм

ДЛЯ отливок 
в песчаные 

формы

для отливок в оболочковые 
формы h i тсрморсакшимых 

смесей и и песчаные формы, 
уплотняемые мод средним и 

высоким удельным давлением

Пример поверхности, для которой 
указаны числовые значения параметров 
uiepoxuaaioctii (покатана утолщенными 

линиями)
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От Ra 1.0
до 2,5

От Ra 2,5
до 3,2

Or Ra 0.32 
до 1.25
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От Ra 1.0 
до 2,5

От Ra 2.5 
до 6.3

От Ra 1.0
до 2,5
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От Ra 2,5 
до 3,2

От Ra 3,2 
до 6,3

От Ra 2.5 
до 3,2
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От Ra 3.2
до 6.3

От Ra 3.2 
до 12.5

От Ra 3.2 
до 6.3

2. 3. (Измененная редакция, Изм. №  I ).
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