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Настоящий стандарт распространяется па двузамешенный 
«фосфорнокислый аммоний, представляющий собой бесцветные 
прозрачные мелкие кристаллы, в массе — белого цвета; раство
рим в воде, нерастворим в ацетоне, спирте; на воздухе теряет 
аммиак.

Формула: (NH«hHPO.,.
Молекулярная масса (по международным атомным массам 

1971 г.) — 132,05.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.1. Двузамешенный фосфорнокислый аммоний должен быть 
изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта 
по технологическому регламенту, утвержденному в установленном 
порядке.

(Измененная редакция, Изм. Jfe 1).
1.2. Двузамешенный фосфорнокислый аммоний должен соот

ветствовать требованиям н нормам, указанным в табл. 1.

И »двмис о ф иц иал ьн ое  

★

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведем, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

©  Издательство стандартов, 1974 
©  Издательство стандартов, 1991

Переиздание с изменениями
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Таблица 1
И  ч ь и »
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1. Массовая доля двузакешенксго
фОсфОрН ОКИСЛОГО ЛМИОННУ
((NH,j*HPO«). %. не менее 99 9 9 98

2. Массовая доля нерастворимых 
в воде веществ. нс более 0.002 0.005 0.0)0

3. Массовая доли нитратов (NO-). 
%. не более 0.0005 0,0005 0,0010

4. Массовая доля сульфатов (SO,), 
%. ие более 0.002 0.002 0.004

5. .Массовая доля хлоридов (О ). 
%. не более 0.0003 0,0005 0.0010

б. Массовая доля железа (Fc), %. 
не более 0,0002 0.0005 0,0010

7. Массовая доля тяжелых метал
лов (РЬ), не более 0,0005 0,0005 0.0010

8. Массовая доля мышьяка (As). 
%. не более 0.00005 0.0001 0.0002

9 .  ( И с к л ю ч е н ,  И т м .  J f i  2 ) .
10. pH раствора препарата с мас

совой долей 5% 7,8-8,2 7.8-8.2 Не нор-
мируется

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.I. Диузамещенный фосфорнокислый аммоний может вызы
вать раздражение слизистых оболочек и кожных покровов.

2а.2. При работе с препаратом следует применять индивидуаль
ные средства зашиты.

2а.З. Помещения, в которых проводятся работы с препаратом, 
должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиля
цией; анализ препарата в лабораториях следует проводить в вы- 
тяжном шкафу.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885—73.
2.2. Массовую долю нитратов в препарате чистый (ч.) изго

товитель определяет периодически в каждой тридцатой партии.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 
27025—86.

При взвешипанин применяют лабораторные весы 2-го класса 
точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой де
ления 0,1 мг и 3-го класса точности с наибольшим пределом взве
шивания 500 г или 1 кг с ценой деления 10 мг или 4-го класса 
точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г с ценой 
деления 1 мг.

Допускается применение импоршой лабораторной посуды и 
аппаратуры с техническими и метрологическими характеристика
ми н реактивов по качеству не ниже отечественных.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885—73. Масса средней пробы 

нс должна быть менее 290 г.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1, 2).
3.2. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й  д о л и  д в у  з а м е щ е н 

н о г о  ф о с ф о р н о к и с л о г о  а м м о н и я
3.2.1. Реактивы, растворы, аппаратура и посуда 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор концентрации с 

(НС1) =  1 моль/дм* (! я.) готовят по ГОСТ 25794.1—83;
кономер универсальный ЭВ-74 или другой прибор с аналогич

ными метрологическими характеристиками;
электроды — стеклянный и хлорсеребряный (или насыщен

ный каломельный); 
мешалка магнитная;
бюретка 1/2/—2—50—0,1 по ГОСТ 20292—74;
стакан В-1—100 ТХС по ГОСТ 25336—82;
цилиндр 1/3/—50/100/ или мензурка 50/100/ по ГОСТ 1770—74.
3.2.2. Проведение анализа
Около 3,0000 г препарата помещают в стакан, растворяют в 

50 см3 воды и титруют из бюретки при перемешивании раствора 
магнитной мешалкой раствором соляной кислоты, используя в 
качестве измерительного электрода — стеклянный, в качестве элек
трода сравнения — хлорсеребряный (или каломельный) до значе
ния pH 4&

Допускается индикация эквивалентной точки по метиловому
оранжевому.

При разногласиях в оценке массовой доли двузамещенного 
фосфорнокислого аммония индикацию эквивалентной точки про
водят потснциомстричсски.

3.2.3. Обработка результатов
Массовую долю двузамещенного фосфорнокислого аммония (А') 

в процентах вычисляют по формуле
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v  U0.132M 0Q 
'  т ’

где V— объем раствора соляной кислоты концентрации точно 
1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

т — мзсса навески препарата, г;
0,1321 — масса двузамощенного фосфорнокислого аммония, со

ответствующая 1 см5 раствора соляной кислоты кон
центрации точно 1 моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми нс превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,5%, при доверительной вероятности Р=0,95.

3.2.1—3.2.3. (Измененная редакция, Изм. S» I, 2).
3.3. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  н е р а с т в о р и 

мых  в в о д е  в е щ е с т в
3.3.1. Реактивы, оборудование, посуда 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
тигель фильтрующий ТФ I ЮР 10 или ТФ ПОР16 по ГОСТ 

25336-82;
стакан В/И/-1—400/600/ ТХС по ГОСТ 25336-82; 
цилиндр 1/3/—250 или мензурка 250 по ГОСТ 1770—74.
3.3.2. Проведение анализа
50,00 г препарата помещают в стакан и растворяют в 200 см3 

воды. Стакан накрывают часовым стеклом и выдерживают на во
дяной бане в течение 1 ч. Затем раствор фильтруют через фильт
рующий тигель, предварительно высушенный до постоянной массы 
и взвешенный (результат взвешивания в граммах записывают с 
точностью до четвертого десятичного знака). Остаток на фильтре 
промывают 100 см3 горячей воды и сушат в сушильном шкафу 
при 105— 110°С до постоянной массы.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса остатка после высушивания не будет пре
вышать:

для препарата химически чистый — 1,0 мг; 
для препарата чистый для анализа — 2,5 мг; 
для препарата чистый — 5.0 мг.
3.3.1, 3.3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.4. Определение массовой доли нитратов проводят по ГОСТ 

10671.2—74 фотометрическим методом с применением салицилово- 
кислого натрия, из навески массой 1,00 г, используя 3,25 см3 сер
ной кислоты (вместо 3 см3) и 25 см3 раствора гидроокиси натрия 
(вместо 20 см3).

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса нитратов не будет превышать: 

для препарата химически чистый — 0,005 мг; 
для препарата чистый для анализа — 0,005 мг;
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для препарата чистый — 0,0 ! мг.
(Измененная редакция, Изм. № I).
3.4.2—3.4.4. (Исключены, Изм. ЛЬ I).
3.5. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с у л ь ф а т о в
3.5.1. Аппаратура, реактивы и растворы 
колба 2—50—2 по ГОСТ 1770—74;
колба Кн-2—50—18/22/ ТХС по ГОСТ 25336—82; 
пипетка 2—2—25, 4 /5 /—2—2 и 6/7/—2—5/10/ по ГОСТ 

20292—74;
цилиндр 1/3/—50 по ГОСТ 1770—74;
барий хлористый по ГОСТ 4108—72, раствор с массовой долей

20%;
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72; 
кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор с массовой долей 

10% ;
л-нитрофеиол. раствор с массовой долей 0,2%; готовят по 

ГОСТ 4919.1-77;
раствор, содержащий SO«; готовят по ГОСТ 4212—76; соот

ветствующим разбавлением готовят раствор, содержащий 
0,01 мг/см* SO«;

спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 
18300—87 высшего сорта.

3.5.2. Проведение анализа
2,50 г препарата помешают в мерную колбу, растворяют в 

25 см3 воды, нейтрализуют раствором соляной кислоты по л-нитро- 
фенолу, объем раствора доводят до метки водой и перемешива
ют — раствор А.

25 см3 раствора А (соответствует 1,25 г препарата) помещают 
пипеткой в коническую колбу, прибавляют 3.8 см3 раствора со
ляной кислоты, 3 см4 этилового спирта н 3 см3 раствора хлорис
того бария, тщательно перемешивая раствор после прибавления 
каждого реактива.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если наблюдаемая через 30 мин опалесценция анали-4 
зируемого раствора ме будет интенсивнее опалесценции раствора, 
приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего 
в таком же объеме:

для препарата химически чистый — 0,02 мг SO4. 
для препарата чистый для анализа — 0,02 мг SO<, 
для препарата чистый — 0.0-1 мг SO4,

5 см3 раствора А (соответствуют 0,25 г препарата), 1,5 см3 раство
ра соляной кислоты, 3 см3 этилового спирта и 3 см3 раствора хло
ристого бария.

3.5.1, 3.5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.6. Определение массовой доли хлоридов проводят по ГОСТ 

10671.7—74 визуально-нефелометрическим методом (способ 1)
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из навески массой 2,00 г, используя 4 см3 раствора азотной кис
лоты (вместо I см3).

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если наблюдаемая через 10 мин опалесценция анализи
руемого раствора не будет интенсивнее опалесценции раствора, 
приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в 
таком же объеме:

для препарата химически чистый — 0.006 мг С1; 
для препарата чистый для анализа — 0.010 мг С1; 
для препарата чистый — 0.020 мг CJ;

4 см3 раствора азотной кислоты и 1 см3 раствора азотнокислого 
серебра.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.6.1, 3.6.2. (Исключены, Изм. .№ 1).
3.7. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ж е л е з а  по 

ГОСТ 10555—75 с у л ь ф о с а л и ц и л о в ы м  м е т о д о м
При этом 2,50 г препарата помещают в мерную колбу вмести

мостью 50 см3, растворяют в 20 см3 воды, прибавляют 3 см3 раст
вора соляной кислоты, 2 см* раствора сульфосалнцнловой кис
лоты, перемешивают, прибавляют 5 см5 раствора аммиака, до
водят объем раствора водой до метки, снова перемешивают и че
рез 10 мин фотометрируют.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса железа не будет превышать: 

для препарата химически чистый — 0,005 мг; 
для препарата чистый для анализа — 0,0125 мг; 
для препарата чистый — 0,025 мг.
Допускается заканчивать определение визуально.
При разногласиях в оценке массовой доли железа анализ 

заканчивают фотометрически.
3.8. Определение массовой доли тяжелых металлов проводят 

по ГОСТ 17319—76 сероводородным методом.
При этом 5,00 г препарата растворяют в 30 см3 воды. Далее 

определение проводят по ГОСТ 17319—76, используя 5 см3 ук
сусной кислоты (вместо 1 см3) и не прибавляя раствор уксусно
кислого аммония.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если наблюдаемая окраска анализируемого раствора не 
будет интенсивнее окраски раствора, приготовленного одновремен
но с анализируемым и содержащего в таком же объеме: 

для препарата химически чистый — 0.025 мг РЬ; 
для препарата чистый для анализа — 0,025 мг РЬ; 
для препарата чистый — 0,050 мг РЬ;

5 см3 уксусной кислоты и 10 см3 сероводородной воды.
3.7, 3.8. (Измененная редакция, Изм. № |, 2).
3.8.1, 3.8.2. (Исключены, Изм. М 1).
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3.9. Определение массовой доли мышьяка проводят по ГОСТ 
10485—75 визуальным методом с применением бромнортутной бу
маги в сернокислой среде из навески массой 0,60 г для препарата 
«химически чистый» и 0,30 г для препаратов «чистый для анализа» 
и «чистый».

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если наблюдаемая окраска бромнортутной бумаги от 
анализируемого раствора не будет интенсивнее окраски бромнор
тутной бумаги от раствора, приготовленного одновременно с ана
лизируемым к содержащего в таком же объеме:

для препарата химически чистый — 0,0003 мг As,
для препарата чистым для анализа — 0,0003 мг As,
для препарата чистый — 0,0006 мг As,

20 см3 раствора серной кислоты, 0,5 см* раствора 2-водного хло
рида олова (II) и 5 г цинка.

(Измененная редакция, Изм. № 1,2).
3.10—3.10.5. (Исключены, Изм. № 2).
3.11. О п р е д е  л е н и с pH р а с т в о р а  п р е п а р а т а  с 

м а с с о в о й  д о л е й  5%
5,00 г препарата помешают в коническую колбу (ГОСТ 

25336—82) вместимостью 250 см3, растворяют в 95 см3 воды, не 
содержащей углекислоты (готовят по ГОСТ 4517—87), и измеря
ют pH раствора на универсальном мономере ЭВ-74 со стеклян
ным электродом или на другом приборе с аналогичными метро
логическими характеристиками.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Препарат упаковывают и маркируют в соответствии с 
ГОСТ 3885-73.

Вид н тип тары: 2—1, 2—2, 2—4, 2—9.
Группа фасовки: III, IV. V. VI не более 3 кг.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.2. Препарат перевозят всеми видами транспорта в соответ

ствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 
виде транспорта.

4.3. (Исключен, Изм. ЛЬ | ) .
4.4. Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых 

складских помещениях.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие двузамещенного
фосфорнокислого аммония требованиям настоящего стандарта при 
соблюдении условий транспортирования и хранения.
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5.2. Гарантийный срок хранения — один год со дня мзготовле-

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
Разд. 6. (Исключен, Изм. 1).
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