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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О  Ю З А  С С Р

1-ФЕНИЛ-Э-МЕТИЛ-З-ПИРАЗОЛОН
ТЕХНИЧЕСКИЙ

l-Phenyl-3-mcthyl-6 - pyrazolone technical

гост
9 5 9 3 -7 4

Взамен
ГОСТ 9393— 61

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета Министров С С С Р  
от 23.03 1974 г. №  1283 срои действия установлен

с 01.01.1976 г. 
до 01.01.1981 г.,

в части марки А  с 01.01.1977 г.

Несоблюденно стандарта преследуется по закону

Ь О  О  Л
Настоящий стандарт распространяется «а 1-фенил-З-метил* 

-5-пиразолон технический, предназначенный для производства 
органических красителей, фармацевтических препаратов и в тек
стильной промышленности.

Формулы:
эмпирическая CUlH,0ONt , 
структурная Н3С ССНа

I I!
O C \ / N

N

С.Н,
Молекулярная масса (по международным атомным массам 

1969 г.) — 174.21.

о / г  9 *

1. М АРКИ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. В зависимости от содержания влаги 1-фенил-Зметил-5- 
-пиразолон должен выпускаться марок: А и Б.

1.2. По физико-химическим показателям 1фенил-3-мстил-5- 
-лиразолон должен соответствовать требованиям и нормам, ука
занным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1974
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нории аля марок

Наименования покаятслей
В

Л
1-й сорт г а сорт

1. Внешний вид Крист ал лнчес- Кристаллический про-
кий продукт от дукт от светло-желтого

светло-желтого до до желтого цвета, допус-

2. Температура плавления. СС,
желтого цвета кается розовый оттенок

не ниже 127 127 126
3. Содержание 1-фенил-3-ме-

тил-5-пиразолоаа. И, нс менее SS 92 91
4. Содержание золы, %, нс бо-

лее 0.2 0.4 0.5
5. Содержанке влаги, %, не бо-

лее 1.5 7 7
6. Содержание железа, %. не 

более 0.005 0,010,005
7. Растворимость ь 5 % -пом

растворе соляной кислоты Полная, раствор прозрачный Не опре-

8. Содержание остатка, нераст- Не определяется
делястся

0.20
воримого в б % -ном растиоре соля
ной кислоты. %, не более

2. п р а в и л а  приемки

2.1. 1 -Фенил-З-метил-5-пиразолон должен поставляться пар
тиями. Партией считают любое количество однородного по сво
им показателям продукта, сопровождаемое одним документом о 
качестве.

2.2. Для проверки качества 1-фенил-3-метнл-5-пиразолона 
на соответствие его показателей требованиям настоящего стан
дарта от партии отбирают 10 fb единиц продукции, но не менее 
трех при поставке партий размером до 30 единиц продукции.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов анали
за хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор
ный анализ проб, отобранных от удвоенного количества единиц 
п р о д ук ц и и .

Результаты повторных анализов являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

3. МЕТОДЫ  АН А Л И ЗА

3.1. О т б о р  п р о б
3.1.1. Разовые пробы отбирают от каждой единицы продукции 

по п. 2.2 при помощи пробоотборника из нижнего, среднего и верх
него слоев продукта.
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Разовые пробы соединяют имеете, тщательно перемешивают 
п общую пробу и количество 450- 500 г помещают в чистую су
хую банку с притертой пробкой.

На банку со средней пробой наклеивают этикетку с указани
ем предприятия-изготовителя, наименования продукта и его сор
та, номера партии, даты отбора пробы, марки продукта.

3.1.2. Перед каждым анализом среднюю, пробу продукта 
тщательно перемешивают.

3.2. В н е ш н и й  в и д  п р о д у к т а  о п р е д е л я ю т  в и
з у а л ь н о

3.3. Т е м п е р а т у р у  п л а в л е н и я  о п р е д е л я ю т  по 
Г О С Т  1 8 9 9 5 . 4 -  73
Для проведения анализа продукт предварительно высушивают до 
постоянной массы в термостате при температуре нс выше 80°С.

3.4. О п р е д е л е н и е  с о д е р ж а н и я  1 - ф е н н л - З - м е -  
т и л- 5-  пир а з о л  он а

3.4.1. Применяемые реактивы и растворы:
натрий углекислый кристаллический по ГОСТ 84— 66, 2 и. раст

вор;
кислота соляная по ГОСТ 3118—67, 25%-ный раствор;
натрий азотистокислын по ГОСТ 4197—66, 0.1 и. раствор, при

готовленный по ГОСТ 16923—71.
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
3.4.2. Проведение анализа
Около 6 г анализируемого продукта взвешивают с погреш

ностью не более 0,0002 г, помещают в стакан вместимостью 300— 
400 мл, прибавляют 50 мл раствора углекислого натрия, нагре
вают до 50—6043 и выдерживают при этой температуре до полно
го растворения продукта.

Раствор количественно переносят в мерную колбу вмести
мостью 500 мл, охлаждают до 20°С и доводят объем раствора во
дой до метки.

50 мл полученного раствора пипеткой переносят в толстостен
ный стакан вместимостью 700 мл, разбавляют водой до 400 мл, 
прибавляют 50 мл раствора соляной кислоты, охлаждают до 10— 
15'С и титруют раствором азотистокислого натрия. Конец титро
вания определяют по появлению синей окраски на йодкрахмаль- 
ной бумаге. Реакция раствора должна сохраняться не менее 
5 мин, что проверяется повторным нанесением пробы.

Параллельно проводят контрольный опыт. Для этого к 
400 мл воды прибавляют 50 мл соляной кислоты, охлаждают до 
Ю—15‘С и титруют раствором азотистокислого натрия до появ
ления на йодкрахмальной бумаге синей окраски.

Определение содержания 1-феннл-3-метнл-5-пиразолоиа до
пускается проводить потенциометрическим титрованием с глад-
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ким платиновым электродом и насыщенным каломельным (или 
хлорсеребряным).

3.4.3. Обработка результатов
Содержание 1-фенил-3-метил-5-пиразолона (X) в процентах 

вычисляют по формуле

где V объем точно 0,1 и. раствора азотнетокнелого натрия, из
расходованный на титрование, мл;

Ki — объем точно 0,1 и. раствора азотистокислого натрия,
израсходованный на титрование в контрольном опыте,

гп— навеска 1-феннл-3-мстил-5-пиразолона, г;
0,01742 — количество Ьфенил-З-метил-5-лиразолона, соответствую
щее 1 мл точно 0,1 н. раствора азотнетокнелого натрия, г.

Допускаемые расхождения между результатами двух парал
лельных определений не должны превышать 0,6 абс. %.

3.5. С о д е р ж а н и е  з о л ы  о п р е д е л я ю т  п о  Г О С Т  
9390 60, при этом берут навеску продукта 1.0 -2.0 г.

Допускаемые расхождения между результатами двух парал
лельных определений не должны превышать 0,02 абс. V

3.6. С о д е р ж а н и е  в л а г и  о п р е д е л я ю т  по  Г О С Т  
9390—60 н. 56. При этом берут 5,0 г продукта и сушат при темпс- 
рат е не выше 80°С.

•пускаемые расхождения между результатами трех парал
лельных определений не должны превышать 0.1 абс. %.

3.7. С о д е р ж а  н не ж е л е з а  о п р е д е л я ю т  п о  Г О С Т
1 6 9 2 2  — 71 с у л ь ф о с а л и ц и л о в ы м  м е т о д о м .  При этом
2 г продукта взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

3.8. О п р е д е л е н  ие р а с т в о р и м о с т и  в 5%- ном р а с 
т в о р е  с о л я н о й  к и с л о т ы

1,0 г анализируемого продукта, взвешенного с погрешностью 
не более 0,01 г, помещают в стакан вместимостью 100 мл и раство
ряют в 50 мл 5 %-ного раствора соляной кислоты (ГОСТ 3118—67) 
при нагревании до 70 80‘С. Раствор рассматривают в проходящем 
свете.

3.9. С о д е р ж а н и е  о с т а т к а ,  н е р а с т в о р и м о г о  в 
5 %-н о м р а с т в о р е  с о л я н о й  к-и с л оты

3.9.1. Применяемые реактивы и растворы: 
кислота соляная по ГОСТ 3118—67, 5 %-нын раствор; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
3.9.2. Проведение анализа
5 г анализируемого продукта, взвешенных с погрешностью не 

более 0.0002 г, помещают в стакан вместимостью 300—400 мл и

X  =  0.01742-<y — Vi) -500 -100 
й  • m

мл;
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растворяют при перемешивании стеклянной палочкой в 250 мл 
5 %-ного раствора соляной кислоты, нагретой до 70—80СС.

Горячий раствор фильтруют через взвешенную воронку № 2 с 
пористой пластинкой (ГОСТ 9147—73).

Воронку предварительно обрабатывают горячим раствором со
ляной кислоты (70—SOX), промывают дистиллированной водой 
до нейтральной реакции по бумаге конго и сушат при 95—100'С 
до постоянной массы.

Осадок на фильтре промывают 100—150 мл горячего раствора 
•соляной кислоты, затем дистиллированной водой до нейтральной 
реакции по бумаге конго и сушат до постоянной массы при 70— 
80ГС.

Все взвешивания производят с погрешностью не более 0,0002 г.
3.9.3. Обработка результатов
Содержание остатка, нерастворимого в 5 %-ном растворе соля

ной кислоты (A'i) в процентах вычисляют но формуле 
v  _  (и  — mt ) • 100

где m — масса воронки с высушенным осадком, г; 
m t— масса высушенной воронки, г; 
т2 — навеска анализируемого продукта, г.

Допускаемые расхождения между результатами двух парал
лельных определений нс должны превышать 0,02 абс. %.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ

4.1. 1-Феинл-3-метнл-5-пиразолои марки Л упаковывают в бу
мажные мешки (ГОСТ 2227—65) с полиэтиленовым мешком- 
вкладышем. Полиэтиленовый мешок-вкладыш после заполнении 
запаивают, бумажный мешок прошивают.

В бумажные, ламинированные полиэтиленом мешки, при 
этом ламинированные и бумажные слои завязывают каждый в 
отдельности. Масса одного мешка 30 кг.

1-Фснил-3-мстнл-5-пиразолон марки Б упаковывают в полиэти
леновые мешки (ГОСТ 17811—72) или в деревянные бочки (ГОСТ 
8777—67) емкостью 100 л, или в фанерные барабаны (ГОСТ 
9338—60) емкостью 100 л, или в картонные навивные барабаны 
(ГОСТ 17065—71) емкостью 100 л с вставленными, в них полиэти
леновыми мешками-вкладышами.

Полиэтиленовые мешки после заполнения запаивают, а полиэ
тиленовые мешки-вкладыши плотно завязывают.

4.2. Маркировку транспортной тары производят в соответствии 
с ГОСТ 14192—71 с нанесением следующих дополнительных обо
значений:
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а) наименование продукта, его марка к сорт;
б) номер партии н места;
в) дата изготовления;
г) обозначение настоящего стандарта.
4.3. Каждая поставляемая партия 1-фенил-3-метил-5-пиразоло- 

на должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответ
ствие качества продукта требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:
а) наименование предприятия-изготовителя или его товарный 

знак;
б) наименование продукта, его марку и сорт;
о) дату изготовления;
г) номер партии;
д) количество мест в партии;
е) массу брутто и нетто;
ж) результаты проведенных анализов или подтверждение о со

ответствии качества продукта требованиям настоящего стандарта;
з) обозначение настоящего стандарта.
4.4. 1-Фенил-3-метнл-5*лиразолон хранят в крытых складских 

помещениях, исключающих попадание влаги, в упаковке изгото
вителя.

Мешки, деревянные бочки и фанерные барабаны укладывают 
на деревянные подмостки или металлические поддоны на расстоя
нии не менее 0.5 м от стен и отопительных устройств.

4.5. Продукт транспортируют всеми видами транспорта в со
ответствии с правилами перевозок, действующими на данном ви
де транспорта.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

. 5.1. Готовая продукция должна быть принята техническим кон
тролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гаран
тировать соответствие !-фенил-3-метнл-5-пнразолона требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хра
нения, установленных настоящим стандартом.

5.2. Гарантийный срок хранения 1-фенил-3-мстнл-5-пцразоло- 
на — шесть месяцев со дня изготовления для продукта марки А, и 
три месяца для продукта марки Б.

По истечении указанного срока продукт перед использованием 
должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего- 
стандарта.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. 1-Феннл-3-мстил-5-пиразолон — горючее вещество (сухой 
продукт).

Температура воспламенения пылеподдушной смеси — 184вС;
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температура самовоспламенения — 525'С;
нижний предел взрываемости пылевоздушной смеси — 

20,4 г/м’;
минимальное взрывоопасное содержание кислорода при разбав

лении пылевоздушной смеси азотом-- 13 абс. %.
6.2. Для предупреждения загорания необходимо следить за 

герметизацией оборудования, предупреждать попадание пили в 
рабочее помещение, систематически удалять пыль со стен, пере
крытий, перегородок и оборудования, избегать открытого пламе
ни в рабочем помещении.

При загорании — тушить топко распыленной водой.
6.3. Помещение, где проводят работы е 1-фенил-3-мстил-5-пи- 

разолоном, должно быть оборудовано приточно-вытяжной венти
ляцией. Рабочие места должны иметь вентиляционные отсосы. В 
промышленности лекарственных препаратов, где применяют про
дукт, оборудование должно быть герметизировано.

6.4. При отборе проб и других работах следует пользоваться 
индивидуальными средствами защиты от попадания продукта на 
кожу, слизистые оболочки и проникновения его в органы дыхания 
и пищеварения: респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, 
нарукавники, спецодежда из легкой ткани. Обязательно соблюде
ние правил личной гигиены.
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Изменение I ГОСТ 9593— 74 1-фснил-3-ме:ил-5-пира.ю.10н технический
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам or 27.09.8S 
/ft 3149 срок введения установлен

с 01.03.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; 
«Spedfications».

Нод наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 7818 0100. 
Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом 

показатели технического уровня для марки Б (высший сорт» предусмогрены
для высшей категории качества, для марки А и марки Б (первый и второй 
сорт) —для первой категории качества».

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения и слова: мл на 
см’, л на дм*, «содержание» на «массовая доля».

Пункт 1.2. Таблицу изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с. 168)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9593—741
Норма д.-в марки

Б
Шимекшишк

■■•жазатсл* А
о к п  э»
781» 0300

Uuciukh сорт 
ОКИ -ч 
781» 0320

1-Й сорт 
ОКПМ

J81B 013J
'2 й сорт 
ОКП М 
TaisoMo

1. Внешний вид Кристал- Кристал- Кристзлличес- Кристаллический
лнчсский лический кий или гра- или гранулнро-
продукт от или грану- иулнрованный ванный продукт.
светло- лирояанйый продукт от в растертом
желтого до продукт от светло -жел- виде от светло-
желтого сяетло-жел- того до ж ел- желтого до же.т-

2. Температура 
«давления. °С.

цвета ГОТО до 
желтого 
цвета

того цвета, 
допускается 
розовый от
тенок

того цвета, до
пускается розо
вый оттенок

ме ниже 127,5 127,5 127 126

(Продолжение см. с. 169)



(Продолжение изменения к ГОСТ 9593—74)
Продолжение-

Норм* д«я маржи
£

HUHvciiiicttiut
1Ын»гт«гя А

ОКП 24 
«18  оао

Выси-.и* сорт 
ОКП 24 7818 0320

1-й сорт 
ОКП 24 
7818 0330

2-й сорт 
ОКП 24 7818 03»

3. Массовая до
ля 1-фенил-3-ме- 
тап-5-пираэоло 
на. %. не менее 99 03 92 91

4. Массовая до
ля золы, ие 
более 0.2 ол 0.4 0.5

5. Массовая 
дата воды, 'й, нс
более 0.5 с 7 7

6. Массовая до
ля железа. %. 
ие более О.ООГ, 0.005 0.005 0,01

7. Раствори
мость в растворе 
соляной кислоты 
с массовой долей 
5 % Полная Раствор 1 роэрачний Нс определяют

8. Массовая до
ля остатка нерас
творимого в ра
створе СОЛЯНОЙ 
кислоты с массо
вой долей 5 % Не определяют 0.2

П р и м е ч а н и е .  Для фармацевтической промышленности предназначен про
дукт только марки А и марки Б высшего и первого сортов.

Стандарт дополнить разделом — 1а (перед разх 2):

«2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2а.1. 1 -Феннл-З-метил-5-пиразолон — горючее вещество (сухой продукт).
Температура воспламенения адрогсля 440 °С.
Температура самовоспламенения аэрогеля 477—480 “С.
Пылевоздушна* смесь взрывоопасна, нижний предел взрывасмостя

30 г/м*.
Средство пожаротушении — распыленная вода.
2а 2. 1-фсиил-З-мстил-5-пиразолон — вещество умеренно опасное, З-й класс 

опасности по ГОСТ 12Л.007—76
Пыль 1-фсиил-3-мстил-5-пнразолона вызывает раздражение слизистых обо

лочек и кожных покровов.
Помещение, где проводят работу с продуктом, должно быть оборудовано 

общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Ежесменно следует проводить 
влажную уборку помещения.

2а.З. При отборе проб н других работах следует пользоваться индивп- 
луалъиыми средствами защиты от попадания продукта на кожу. слизистые 
оболочки и проникновения его в органы дыхания к пищеварения,

(Продо.асение см. с. 170) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9593—74
Удаление продукта с кожи и С.Шистых производят водой»
П ункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки —по ГОС'

6732—76».
Пункты 2,2. 2.3 исключить.
П ункт 3.1 изложить в новой редакции: <3.1. Отбор проб —по ГОСТ 

6732-76.
Масса средней пробы должна быть не менее 500 г.
Перед каждым анализом среднюю пробу продукта тщательно растирают и 

перемешивают».
Пункты 3.1.1, 3.1.2 исключить.
Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции
«3 4.1. Реактивы, роет воры, приборы
Натрий углекислый кристаллический но ГОСТ 84—76 концентрации с

( 1/2 N 1I 2C Q 3) —  2  моль/дм’.
Кислота соляная по ГОСТ 3118 -77. 25%-ный раствор.
Натрий дзотисгокисвый по ГОСТ 4197—74 концентрации с (NaNOj)“  

=  0.1 моль/дм1, приготовленный по ГОСТ 16923—83.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Весы лабораторные типа ВЛР 2-го класса с наибольшим пределом взвеши

вания 200 г».
Пункт 3.4.2. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0002 г» на «ма 

весах "с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания запи
сывают с точностью до’четвертого десятичного знака)».

Пункт 3.4.3. Формула. Экспликацию изложить в новой редакции:
«где V — обьем раствора ажутистокислого натрия концентрации точно 

c{NaNOj)-0.1 моль/дм*. израсходованный на титрование анализи
руемой пробы, см1;

V\ — объем раствора азотистокислого натрия концентрации точно 
cfNnNOil—O.l моль/дм», израсходованный на титрование и конт
рольном опыте, см1.

л? —масса навески I -фенил-З-меткл-5-пнразолона, г;
0.01742 — масса 1-феннл-3-мстил-5-пирззолонз. соответствующая 1 см* раствора 

азотистокислого натрия концентрации точно 0.1 моль/дм», г»;
последний абзац Заменить слова: «0.6 абс. %* на «0.6 Ч» при доверитель

ной вероятности Р=0.95».
Пункт 3.5. Заменить ссылку н слова: ГОСТ 9390—60 на ГОСТ 21119.10—75. 

«берут навеску» на «масса навески»;
последний абзац. Заменить слова: «0.02 абс. » иа «0.02 % при довери

тельной вероятности Р =  0,95».
Пункт 3.6. Заменить слова и ссылку: «влаги» на «воды»; «0.4 абс. %» на 

«0.1 % при доверительной вероятности Р —0.95»; «ГОСТ 9390—60 (п. 56)» на 
«ГОСТ 21119.1—75. разд. 2*.

Пункт 3.7. Заменить слова: «с погрешностью не более 0.0002 г» на «па весах 
с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания записывают 
с точностью до четвертого десятичного знака)».

Пункты 3.8, 3.9, 3.9.1 изложить в новой редакции: «3.8. О п р е д е л е н и е  
р а с т в о р и м о с т и  в р а с т в о р е  с о л я н о й  к и с л о т ы  с м а с с о в о й  
д о л е й  5 %

1,0 г анализируемого продукта взвешивают на весах с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г (результат взвешивания записывают с точностью до второго 
десятичного знака), помешают в стакан вместимостью 100 см» и растворяют в 
50 см» раствора соляной кислоты с массовой долей 5 % (ГОСТ 3118—77) при 
кагрсланни до 70—80 °С. Раствор рассматривают в проходящем свете.

3.9. М а с с о в а я  д о л я  о с ? а т к а  н е р а с т в о р и м о г о  в р а с т в о 
ре  с о л я н о й  к и с л о т ы  с м а с с о в о й  д о л е й  5 %

3.9.1. Реактивы, растворы, приборы
Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, раствор с массовой долей 5 %.

(Продо.гжение см. с. 171)
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'  (Продолжение изменения к ГОСТ 9593—74)
’ « Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.

Весы лабораторные типа ВЛР 2-го класса точности».
Пункт 3.9.2. Второй абзац. Заменить слова: «с погрешностью не более 

0,0002 г» на «на весах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат 
взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака)»;

третий абзац. Заменить слова: «воронку № 2 с пористой пластинкой (ГОСТ 
9147—73)» на «вооонку ВФ-1—40 ПОР 10 или ВФ-1—»0 ПОР 16 по ГОСТ 
25336—82»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Результаты взвешнвзпня за
писывают с точностью до четвертого десятичного знака».

Пункт 3.9.3, Последний абзац. Заменять слова: «0,02 абс. %» на «0.02 % 
при доверительной вероятности Р*0.95».

Пункт 4 1. Первый абзац перед словом «1-Фенил-3-метил-5-пиразолон» до
полнить словами: «Упаковка — по ГОСТ 6732--76»; заменить слом: «бумажные 
мешки (ГОСТ 2227—65)* на «бумажные мешки типа НМ, ПМ но ГОСТ 
2226-75»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Ламинированные и бумажные 
слои завязывают каждый в отдельности. Масса одного тарного места не дол
жна превышать 30 кг»;

третий абзац. Заменить слова и ссылки: «емкостью» на «вместимостью»
(2 раза). ГОСТ 17811-72 на ГОСТ 17811-78. ГОСТ 8777-67 на ГОСТ

(Продолжение см. с. 172)



(Продолжение изменения к ГОСТ 9593—. /
8777-80. ГОСТ 9338-60 из ГОСТ 9338—80. «(ГОСТ J7065-71) емкостью 
100 л» на «(ГОСТ 17065—77) вместимостью 50 дм3 и 100 дм>»;

последний абзац дополнить словами: «бумажные мешки зашивают».
Пункт 4.2 изложить о новой редакции: «4.2. Маркировка — по ГОСТ 

6732—76 с нанесением дополнительных обозначений: манипуляционного знака 
«Боится сырости», знака опасности для класса 9. подкласса 9.1».

Пункт 4.3 исключить.
Пункт 4.5 изложить в новой редакции: «4.5. Т р а н с п о р т и р о в а н н о 

г о  Г ОСТ 6732  — 76».
Раздел 5 изложить п новой редакции.

«5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие 1-феннл-3-метил-5 пирээолона 

требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования 
н хранения.

5.2. Гарантийный срок хранения 1-фенил З мстил-5 пиргзолока — шесть ме
сяцев со дня изготовления для продукта марки А. пять месяцев — для высшего 
сорта и трн месяца — для первого и второго сортов марки Б».

Раздел 6 исключить.
(ИУС № 12 lft85 г.)



Изменение .4  2 ГОСТ 9593-74 1-<*>еиил.Змстил-5-ииразолон технический. Т о 
нические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.09.89 74 2788

Дата введения 01.03.90

Вводная часть. Последний абзац исключить.
Пункт 1.2. Таблица. Графу «2-й сорт» исключить: 
показатель 8 и соответствующие нормы исключить.

(Продолжение ем. с. 210) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9593—74) 
Примечание. Заменить слова: «и первого сортов» на «сорта».
Пункт 2а.I изложить н повой редакции: «2а.|. 1-феаи.т-3-метнл-5-пиразо. 

лои — горючее вещество (сухой продукт).
Температура воспламенения аэрогеля вс менее 440"С 
Температура самовоспламенения аэрогеля не менее 477*0.
Пылсвоздуштия смесь взрывоопасна нижний концентрационный предел рас

пространения пламени (воспламенение) — не мсисе 30 г/м».
(Продолжение см. с. 211)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9593—74)
При высоких температурах (в условиях пожара) образуются токсичные со

единения — окислы азота и окись углерода Индивидуальные среда в а зашиты 
органов дыхания-по ГОСТ 12-4Oil—87 и ГОСТ 12.4 103-83».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2,4: «2.4. Изготовитель определяет массозую 
долю золы и массовую долю железа в каждой двадцатой партии*. ___„

Пункт 3.4.1 дополнить абзацем: «Стакан В-1—600ТС или 3-1—1000ТС по 
ГОСТ 25336—82».

Пункт 3.4,2. Третий абзац. Заменить слова: «толстостенный стакан вмести
мостью ТОО см’» на «стакан».

Пункт 3.4.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат 
еил-'пза принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных оп
ределений. расхождение между которыми нс превышает допускаемое расхожде
ние. равное 0.6 %. Допускаемая суммарная погрешность результата анализа 
= 0.6 % при доверительной вероятности Р — 0.95».

Пункт 3.5. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат ана
лиза принимают среднее арифметическое результатои двух параллельных опре-

(Продолжение см. е. 312)



(Продолжение изменения к ГОСТ 9599—74) 
делений, расхождение между которыми не превышает допускаемое расхожде
ние, равное а02 %.

Допускаемая суммарная погрешность результата анализа i: 0.02% при дове
рительной вероятности Р 0,95».

Пункт 3.6. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат ана
лиза принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных опре
делений. расхождение между которыми ке превышает допускаемое расхождение, 
равное CU %.

Допускаемая суммарная погрешность результатов анализа ±0,1% при до
верительной вероятности Р ■=■ 0̂ 95».

Пункты 3 9—3.9.3 исключить.
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «1 феиил-3 метил-5-пк- 

разолок марок А и Б по согласованию с потребителем упаковывают в бумажные 
мешки типа НМ, ПМ по ГОСТ 2226—38 с полиэтиленовым мешком-вкладышем»;

второй абзац после слов «каждый в отдельности» дополнять словами: «нла 
заклеивают конвертом».

Пункт 5.1. Заменить слова: «и второго сортов» на «сорта».
(ИУС № 12 1989 г.)
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