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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д  a p t  С О Ю З А  С С Р

РЕЗЬБОВАЯ ЧАСТЬ АРМАТУРЫ ГО С Т
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПО НАРУЖНОМУ КОНУСУ 1 3 9 5 5 —7 4 *
Конструкция и размеры

Threaded ends of fittings for lube connections Взамен
on eAternal cone. ГОСТ 13955—68

Construction and dimensions

Постановлением Государственного комитата стандартов Совета 
СССР от 10 сентябре 1074 г. № 2124 срок ааядання установлен

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по тойону

Министров 

с 01.07.75

1. Конструкции и размеры резьбовой части арматуры должны 
соответствовать указанным на черт. 1 и 2 и в таблице.

Исполнение / Исполнение 2
Остальное — см. черт. /

★
Переиздание (январь /988 г ) с Изменением № I. 

утвержденным о январе /986 е. (ИУС 5 -86)

9
проектирование зданий

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


С. 2 ГОСТ 1395J—74

мм

Н«ру*и«й
диимстр

труб
°.1

i *>■ D О.

i h
Пр*А откл. ±0,3

Пред.
OltUl.
±0ЛБИ с п о л  ие- 

и н «  /
И с п о л н е 

ние 2

3 1 .7 2 .6 М 8Х 1 6 .5 11 13 4 .0

4 2 .7 3 .6 M l О Х » 8 .5 12 14 4 .5

6 3 .7 4 .6 M I2 X 1 1 0 .5
13 15 5 .5

8 5 .5 6 .6 M 1 4 X I 1 2 .5

10 7 .5 8 .8 М 1 6 Х » 14 .5 14 16 5 .0

12 9 .5 1 0 .8 М 2 0 Х 1 .5 17 ,8
17 20

6 .5

И 1 1 .5 1 2 .8 M 2 2 X I .5 1 9 ,8 6 .0

16 13 .5 1 4 .8 M 2 4 X I .5 2 1 .8
18 21

6 . 5

18 1 5 .5 1 6 ,8 М 2 7 Х 1 .5 2 4 ,* * * 7 ,0

20 17 .0 1 8 ,5 М 3 0 Х 1 .5 2 7 ,8 19 22 8 .0

22 19 .0 2 0 .5
М З З Х 2 3 0 ,0 22 26

8 .5

25 2 2 ,0 2 3 .5 7 .5

28 2 5 .0 2 6 .5
М 3 9 Х 2 3 6 ,0

23 27

9 .5

30 2 7 ,0 2 3 ,5 7 .5

32 2 8 .0 2 9 ,5 М 4 2 Х 2 3 9 ,0 8 .0

34 3 0 .0 3 1 .5 Л445Х 2 4 2 .0 24 28
9 .5

36 3 2 ,0 3 3 .5
М 4 8 Х 2 4 5 ,0 25 29

38 ' 3 4 ,0 3 5 .8 8 .0

2. Допуск радиального биения поверхности А относительно 
оси резьбы для деталей с резьбой: до М24Х1.5—0,05 мм; свыше 
М24Х 1.5—0.07 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Технические требования — по ГОСТ 13977—74.
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ГОСТ 13955-74

http://files.stroyinf.ru/Index/366/36656.htm

