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Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает метод определения элект
рической прочности при переменном напряжении (частоты 50 Гн).

(Измененная редакция, Изм. №  2).

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Испытательная установка по ГОСТ 6433.3 с погрешностью измерения напряжения не 
более 4 %.

1.2. Металлические электроды из нержавеющей стали, цветных или благородных металлов (см. 
чертеж). Рабочие поверхности электродов должны иметь чистоту обработки шероховатостью не 
более Ra 0.32 мкм по ГОСТ 2789.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

Схема расположения электродов на обраэце

/  — электроды ; 2  — обратен.

1.3. Микрометр по ГОСТ 6507.
1.4. Аппаратура для определения влажности древесины по ГОСТ 16483.7.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Образцы изготовляют в форме прямоугольной пластинки размером 50x50x5 мм (последний 
размер берется и радиальном н тангенциальном направлениях или моль волокон — в зависимости 
от исследуемого направления) и с односторонней цилиндрической выемкой (см. чертеж). Толщина 
образца в рабочей зоне / при испытании вдоль волокон равна 3 мм, поперек волокон — 2 мм.

2.2. Изготовление, влажность и количество образцов должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 16483.0.

При определении минимального количества образцов для каждого исследуемого напраатения 
коэффициент вариации электрической прочности принимают равным 10%.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Толщину образна в рабочей зоне / измеряют с погрешностью не более 0.05 мм в предпо
лагаемой области расположения электродов.

3.2. Образец зажимают между электродами и плавно увеличивают напряжение со скоростью 
(25()±50) В/с до наступления пробоя.

Давление электродов на образец должно быть примерно 9.8 кПа.
За величину пробивного напряжения принимают его эффективное значение.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. JV" 2).
3.3. После испытаний определяют влажность каждого образца в соответствии с требованиями 

ГОСТ 16483.7. В качестве пробы на влажность берут весь образец.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Электрическую прочность (£liPw) в кВ/мм образца с влажностью IP в момент испытания 
вычисляют с округлением до 0.01 кВ/мм по формуле

где 6’|1р — пробивное напряжение. кВ1фф;
I — толщина образца в рабочей зоне, мм.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
4.2. Электрическую прочность (£J,p ) в кВ/мм образца пересчитывают к влажности 12 % с 

округлением до 0,01 кВ/мм по формуле

4 PlJ- 4 Pwll м М И ' -  12) | ,

где £11(>w — электрическая прочность образца с влажностью И/ в момент испытания. кВ/мм;
а  — поправочный коэффициент, равный 0,25 на 1% влажности для всех пород древесины: 
W — влажность образна в момент испытания. %.

4.3. Статистическую обработку опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0.
4.2. 4.3. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.4. Результаты испытаний заносят в протокол, приведенный в приложении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ

Порода___________________________ Температура воздуха. С*____________
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