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ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ БЛОКОВ СМЕННЫХ 
РАЗДЕЛИ ТЕЛЬН Ы Х ШТАМПОВ 

ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

Конструкция и размеры

Intermediate plates of unit» for changeable sheet 
stamping cutting dies.

Construction and dimensions

ГОСТ
17670-72

Постановлением Государеl венного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 28 апреля 1972 г. Л  885 срои введения установлен

с 01.07.73

1. Конструкция и размеры подкладных плиток должны соот
ветствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
Переизданы*. Март 1994 е.
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цели оценки недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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С. 4 ГОСТ 17670—72

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подкладной плит
ки размерами 1 = 1 2 5  мм, В = 6 0  мм, исполпепия /:

Плитка подкладная 1026-0671 ГОСТ 17670—72
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Твердость — 36...39 ,5  HRC,.
4. Остальные технические требования — по ГОСТ 17671—72.
5. Маркировать: обозначение подкладной плитки, обозначение 

настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя.

во

ГОСТ 17670-72

http://files.stroyinf.ru/Index/370/37092.htm

