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КРЮКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕ
НИЕМ ДО IOOOB, ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ свя
зи И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ
The hooks (or insulators of electrotransmission 
nirial !inc voltage up to 1CC0 V, communication 
airial line and radio network

ГОСТ 
17783-72

Взамен ГОСТ 3<M6-43; 
ГОСТ 4121—48

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Миниороч СССР 
от 8 'VI 1972 г. № 1152 срок введения установлен

с 1,'УП 1973 г.

Несоблюдение сгандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные крюки изо
ляторов. предназначенные для воздушных линий телеграфно-теле
фонной связи и для абонентских вводов радиотрансляционных се
тей.

I. ТИПЫ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Крнжн должны изготовляться двух типов;
КН —для изоляторов низкого напряжения;
К Р —  д л я  и золя тор ов  р ади отр ан сля ц и он н ы х сетей .

1.2. Конструкция и размеры крюков должны соответствовать 
указанных! на черт. 1, 2 и в табл. I.

Издание официальное Перепечатка ткпрещена
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Тип КР

Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. |
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Тип КН

Исполнение I

О О  (V)

Исполнение 2

ш

Сп». 3

Черт. 2
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Крюки должны изготовляться из горячекатаной круглой 
стали по ГОСТ 2590—71 марок СтО, СтЗ, Ст4 по ГОСТ 380—71.

Применение кипящих марок стали не допускается, если это ого
ворено в заказе потребителя.

2.2. Поверхность крюков должка быть без раковин и трещин.
2.3. Неплоскостность оси крюков не должна превышать 3 мм для 

крюков КР-8. КР-Ю, КН-12 и 5 мм для крюков КН-16, КН-18. 
КН-20, КН-25, КН-32.

2.4. Не допускается притупление или лунка на конце конуса резь
бовой части величиной более 1,5 мм для крюков КР-8, КР-Ю, 
КН-12 и более 4 мм для крюков КН-16, КН-18, КН-20, КН-22, 
КН-25.

2.5. В верхней части штыревого конца должно быть девять выс
тупающих ершей или насечек с высотой выступов от 0,7 до 1,2 мм. 
Ерши или насечки должны быть расположены по окружности шты
ревого конца равномерно в три ряда, под углом 120° и обращены
остриями кинзу.

Допускается изготовлять верхнюю часть штыревого конца крю
ка с накатанной резьбой вместо ершей или насечек (исполнение 2).

2.6. Не допускается смятие ершей на штыревой части хрюка,
превышающее 0,25 И.

2.7. Не допускается смятие более четырех ниток резьбы при за
гибке штыревого конца.

2.8. Крюки должны быть покрыты битумным лаком по ГОСТ
5631—70 или другим антикоррозионным покрытием.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проверка размеров и формы крюков производится универ
сальным измерительным инструментом и шаблонами.

3.2. Правила приемки — по ГОСТ 1471—72.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытание крюков на прочность проводится следующим об
разом:

а) ввинчиваемый в опору конец зажимается в металлические
Dплашки на расстоянии у о т  поверхности вертикальной части крюка;

б) торец штыревого конца плавно нагружается по оси вертикаль
ной нагрузкой до предела, указанного в табл. 2;

в) перпендикулярно к плоскости крюка в точке, отстоящей от
верхней торцовой части штыревого конца на расстоянии,равном - у
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для крюкоо исполнения 1 и - j  для крюков исполнения 2, плавно 
прикладывается горизонтальная нагрузка, указанная в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Обюначгни* титдегэмера 
к р ю п

«ГС

■СрТШС ЕЛЬНИ* гори л овт л .и м  я

К Р -8 40 40
К Р -1 0 56 50
К Н -12 G5 60
К М -16 «65 160
К П -1 8 220 180
К П -2 0 270 220
К И -22 320 300
К Н -25 480 440

Под указанными нагрузками крюки должны оставаться не менее 
1 мин. После снятия нагрузки на крюки не должно обнаруживать
ся остаточных деформаций.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Крюкн должны быть упакованы в тару. Масса ящика 
брутто не должна превышать 80 кг.

"Транспортирование крюков производится любым видом транс
порта.

П р и м е ч а н и е .  Допускается поставка крюков без упаковки.
5.2. На тару должны быть нанесены следующие данные:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) условное обозначение крюков:
в) марка стали;
г) масса нетто.
5.3. Каждая партия крюков должна сопровождаться докумен

том. удостоверяющим соответствие крюков требованиям настояще
го стандарта н содержащим:

а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) условное обозначение крюков;
в) марку стали:
г) массу нетто.
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