
У Д К  621.951.7-434.5:006.354 Группе Ш
2373-0030

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РАЗВЕРТКИ МАШИННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 
КОНУСНОСТЬЮ 1:16 С КОНИЧЕСКИМ Г О С Т

ХВОСТОВИКОМ 

Основные размеры 6 2 2 6 — 7 1*

Machine tapered reamer* with Взамен
ГОСТ 6226—65, 

MH 57—5*
taper shank, taper I : 16. 

Basic dimensions
ОКП 39 1755 и МН 58—58

Постановлением Государственного комитате стандартов Совете Министров 
СССР от 17 марта 1971 г. М* 474 срок введение установлен 
Проворен в 1984 г.

С 01.07.72

Несоблюдение стандарта преследуете! по ванону

1. Настоящий стандарт распространяется на конические раз
вертки для обработхи отверстий «под коническую резьбу по ГОСТ 
6111—52 и под трубную коническую резьбу по ГОСТ 6211—81.

2. Основные размеры разверток должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице;

Н':тюхя 1

‘Лдчтв/ а»г rw 4 x  J

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание (ноябрь 1984 г.) с Изменением М I. утвержденным 

в июне 1984 г. (И У С 10-84)
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экспертиза сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
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ГОСТ 6226— 71 Стр. 3

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  развертки для от
верстий под коническую дюймовую резьбу 3/4", пополнения 1:

Развертка 2373—0036 ГОСТ 6226—71
То же, под трубную коническую резьбу 3/4, исполнения I:

Развертка 2373-0046 ГОСТ 6226—71
3. Размеры конусов .Морзе — по ГОСТ 25557—82.
4. Центровые отверстия — формы В или R по ГОСТ 14034— 74. 
2—4. (Измененная редакция, Изм. Лк 1).
5. Технические требования— по ГОСТ 10083—81.
6. Геометрические параметры разверток указаны а  приложе

нии (рекомендуемом).
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Стр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 6226-7Г 
Рекомендуемое

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВЕРТОК

1. Геометрические параметры разверток ухазаны на чертеже и в таблице.

,  Onя разверток 3 /4 '-2 ‘

Р а з м е р ы ,  мм

ООмил'мжня
ратмвро*
рмьоы
(дкЯкы)

Г Р / /
Обоэиаясяая

риамемп
р«»ьбы 
(дюймы)

г f t

V» 85° 0,6 и
0.6

85°
0,8

и 0,5
0.8

а
А и

СОо и
80'

““ 1 80’3
0 и « н

1.0
1.0 2 1.0

вс и 1.0 г 4

3$ к
1.2

4
X
Sм н 1.2 4

Sг 1 5 ос

2
>.

1
1.6

5
£

14
1.6

1.6
7 |И —

1 fi 7

1« 8
аН |И

2.0
■ »w

8

2
2.0

2.0 10 2 2.0 10

2. Размеры радиусов округлений и фасох. не указанных в настоящем стан
дарте, принимаются по технологическим соображениям.

3. Шероховатость поверхностей, нс указанная в технических требованиях 
ГОСТ 10083—61, — с параметром И. ие более 20 ыкм по ГОСТ 2789—73.
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ГОСТ 10082—71 Развертки машинные конические конусностью 1:30 с ко.
ничсским хвостовиком. Основные размеры . . . .  I 

ГОСТ 11182—71 Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком
под конусы Морзе. Конструкция и размеры . . . .  6 ;

ГОСТ 11181—71 Развертки конические под укороченные конусы Морзе.
Конструкция и р а з м е р ы ...................................................... 11

ГОСТ 10079—71 Развертки конические с коническим хвостовиком под
конусы Морзе. Конструкции и разм еры ..............................17

ГОСТ 11183—71 Раэвертхя конические с шмнндркчеекяы хвостовиком 
вод метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция
н разм еры ............................................................................... 23

ГОСТ 10080—71 Разверти ковгксие с коннчеекяк хвостовиком под 
ыетрнчесжяе конусы. Конусность 1:20. Конструкция
н размеры............................................................................... 2$

ГОСТ 11180—71 Разверти конические. Конусность 1:7. Конструкция
• н размеры ........................................................................... 33

ГОСТ 11179—71 Развертке конические. Конусность 1:10. Конструкция
м разм еры ............................................................................... 3$

ГОСТ 6228—71 Развертки машинные кон ячеек я е конусностью 1:16 с ко
ническим хвостовиком. Основные размеры . . . .  43
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