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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Формы металлически* (кокипи] 

ПРОБКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПРОХОДНЫЕ 

Конструкция и размеры

Chill moulds. Ventilation passaged stoppers. 
Construction and dimensions

ГОСТ
16252— 70*

Ваамеи
MH 764— 60 

0403 02)0

Постановление* Комитета стаидартов. мер и измерительных приборов при 
Совете М имистов СССР от 20 мюпя 1970 г. Не 1163 срок введения установлен

с 01.01 1972 г.
Проверен в 1990 Г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вентиляционные 
проходные пробки, применяемые для вывода газов из полости 
формы.

2. Конструкция и размеры вентиляционных пробок должны 
соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Обозначение
аробо*

П р и и с к е *
мести

а  | *
Количе

ство
лисок

Mice* Ю0 UT., кг
П р е д .  ‘о ти л .

Сталь Латуньпо ев по №

0402-0251 3
16 4

0.08 0,06

0402-0252 4 0.15 0.16

0402-0253 5 0.24 0,26

Издание официально* 
★

Перепечатка воспрещен*

АО

Переиздание май 1982 е. с Изменением М  1, утвержденным 
в октябре 1980 е. (ИУС 1-1981  е.)

отложной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html


ГОСТ 1 4 Ш —7Q Стр. 2

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение

Примеам-
КОСТЬ

- 1
Количе

ство
лисок

Месс* КО шт., кг

□робок Прел. откл.
Стель Лвт?пь

no uS во ЛЗ

0402-0254 6 20 4 0.40 0.43

0402-0255 8 0.70 0.75

0102-0256 10 1,15 1,24

0402-0257 12 25 6 2.10 2.27

0402-0258 16 3.80 4.10

0402*0259 20 7.80 8.40

0402-0260 25 32 8 12.10 13.07

0402-0261 32 20.00 21,60

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вентиляционной 
пробки d=  12 мм:

Пробка 0402-0257 ГОСТ 16252—70
(Измененная редакция, Изм. № I).
3. Материал: сталь марки 46 по ГОСТ 1060—74.
4. Допускается замена материала на латунь по ГОСТ 15527—70 

н ГОСТ 17711-80.
(Измененная редакция, Изм. Л  1).
5. (Исключен, Изм. JA 1).
6. Маркировать обозначение и товарный знак предприятия* 

изготовителя.

•1

ГОСТ 16252-70

http://files.stroyinf.ru/Index/375/37525.htm

