
УДК 621.744.33:066.354 Группа Г44
0272-0390

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ:

ДЛИНОЙ от 2400 до 3000 мм, ШИРИНОЙ от 1600 до 2000 мм, 
ВЫСОТОЙ от 300 до 400 мм 

Конструкция н размеры
Rectangular steel all cast moulding boxes 

having insfcle dimensions: length from 2400 to 3000 mm. 
width from 1600 to 2000 mm, length from 300 to 400 mm. 

Construction and dimensions

ГОСТ
14993- 69*

Взамен 
MH 1991—61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сеитвбря 1969 г. 
Нв 1062 срои введения установлен с 01.01 1971 г.
Проверен в 19В0 г. Срои действия ограничен до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по эвнону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные прямоугольные 
опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескометной и 
ручной формовке.

2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Иадаиие официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание (апрель 1981 г.) с Изменением № I, 

утвержденным о июле 1980 г.
(ИУС 9 -80).

черное кружево купить

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
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http://files.stroyinf.ru/Index/376/37605.htm

