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НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ 
Ряды основных параметров

Cic-ar pumps Ranges of basic parameters

ГОСТ
14067—68*

ОКП -41 4110. ОКП 41 4271

Пгч-тановлепнем К ом met а стандартов, мер н измерительных приборов при Со
вете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. JO 135 срок введения установлен

с 01.07,6»
Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по такоку

Настоящий стандарт распространяется на шестеренные насосы, 
предназначенные для объемных приводов.

Основные параметры насосов должны выбираться из рядов, 
указанных в табл. 1—3.

Значения основных параметров, выходящие за пределы указан- 
ных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445—80, 
ГОСТ 12446—80 и ГОСТ 13824-80.

Т а б л и ц а  1
Ноимиальнчс д»мечия |> ,{.W

кгс/см1 1 25 63 100 (1401 160 200
«МПа 1 2.5 6.3 1 10.0 (14.01 16.0 20.0
П рим ечан ие '. Номинальное давление, укатанное в скобках, допускается 

применять до разработки оборудования на более высокое давление.
Т а б л и ц а  2

Houmm.iMit/.c ' l i t готы врыцеичя

об; мин 480 1 600 750 060 1500 11920 2400 3000 3780 4SC0 *: 6000
об/с , 8.0 ю.о 12.5 16.0 25.0 1 32.0 1 40.0 50.0 63.0 80.0 j 100.0

Пр и ме ч а н и я :
I (Исключено. Изм. J6 I).
2. Для насосов с приводом от электродвигателей допускается применять но- 

чша.ты’ые чаосмы вращении сои г лете гвующих электродвигателей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

*  Переиздание ( 1\чиябр>> l ‘‘SH г.) f  Изменением .V I. 
угверщденным в сентябре ! ° *0  а (НУС М -Stl г.)



С  2 ГОСТ 14067-68

Т а б л и ц а  3
Номинальные рабочее объемы V'i  а ем'

Основной
РЯД

Д ополни
тельны »

ряд

Основной
РИД

Дополам-
тельпиД

РЯД
Основной

ряд
Д ополни
тельны»

ря л

Осмоваой
р яд

Д ополни
тельный

р яд

1 ,0 0 - 10 .0 ___ 100 ___ 1000 —

___ ___ U .2 112 ___ 1 1 2 0

1 ,2 5 — 12.5 125 ___ 1 2 5 0 —

___ ___ _ 14.0 140 ___ —

1 .6 0 ___ 16 .0 160 — —

_ ___ 18 .0 ___ 180 ___ —

2 .0 0 2 0 .0 2 0 0 ___ —

___ 22 .4 ___ 2 2 4 ___ —

2 .5 0 _ 2 5 .0 ___ 2 5 0 — — —

— ___ 2 3 .0 — 2 8 0 ___ —

3 .2 0 3 2 .0 3 2 0 ___ ___ —

3 6 .0 — 3 6 0 ___ —

4 .0 0 4 0 .0 4 0 0 — ___ —

_ ___. 4 5 .0 _ 4 5 0 _ —

5 .0 0 ___ 5 0 ,0 ___ 501) — ___ —

. 5 6 .0 — 6 6 0 ___ —

6 .3 0 6 3 .0 ___ 6 3 0 ___ _ —

___ 7 1 ,0 — 7 1 0 _ —

8 .0 0 _ 8 0 .0 ___ 8 0 0 — — —

9 ,0 0

“

9 0 ,0 — 9 0 0 — —

Пр и м е ч а н и я :
1. При выборе номинальных рабочих объемов основной ряд следует предпо

читать дополнительному.
2. Отклонения номинальных рабочих объемов от указанных в таблице нс 

должны превышать ±3%.
(Измененная редакция. Изм. .4  1).
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