
УДК 621.9-229:006.354 Групм  Г27
7006— 0500

Г О С У Д А Р С Т Я Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ 
С РУКОЯТКОЙ И КОНЦОМ ПОД ПЯТУ 
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

Конструкция и размеры

Point for foot pressure screws w ith  handle fo r machine 
retaining devices. Design and sizes

ГОСТ
13431— 68*

Взамен
ГОСТ 3386— 57 
а части типа Б, 
ГОСТ 3387— 57 
а части типа Б

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 2 января 1968 г. Срои введения установлен

С 01.01 1969 г.
Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен до 01.01 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция к размеры нажимных винтов с рукояткой и кон
цом под пяту должны соответствовать указанным на чертеже и в 
таблице.

исполнение t исполнение 2
( с не побитной рукинткой)  (с  поОви/нной рукояткой;

Виесон Министерством тяжелого, энергетического и транспортного 
машиностроения СССР

Издание официальное Перепечатка аоспрсщеиа
•  Переиздание (ноябрь 1982 г.) с Изменением AS 1. 

утвержденным в июне 1980 г. (НУС 9 —  1980 г.)
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ГОСТ Ш 3 1 - 4 *  Стр. 4
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ГОСТ 13431— 68 O p .  8
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Стр. 9 ГОСТ 0431— 68
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ГОСТ 13431— 6# Стр. 10
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Стр. 11 ГОСТ 13431— 68
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ГОСТ <3431— 48 Crp. 14

I

4 - 1 Мв

S

El

‘К*
nil

s b
s

IS
$
Hif

г  x
“  «о 

E
s

s '
S I '£» 00 s

t -  I

a
22 i <*э
S |  P:

о
8
Ю* »J

8

S

49



Стр. 15 ГОСТ 1 Ш 1 — М

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  нажимного винта 
с рукояткой и концом под пяту исполнения I, размерами d = Мб,
/= 2 5 мм:

Дин г 7006-0501 ГОСТ 13431-68 
(Измененная редакция, Изм. № I).
2. Маркировать партию винтов одного типоразмера на таре или 

упаковке с указанием наименования изделия, его обозначения, 
обозначения настоящего стандарта и товарного знака предприя- 
тия-изготовителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Спраоочное

Примеры применения нажимных иинтоя 
с рукояткой и концом под пяту

50



Изменение J6 2 ГОСТ 13431— $8 Винты нажимные с рукояткой и концом п о * 
пяту для станочных приспособлений Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет» 
СССР по стандартам от 16.05.89 .4  1232

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исклточни. слова: «и размеры», «and sizes». 
П-'Н'<г !. Таблица Графа d. Замеин-т» слово «Трап» на «Тг»;

(Продолжение ем. с. 94)



(Продолжение изменения к ГОСТ 13431—68) 
^>афа —  «Дет. 1. Вккт по ГОСТ 13433— 68». Заменить поло допуска: Н7

таблицу дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Допускается приме
нение оуконток дет. 2 других конструкций».

Стандарт дополнить пунктом —  3: <2к Примеры применения нажимных вин
тов с рукояткой « концом под Пяту указаны в приложении».

ГНУС 8 1989 г.)

ГОСТ 13431-68

http://files.stroyinf.ru/Index/377/37722.htm

