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1. Конструкция и размеры однопазовых серег должны соответствовать чертежу и таблице.
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* В случае применения штифтов типа 1 по ГОСТ 3128 — пазе допуска отверстия d— К7. Соответственно 
в условном обозначении указывать поле допуска К7.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  однопазовой серьги размерами /1=25 мм. 
6=10 мм, с полями допусков диаметров d  и d, — HI 1:

Серьга 7018-0531 ГОСТ 12477-67 
То же, с полями допусков диаметров d— Н7 и dt — Е8:

Серьга 7018-0531 117 Е8 ГОСТ 12477-67 
(Измененная редакция, Изм. №  I, 2).
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050. Допускается замена на стали других марок с 

механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость 36.5...41,5 HRC,.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Ы4, ±-у .
(Измененная редакция, Изм. №  2).
5. (Исключен, Изм. №  1).
6. Покрытие — Хим. Оке. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306).
7. Маркировать партию деталей одного типоразмера на таре или упаковке с указанием 

условного обозначения.
6, 7. (Измененная редакция, Изм. №  2).
8. Пример применения однопазовых серег указан в приложении.
(Введен дополнительно, Изм. >к 2).
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