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УДК 675.033:006.354 Группа С82

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШКУРКИ ОНДАТРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ 

Технические условия

Muskrat skins undressed. Specifications

ГОСТ
2 9 6 6 -6 7 *

Взамен
ГОСТ 2956-М

ОКП 98 7000

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР 6 июня 1967 г. Срок введения установлен

' с 01.01.68
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по 
стандартизации. метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные 
шкурки ондатры -  полуводкого зверя из отряда грызунов.

2. Шкурки ондатры имеют волосяной покров от темно- до свет- 
ло-бурой окраски на хребте н палево-серебристой или палево-ох
ристой на череве; пух дымчато-серый с коричневыми вершинами 
на хребтовой и на боковых частях шкурки.

3. Шкурки ондатры должны быть сняты трубкой, с разрезом 
по огузку с сохранением меха головы; без хвоста, кистей передних 
лап к сгон задних лап; хорошо обезжирены и очищены от грязи 
и крови с ножевой ткани и волоса и прирезей мяса; с хорошо про
сушенным и расчесанным перед съемкой волосяным покровом; за
консервированы пресно-сухим способом ножевой тканью нару
жу и оправлены на правилках установленной формы (черт. I) .

Допускается по соглашению заготовительных организаций с 
потребителями другой способ консервирования шкурок ондатры.

П р и м е ч а н и е .  Запрещается дообезжкривание сухих шкурок ондатры ме
тодом выдавливания тупым ножом,

Издание официальное Перепечатка воспрещена
• Переиздание (anpe.it> 199-1 г.) с Изменением М  I. утвержденным в декабре 

1988 г. (ИУС 4 - 8 9 )
(g) Издательство стандартов, 1994
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Правилка (размеры в см)

(Измененная редакция, Изм. № I ) .

4. Размеры шкурок взрослой ондатры и молодняка должны 
соответствовать указанным в табл 1.

____  ___ ___________________________ Т а б л и ц а  1

Размрн Площадь в см'

Крупный Более 650

Мелкий От 400 до 650 включ.

I

П р и м е ч а н и е .  Площадь шкурки определяют путем умножения результа
тов измерении се длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до 
линии, соединяющей боковые точки огузка, на двойную ширину шкурки, изме
ряемую посередине шкурки (см черт. 2 ): у шкурок с оттянутой никзу средней 
частью огузка (см. черт. 3> длину измеряют до половины оттянутой часш.



ГОСТ 2ЭМ -6? С  3

Черт. 2 Черт. 3

5. ft завнеи«ости от качества волосяного покрова и мездры 
шкурки ондатры делят на сорта в соответствии с требованиями, 
указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Сорта Характеристика подоенного покрова и мездри шкурок

Первый ПолноволосыА, развившийся, блестящий с гу
стыми остью и пухом у шкурок взрослой ондатры 11 
молодняка. Мездра плотная, без синевы, с пятнами 
синевы, с синевой на череве и боках, с легкой сине
вой на хребте, но без коричневого оттенка на сере
дине загривка к передней части хребта

Второй Редковатый, менее блестящий, с остатками старой 
ости у шкурок взрослой ондатры 

Недоразвивавшийся. блестящий у шкурок молод
няка; допускается незначительная впадина по хреб-

Третий

ТУ-
Мездра с пятками синевы или с легкой синеной 

но всей площади шкурки у взрослых ондатр; синяя 
по хребту или череву и бокам у молодняка: допус
кается коричневый оттенок

Редковолосый, с матовой старой остью н мали
чном подрастающих волос у шкурок взрослых 
ондатр; менее блестящим со слаборазвитыми остью 
и пухом у шкурок молодняка; допускается впадина 
по хребту. Мездра темно-синяя по всей площади 
шкурки или с темными пятнами и коричневым от- 
тонком
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П р и м е ч а н и е .  Основных показателем сортности является качество воло
сяного покрова шкурок. Характеристика синевы на мездре является дополни
тельным признаком* при определении сортности шкурок.

6. В зависимости от наличия пороков шкурки ондатры подраз
деляют на группы дефектности в соответствии с требованиями 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Г р у п п а  д е ф е к т и о с т и

Н а н м с и о к а к и е  п е р о м
п е р м и в т о р а я третьи ч е т в е р г а *

1. Разрывы, разре- До 10,0 СВ. 10.0 Св. 25.0. Св, 50.0
зы общей длиной к 
длине шкурки, ^

В К Л Ю Ч . До 25,0 
В  К Л Ю Ч .  .

до 50,0 включ. до одно
кратной 
длины

2. Дыры, п ростре- До 0.5 Св. 0.5 Св. 1.0 Са. 1.5
лы и закусы общей 
площадью к площа
ди шкурки, с!4

в ключ. до 1,0
В К Л Ю Ч .

до 1,5 включ до 2.5 
включ.

3. П.тешкиы обшей Не допус- До 0,5 Си. 0.5 Св. 1.0
площадью к площади 
шкурки, %

каются . аключ. до 1,0 включ. до 1,5 
включ.

4. Сквозной волос Не допус- До 1.0 Св. 1,0 Св. 20.0
общей площадью к 
площади шкурки, %

кается В К Л Ю Ч . до 20.0 включ. до 35.0 
включ.

5. Признаки весен
ней линьки

Не допус
каются

Нс допус
каются

Тусклый, слегка 
поредевший воло
сяной покров. Ко- 
жеэая ткань утол
щенная, грубоза- 
тая

6-. Недостача час
тей

Не допус
кается

Г оловы Головы с шеей -

7. На шкурках, относящихся ко второй группе дефектности, до
пускается не более одного порока, предусмотренного длй данной 
группы.

На шкурках, относящихся к третьей группе дефектности, до
пускается не более одного порока, предусмотренного для данной 
группы, или трех пороков второй группы.

На шкурках, относящихся к четвертой группе дефектности, до
пускается не более одного порока, предусмотренного для данной 
группы, или двух пороков третьей группы, или одного порока 
третьей группы н двух пороков второй (руппы, или четырех поро
ков второй группы.
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При отнесении шкурок ко второй, третьем или четвертой груп
пам пороки, допущенные для первой группы, не учитывают.

Оценку качества шкурок производят в соответствии с приложе
нием.

8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные 
для четвертой группы дефектности, с матовым редким высоким 
волосяным покровом, с сухой остью л редким пухом, с грубой ТОЛ
СТОМ кожевен тканые б е з  синевы п .т  с коричневыми пятнами, 
шкурки молодняка с первичным пухлявым волосяным покровом с 
редкими, короткими остью и пухом и тонкой кожевой тканыо пло
щадью менее 400 см-', я также шкурки прелые, горелые, битые 
молью относят к нестандартным

6—8. (Измененная редакция, Иэм. № I).
9. (Исключен. Изм. № I).
10. Упаковку м маркировку шкурок ондатры производят по 

ГОСТ 12266-89.



с. с го ст гм в-ft?

из
а:
5
^  S’ .О  Ж Е .
Ъ  Я 8

?  °- а. в

с  I  1hСХж
ев

| Й :
О О
S  2

к-ж
$  i S
1  f  «=

О. О
s  &

5 2

I  I

в  Т. 
S  со

C. -
г  s

О О.
с" <в1C СО

0

1

t  I
X A fО *
1 s t  
= 1 *  

< 5 1  
х  1 5

*

1 и

о  о. 
О -г
*Г 0 4

I  t > 60
.0

36
.0

-
 5

0.

о a
Б 1
a  £

о. «ч.о» со «а t- г  ж 
В

i i
О О V
со * ' «

S  1 “
< u 2 
*" * S*, с

2 |  | 
| 3  1
1 *  1 w  г-
я  С
3
|П•?

• «3 v- ►*t* 4* *•
1 -  s

®. о. 1 
8  S  £

!  * .  s
О. °. Z.  
Й $  ^  ?

_ э-  - я: C  a

R *■a, *- t . a

О О ы .* >•
°" Т о 2  £ о  А  о. К 

fr 1 ..<8

& « c  3

о  о. 3 i * |
8  3
"  а  ж Ж 2

Ж
1>>ж
3
S

2
ВXа/

О

3f*
>
aG.

г а р

B i l l  
!  | s  J

Щ !<■»«е * ч 
н © X * 
°  о 2 ё

3 1  З а ! *
[  s  б ё ё ёС. v
аг £

Л
СХт
Оо
О

г
ь
а

«з

ГОСТ 2966-67

http://files.stroyinf.ru/Index/378/37826.htm

