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Настоящий стандарт распространяется на кинопленки на 
эфироцеллюлозной основе и устанавливает метод определе
ния величины термостатной усадки кинопленок всех форма
тов.

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

1.1. Компаратор (например, марки ИЗА-2) или инстру
ментальный микроскоп с точностью отсчета 1 мкм.

1.2. Термостат, обеспечивающий постоянство температуры 
с точностью ±2°С.

1.3. Эксикатор диаметром 3 90 или 250 мм по ГОСТ 
6371—64.

1.4. Насыщенные растворы солей (уксуснокислого маг
ния— ГОСТ 10829—64 или азотистокислого натрия — ГОСТ 
6194—52), обеспечивающие в эксикаторе относительную 
влажность воздуха 65±  1 %.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

2.1. Измерения кинопленки должны производиться в по
мещении с температурой плюс 20±2°С и относительной 
влажностью воздуха 65 ±5%.

2.2. Кинопленку, предназначенную для испытания, отби
рают из коробок с неповрежденной фабричной упаковкой. 
Образцы кинопленки длиной 100—120 мм, в количестве не 
менее двух, вырезают из рулона пленки на расстоянии не 
менее 3 м от его конца.

2.3. На отобранных образцах кинопленки отмечают чер
нилами или карандашом участки, подлежащие измерению. 
Для измерений в продольном направлении на каждой пер
форационной дорожке отмечают перфорации, между кром
ками которых заключен участок в 20 шагов. На неперфори
рованной пленке по шаблону бритвой или иглой отмечают
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участок, соответствующий 20 шагам перфорации. Для из
мерения в поперечном направлении делают две отметки у 
края пленки на расстоянии 3—4 см друг от друга, примерно 
в середине образца.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

3J. Образцы кинопленки с нанесенными отметками вы
держивают не менее 16 ч в эксикаторе при относительной 
влажности воздуха 65±1% , после чего подвергают измере
ниям с помощью компаратора или инструментального мик
роскопа.

3.2. В продольном направлении на каждой перфорацион
ной дорожке кинопленки измеряют участок, равный 20 ша
гам перфорации. В поперечном направлении измеряют ши
рину кинопленки в двух отмеченных местах. Параллельным 
испытаниям подвергают не менее двух образцов одной и той 
же кинопленки для получения четырех замеров в продоль
ном и четырех замеров в поперечном направлениях.

3.3. После измерения проверяемые образцы кинопленки 
выдерживают в течение 6 ч в термостате при температуре 
-4-70°С, затем снова выдерживают в течение не менее 16 ч 
в эксикаторе при указанных выше условиях и повторно из
меряют те же отмеченные участки.

4. ПОДСЧЕТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Термостатную усадку кинопленки (Д) вычисляют в 
процентах по формуле:

Л =  /1 4’ -100.
Л

где:
А — длина участка кинопленки, выдержанной в эксика

торе, до помещения ее в термостат в миллиметрах;
А] — длина того же участка кинопленки, после выдер

живания ее в термостате и повторного в эксикаторе 
в миллиметрах.

4.2. За величину усадки кинопленки принимают среднее 
арифметическое четырех измерений.
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