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ГОСТ 7701-93

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным проектно-конструкторским техно
логическим бюро (ЦПКТБтекстильпром)
ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата 
№ 1 от 15.03.94)
За принятие проголосовали:

Някисиованнт госуданстпа Ивимвввэвни, ИЛЦ1Ю1П1.11.ПОЮ ix>r<>M4 
стаилйогхаявкм

Р есп у б л и к *  А зер б а й д ж ан А зго с ста и д ар т
Р есп у б л и к а  Б ел а р у с ь Б с л с т а и д а р т
Р есп у б ли ка  К а зах ст ан Г о с ста н д ар т  Р есп у б л и ки  К а зах ст ан
Р есп у б л и к а  К ы ргы зстан К ы р гы зст аи д ар т
Р есп у б ли ка  М о л д и за М о л д о п асган д ар т
Р о сси й ская  Ф ед ер ац и я Г о с ста н д ар т  Р оссии
Р есп у б ли ка  Т урк м ен и стан Г л зги о си и сп ем ш я Т уркм енистана
Р есп у б л н к л  Узбе к  петли У л госстп кдарг
У краина Г о с ста н д ар т  У краины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандар
тизации, метрологии и сертификации от 0S.02.95 ЛЬ 41 меж
государственный стандарт ГОСТ 7701—93 введен в действие не
посредственно в качестве государственного стандарта Россий
ской Федерации с I января 1996 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 7701—75

ig) Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории 
Российской Федерации без разрешения Госстандарта России
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТИКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ И СМЕШАННЫЕ

Общие техиичссиие условия

Colton and blended ticks 
General specifications

Дата введения 1996-01-ОI

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые и суровые 
хлопчатобумажные и смешанные -гики, используемые для бытовых 
целей, а также изделия вещевого имущества.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приве
дены в приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и поставки продукции на 
производство. Продукция легкой промышленности. Основные по
ложения

ГОСТ 3811—72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые по
лотна и штучные изделия. Методы определения линейных раз
меров. линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 3812 -72 Материалы текстильные. Ткани и штучные 
изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса

ГОСТ 3813—72 Материалы текстильные. Ткани к штучные из
делия Методы определения разрывных характеристик при растя
жении

ГОСТ 6904—83 Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая 
для ткацкого производства. Технические условия

ГОСТ 7000—»80 Материалы текстильные. Упаковка, маркиров
ка. транспортирование и хранение

Издание официальное 
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ГОСТ 7701-93

ГОСТ 8710—84 Материалы текстильные. Метод определения 
изменения размеров после мокрой обработки

ГОСТ 8737—77 Ткани и штучные изделия .хлопчатобумажные, 
из пряжи химических волокон й смешанные. Первичная упаковка

ГОСТ 9733.0—83 .Материалы текстильные. Общие требования к 
методам испытания устойчивости окрасок к физико-химическим 
воздействиям

I ОСТ 9733.4—8.3 Материалы текстильные. .Методы испытания 
устойчивости окрасок к стирке

ГОСТ 9733.6—83 Материалы текстильные. Методы испытания 
устойчивости окрасок к ноту

ГОСТ 9733 7—83 Материалы текстильные. Метод испытания 
устойчивости окрасок к глажению

ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод определения 
устойчивости окраски к органическим растворителям

ГОСТ 9733 27—83 Материалы текстильные. Метод испытания 
устойчивости окрасок к трению

ГОСТ 12088—77 .Материалы текстильные и изделия из них. 
Метод определения воздухопроницаемости

ГОСТ 14067—91 Материалы текстильные. Метод определения 
величины перекоса

ГОСТ 18054—72 Материалы текстильные. Метод определения 
белизны

ГОСТ 18976—73 Ткани текстильные. Метод определения стой
кости к истиранию

ГОСТ 20566—75 Ткани и штучные изделия текстильные. Пра
вила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 217G8— 76 Ткани ч штучные изделия военного ассорти
мента. Правила приемки

ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлоп
чатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Тики вырабатываются в соответствии с требованиями на
стоящего стандарта, технических описаний и типовых технологи
ческих режимов, утвержденных н установленном порядке.

Показатели суровых тиков должны обеспечивать выпуск гото
вых тиков в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3.2 Х а р а к т е р и с т и к и
3.2.1 Тики вырабатываются из хлопчатобумажной к смешан

ной пряжи в соответствии с ГОСТ 6904 и другой нормативно-тех
нической документации.
2
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3.2.2 Готовые тики по художественно-эстетическим показате
лям должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в 
соответствии с требованиями ГОСТ 15 007. Готовые тики для из
делий венквого имущества по внешнему виду должны соответст
вовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном по
рядке.

3.2.3 Устойчивость окраски готовых тиков должна соответство
вать требованиям, указанным в таблице 1.

3.2.4 Тики вырабатывают мерсеризованными и псмерсерпзо- 
ваннымн.

3.2.5 Тики вырабатывают с одним из видов заключительных 
отделок. По заказу потребителя тики дли матрацев и .•ачатрац- 
ников могут вырабатывать без отделок.

3.2.0 Изменение размеров после мокрой обработ ки готовых 
тиков должно быть, %, но более:

5 — по основе и 2 — по утку для перопуховых изделий; 
б — по основе и 3 — по утку для наматрацииков; 
для матрацев не определяется.
3.2.7 Номинальные значения ширины готовых тиков с кромка

ми соответствую г целому числу от G0 см и более, оканчивающе
муся на ноль или пять.

Допускаемые отклонения по значениям ширины тиков не мо
гут быть более, см:

±1,0 — при ширине тиков до 70 пключ.;
±1,5 — при ширине тиков более 70 до 100 вклгоч.;
±2,0 — при ширине тиков более 100 до 150 включ.;
±2.5 — при ширине тиков более 150.
3.2.8 Ширина двух кромок тиков должна быть не более, см: 
3 ,5— для тиков, вырабатываемых на бесчелночных ткацких

станках;
1.5 — для остальных тиков.
3.2.9 В тиках не допускаются следующие пороки: 
нарушение целостности ткани (дыры, просечки, пробоины, от

рыв основы);
подплетены;
масляные нити по основе н утку; 
пятно более 2 смг; 
близны н две нити;
полосы от останова красильных и печатных машин; 
сбитый рисунок более 5 см;
перекос ткани более 5% (матрацных и наматрацных);
дополнительно для перопуховых изделий;
полосы от разной линейной плотности утка более 10 см;
ыедосеки;

з
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утолщения нитей (слеты, спуски, непропряды более пятикрат
ной толщины);

затек краски кромок по всему куску тика более 2 см 
По договоренности изготовителя с потребителем пороки не вы

резают, а отмечают в начале и в конце цветными нитками или 
клеймом у кромки.

3 2.10 Показатели готовых тиков с заключительными отделка
ми должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Т о б л и в  а 2

Рй <|4СМЫМ И01|1> '
м полоске -ь. не м  vniH.M лохгсо мч СюПчост» к Вомухо
н <кгс) м  менее VVniT̂ Wyi WC nyou-rtu-c

Miami 1 ДОСКОСТП
*11*T4J 1st 1ч .'И'С.

метео ■е *9»е«
ПО сЧЗОие по уму

Тики для матраисв и намлтроциИ- 
ков (набивяые. пестротканые) с по
верхностной плотностью-

500до 150 г/м* в ключ
204(30)

—
сп 150 г/м* до 170 г/м* 341(35) «ООО —
са 170 г/м* до 220 г/м* 1500 —

Тнк для иеропухопых изделий (на
бивные. гладкокрашеные, набивные) 
с поиертностной плотностью

св 160 г/м* до 200 г/м» 441(45) 294(30) 1500 30

3.2.11 Белизна отбеленных гиков должна быть не менее 78%.
3 2 12 Допускаемые отклонения по поверхностной плотности 

готовых тиков должны быть не менее минус 5%, суровых ±.5%.
Допускаемые отклонения по числу нитей на 10 см готовых ти

ков должны быть, %:
± 2  — по основе;
± 3  _  по утку.
3.2.13 В техническом описании на конкретную заправку (арти

кул) готового и сурового тика должны устанавливать следующие 
показатели: состав сырья, линейная плотность пряжи, число нитей 
на 10 см по основе и утку, поверхностная плотность, ширина 
ткани, разрывная нагрузка, изменение размеров после мокрой 
обработки готового тиха, стойкость к истиранию по плоскости, 
воздухопроницаемость, вид отделки и переплетение.

На тики, используемые для изготовления изделий вещевого 
имущества, технические описания должны согласовываться с за 
казчиком.

5
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3.3 М а р к и р о в к а
3.3.1 Первичная маркировка готовых тиков — по ГОСТ 8737, 

суровых тиков — по ГОСТ 7000.
3.4 У п а к о в к а
3.4.1 Первичная упаковка тиков— по ГОСТ 8737, суровых ги

ков— по ОСТ 17—708.
3.4.2 Упаковка для транспортирования и хранения тиков — 

по ГОСТ 7000.

4 ПРИЕМКА

4.1 Приемка гиков — по ГОСТ 20566.
4.2 Приемка тиков военного ассортимента — по ГОСТ 21768.

5 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1 Пороки внешнего вида определяют просмотром ткани с ли
цевой стороны при отраженном свете на разбрахопочпом столе 
или машине.

5.2 При разногласиях просмотр тканей проводят при естест
венном освещении на горизонтальном столе в раскидку.

5.3 Отбор-проб тиков для испытаний — по ГОСТ 20566.
5.4 Определение линейных размеров и поверхностной плотно

сти — по ГОСТ 3811.
5.5 Определение числа нитей на 10 см — по ГОСТ 3812.
5.6 Определение разрывной нагрузки— по ГОСТ 3813.
5.7 Определение изменения размеров после мокрой обработ

ки — по ГОСТ 8710.
5 8 Определение степени белизны — по ГОСТ 18054.
5.9 Определение стойкости к кстнрапию по плоскости — по 

ГОСТ 18976.
5.10 Определение перекоса тиков — по ГОСТ 14067.
5.11 Определение массовой доли химических волокон для сме

шанных тиков и степени мерсеризации — по ГОСТ 25617.
5.12 Определение воздухопроннцаехюсти — по ГОСТ 12088.
5.13 Определение устойчивости окраски — по ГОСТ 9733.0. 

ГОСТ 9733.4, ГОСТ 9733.6 (метод II), ГОСТ 9733.7, ГОСТ 
9733.13, ГОСТ 9733.27 со следующим дополнением: из каждой то
чечной пробы хлопчатобумажной или смешанной ткани вырезают 
одну элементарную пробу в продольном направлении.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение тиков — по ГОСТ 7000.
6
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Таблица А — Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним

Т е р м и н П о я с н е н и е

Тик хлопчатобумажный Тик. вырабатываемый и з  гряжн. содер
жащей 100% хлопкового волокна и л и  хлоп
кового волокна с вложением нс более 10% 
вискозного или вискозного нмсококоЛуль-

Тик смешанный
пого волокон

Тик, вырабатываемый из прнжи, содер
жащей хлопковое волокно с вложением не

Заключительная отделка тиков
более 50% химических волокон или нитей.

Комплекс фнзнко-мсхэничсских и хими
ческих процессов, применяемых для улуч
шения внешнего вида ткани и придания 
ей необходимых потребительских свойств 
(малосмыпасмый аппрет на основе термо
пластических смол, малосмывзсмый аппрет 
на основе териореактнвных смол, малосмы- 
ваемый аппрет, противоусадочиам хими
ческая отделка)

7
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