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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
В КАНАДАХ ИЗОБРАЖЕНИЯ
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I clcvision broadcasting picture channels connecting lines. 
Basic parameters. Methods o f measurements

Дат* rпеленая 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на соединительные линии 
и каналах изображения, организованных телевизионными стволами 
радиорелейных систем передачи, волоконнооптпчсскими системами 
передачи, коаксиальными кабелями, и устанавливает требования к 
основным параметрам соединительных линий и методы их измере
ний.

В настоящем стандарте приняты термины, определения и сокра
щения по ГОСТ 21879. Перечень основных параметров определен по 
ГОСТ 19463.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В стандарте имеются ссылки на следующие стандарты.
ГОСТ 7X45—92 Система вещательного телевидения. Основные 

параметры. Методы измерений
ГОСТ I8471--83 Тракт передачи изображения вещательного теле

видения. Звенья тракта и измерительные сигналы
ГОСТ 19463—89 Магистральные каналы изображения радиорелей

ных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы 
измерении

ГОСТ 21879—XX Телевидение вещательное. Термины и определе
ния

И i.utiKv ikJ miim j .шит
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ГОСТ Р 50725 -94

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Соединительные линии (СЛ) предназначены дня соединения 
телевизионных аппаратных телерадиоцентров с междугородными те
левизионными аппаратными, магистральными или внутризоновыми 
каналами изображения, телевизионными передатчиками и междуго
родных телевизионных аппаратных с магистральными или внутризо
новыми каналами изображения и телевизионными передатчиками.

3.2 СЛ не имеют переприемом по видеочастоте.
3.3 СЛ организуются телевизионными стволами радиорелейных 

систем передачи, волоконнооптическими системами передачи, коак
сиальными кабелями.

3.4 Нормы на основные параметры СЛ. организуемые телевизион
ными стволами радиорелейных систем передачи и волоконноопти
ческими системами передачи, приведены в таблицах 1—3 '.

I я О л и II а 1 — Нормы на основные параметры СЛ в канатах изображении

Нашош«]Ш« аарачпр» Верю

Импульсная характеристика. трафарет определяющим пазе Но рисунку 1
допуска и соответствующий А'-фапору. равному 3

Относительное отклонение размаха синусквалрмичиого им-
и таблице 2

пульса от размаха прямоут-льного импульса. %  в пределах
Относительная неравномерность плоской части прямоуголь

ных импульсов частоты строк:
— отклонение о г середины плоской части импульса, 'х, в нре

±6

дегах ±1.75
— размах, Гб, не белее
Относительная неравномерность тоск ой  части прямоутль- 

ных импульсов частоты нолей
— отклонение от середины плоской •тали импульса, %, и пре-

3.5

летах ±2,<1
— размах. %. нс белее
Глл.тичне в усилении сигналов яркости к цветности, Ге. и про-

,0

летах
Расхождение во времени между сигналами яркости и двешо

±ь,«

сти. нс, в пределах 5»
Неравномерность ЛЧХ Но рисунку 2 

и таблице 3
Нелинейность сит нала яркости, %, не Гкисе 2.5
Дифференциальное усиление, V  а пределах •5.0

?1 СЛ с преобразованием спектра.
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ГОСТР 50725—94
Окончание таблицы 1

ИшнсЖ'ШК офшора Поема

Дифференциалым фаза, град, в пределах
Отклонение размаха синхронизирующих импульсов строх от

±5,0

н оуоош итго значения, %, в пределах ±5,0
Перекрестное искажение «цветностъ-яркость», %, в пределах 
Отношение сигнала яркости х взвешенной фдююуационной 

помехе в полосе частот 10 кГц — 6 МГц в течение 99.0 %  времени 
любого месяца (при измерении универсальным навешивающим

±2,0

фильтром с постоянной времени т =  0,245 мхе), дЕ, нс менее 
Отношение сигнала яркости к однсчастотной периодической

63,0

помехе в полосе 1 кГц — 6 МГц, дЕ, не менее 6Э.0
Отношснке сигнала яркости к фоновой помехе, дЕ, не менее 
Отклонение установочного коэффициента передачи канала от

45.0

номинального значения, дБ, в пределах
Изменение коэффициента передачи канала за период сред-

±0,5

ней продолжительности, дБ, в пределах ±0,3

%

-0 .6  - 0,4  - 0 . 2  О  0 .2  0.1* 0 .6  М К С

Рисунок 1

дВ

3



ГОСГ I* 50725-94

Т а б л и ц а  2 -  КоорлиняШ точек перегиба импульсной характеристики (рисунок I)

В р » х л  н и П р т ж г а и к  о т м е н и т *  ф ер м ы  н ы п ул к м и #  и $ а к !е {ш п и к £ . *

0 ,1 6 t o

0 ,3 2 ± 3

0 . 6 4 ± 1 , 5

Т а б л и ц а  3 -  Координаты точек перегиба АЧХ (рисунок 2)

Ч а л  ош . 
М Г1

У н а 'кп н я  а щ и м к р ю с н  А Ч Х , a t

MHMUMiLlUOdf

0 . 1 5 0 0

0 . 5 - 5 , 0 0 . 5 + 0 . 5

5 .5 - 0 , 7 + 0 , 7

6 , 0 - 1 . 2 + 0 . 7 5

3.5 Нормы на основные параметры СЛ, организуемые коаксиаль
ным кабелем с корректором, приведены в таблице 4".

Т з о л  и из  4 — Нормы на основные параметры СЛ, организуемых коаксиальным 
кабелем с корректором

ItaMtMHOMtn паршлгп Я *  1

Импульсная характеристик;!: относительное юмпимик.' размаха
синусквалратичного импульса от размаха прямоугольного
импульса, %. в пределах *1,0

Относительная неравномерность плоской части прамочлальных
импульсов частот строк. 96, в пределах ±0.5

размах. в пределах 1,0
Относительная неравномерность плоской части прямоугольных

±0.5импульсов частоты полей. %, в пределах
размах, % 1.0
Различие в усилении сигналов яркости и цветности. Ч. в

прслеих ±2.0
Расхождение во времени между сигналами яркости и цвет-

пости, нс, в пределах ±15

11 СЛ без преобразования спектра.
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Окончание тай ищи V

>и*игиишми« Ĵ UNTIJU А -  1

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 
диапазоне частот 50 Ги — 6 МГц ±0.2

Нелинейность сигнала яркости, Ч s i.o
Дифференциальное усиление. %. о пределах ±1.0
Дифферен цватьная ф а», Град, в пределах ±1.0
Отклонение размаха синхроннаирующих импульс on арок  от 

номинального значения, %, в пределах ±1,0
Отношение сигнала яркости к взвешенной флюктуаннонной 

помехе в полосе частот 10 к! ц — 6 МГц в течение 99.0 Ч  време
ни любого месяц» (при измерении универсальным взвешиваю
щим фильтром с постоянной времени •. »  0,245 мкс). дЬ. нс 
менее 7(1

Отношение сигнала яркости к фоновой помехе. дБ. нс менее 50

4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Нормируются следующие основные параметры СЛ:
— импульсная характеристика
— относительная неравномерность плоской части прямоугольных 

импульсов частоты строк
- относительная неравномерность плоской части прямоугольных 

импульсов частоты полей
— различие в усилении сигналов яркости и цветности
— расхождение во времени между сигналами яркости и цветности 

амплитудно-частотная характеристика (АЧХ);
— нелинейность сигнала яркости;
— дифференциальное усиление; 

дифференциальная фаза;
— отклонение размаха синхронизирующих импульсов строк or 

номинального значения;
— перекрестное искажение «цветносль-яркость»;
— отношение сигнала яркости к взвешенной флюктуацнонной по

мехе;
— отношение сигнала яркости к одночастотной периодической по

мехе;
— отношение сигнала яркости к ([«новой помехе;

>



ГОСТИ 50725-94

— отклонение установочного коэффициента передачи канала от 
номинального значения;

— изменение коэффициента передачи канала за период средней 
п родол житсл ьности;

5 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Требования к средствам измерений"
5.1.1 Генератор телевизионных измерительных сигналов должен 

обеспечивать:
— формирование измерительных сигналов I, II. Ill, IV испыта

тельных строк по ГОСТ 18471 и введение этих сигналов в испыта
тельные строки гасящего импульса полей полного цветового телеви
зионного сигнала или любого из измерительных периодических сиг
налов 1; 2; 3.1 и 3.2 по ГОСТ 18471, возможность включения сигнала 
гашения полей при передаче измерительных периодических сигна
лов 1; 2, 3.1 и 3.2 по ГОСТ 18471;

— выходное сопротивление 75 Ом при затухании несогласован
ности нс менее 34 дБ.

П р и м е  ч а н и в — Временная нестабильность строчит синхроимпульсе» должна 
соответствовать ГОСТ 7S45. частота строк ( “  (1562$ ± 0,016) Гн.

5.1.2 Осциллограф с блоком выделения строки со следующими ос
новными параметрами:

— вертикальный размер осциллограммы — нс менее 80 мм;
— входное сопротивление -  75 Ом при затухании несогласован

ности нс менее 34 дБ;
- минимальный коэффициент вертикального отклонения — 

0,0! В/см;
— основная погрешность измерения временных интервалов — нс 

более 5 %;
время установления переходного процесса — не более 30 не;

— основная погрешность измерения размахов сигналов от 0.05 до
1,5 В — нс более I %;

— неравномерность (АЧХ) канала вертикального отклонения в 
полосе частот от 0 Гц по постоянному току до 6 МГц — не более 2г%:

— наличие режима развертки любой телевизионной строки или ее 
части в каждом пазе.

"  При отсутствии средств измерений необходимой точности рекомендуется перед 
измерениями сверить их в режиме, обеспечивающем заданную точность.
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5.1.3 Анализатор искажений телевизионных измерительных сиг
налов со  следующими основными характеристиками:

— входное сопротивление — 75 Ом, при затухании несогласован
ности нс менее 34 дБ;

— отклонение размаха импульса опорного белого от номинального 
значения с погрешностью, нс превышающей ± (0,5 + 0,1/В /)":

— отклонение размаха синхронизирующих импульсов строк от 
номинального значения с погрешностью, нс превышающей ±  (1 + 
+0.1/В /)";

— неравномерность плоской части импульсов частоты полей с 
погрешностью, нс превышающей ±  (0.5 + 0,1/В /)";

— неравномерность плоской части импульса опорного белого с 
погрешностью, нс превышающей +  (0,5 + 0.1/В /)";

— отклонение размаха си нус квадратичного 2 Г импульса от разма
ха импульса опорного белого с погрешностью, нс превышающей 
± (I + 0,1/В/)";

— неравномерность ЛЧХ на шести дискретных частотах с погреш
ностью, не превышающей ± (1 + 0,1/В /)";

— различие в усилении сигналов яркости и цветности с погреш
ностью. нс превышающей ± (I + 0.1/В /)";

— расхождение но времени сигналов яркости и цветности с пог
решностью. не превышающей ±  (5 + 0 ,1 /В /)";

различие в усилении сигналов яркости и цветности с погреш
ностью. нс превышающей ±  (I * 0,1/В/)";

— нелинейность сигнала яркости с погрешностью, нс превышаю
щей ±  (1 + 0.1/В/)";

— дифференциальное усиление с  погрешностью, нс превышаю
щей ± (0,5 Г 0.1/В /)";

— дифференциальную фазу с погрешностью, нс превышающей 
± (0 ,5  + 0,1/В/)";

— перекрестное искажение «цветность-яркость» с погрешностью, 
нс превышающей ± (0,5 + 0,1/В/)";

--  отношение сигнала яркости к эффективному напряжению взве
шенного флюктуаиионного шума при использовании универсального 
взвешивающего фильтра с погрешностью, нс превышающей ±1,0 дБ 
в диапазоне то 60 дБ. с погрешностью, не превышающей ±2,0 дБ в 
диапазоне 60 70 дБ;

" В — величина измеряемою параметра.
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— отношение сигнала яркости к ра маху фоноион помехи часто гы 
сети и ес гармоник с погрешностью, нс превышающей ± 1.0 дБ и ди
апазоне до 50 дБ. с погрешностью ± 2,0 дБ и диапазоне 50—60 дБ

5.1.4 Вольтметр эффективных значении сигнадои произвольном 
формы для измерения :х|м}>сктииного значения флюктуаиионной по 
мечи со  следующими оснонными параметрами:

- входное сопротивление - 75 Ом при затухании несогласон.и. • 
ности нс менее 34 дБ:

— пределы измерении 0.2--25 мВ:
диапазон спектра частот измеряемых сигналов 0.01 6 Ml и: 
основная погрешность измерения но более ±5,0 %.

5.1.5 Cc.icKliiiniMii водымстр эффективных значении со следую 
щими основными па|Х1.мстрами:

•- входное сопротивление — 75 Ом при затухании несогласован
ности нс менее 34 дБ;

— диапазон измерений — 0.15—10 мВ;
— диапазон спектра частот измеряемых сигналов - -  0,001—6 МГц.
— основная погрешность измерения -  не более +5 %.
5.2 Подюгонка к измерениям
5.2.1 Перед началом измерении измерительную аппаратуру под

ключают к измеряемой СЛ.
5.2.2 Корпуса всех устройств, входящих в схему измерения, затем 

лают.
5.2.3 Измерения проводят при температуре окружающей среды v  

5 до 35 °С.
5.2.4 Измерительную аппаратуру включают нс менее чем за 30 мин 

до начала измерений.
5.2.5 При измерениях по периодическим измерительным сигначам 

генератор измерительных сигналов должен работать в режиме форми- 
рокании периодических измерительных сигналов 1 и 2 (без кадровою 
синхросигнала).

При измерениях измерительным ситазом  испытательных строк 
генератор должен работать в режиме формирования одного из перио
дических измерительных сигналов 1. 2; 3.1.3.2 с передачей в интерва
ле гасяшего импульса палей измерительных сигиатон I. II, III, IV 
испытательных строк (ист|юка\с номерами 20. 21. 333. 334 по ГОС I 
7845) либо в режиме введения этих измерительных сигналов и интср-

X
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вал гасящего импульса полей полного цветового телевизионного 
сигнала. В случае измерений, осуществляемых дважды при передаче 
через канал изображения измерительных сигналов 3.] и 3.2 по ГОСТ 
IS47I, результатом измерения считают значения, наиболее отли
чающиеся от нормы.

5.3 Проведение измерений 
Измерения проводят по ГОСТ 19463.

ч
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