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Предисловие

I РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Техническим секретариаюм Межгосударственного сове

та по стандартизации, метрологии и сертификация
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, 

метрологии и сертификации 21 октября 1903 г.
За принятие проголосовали

MsiincipunaxHr lOcyaspnoa Me КМПЮ>«»1П1.* Ч л  l|Н (Л Ы Л и и1 / )  l> OIWJ.1J 
NO С11ШД*)«ТК4ф|11Ш

‘ ' ------  -  -с-
Л лдепш дарт JРеспублика Лхрбанджаш

Ршгублика Армения , Лрм.осстаидарт e
Peel.\блика Беларусь Ьч'Лгтйиларт
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Pi еяуГммка Kuprытстпи Kupi и  стандарт
Рилубллка Молдова Молдооас гавдарт
РчлетЛстл* Федерация Госстандарт Россия
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3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ф  Издательство стандартов. 1994
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»и|~ции, метрологии и сертификации
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ 

Метод определении покаштсли адсорбции

Concentrated kaolin.
Method lor determination of adsorption index

Дат» введения 1993—Ot—♦<

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на обогащенный као
лин и устанавливает метод определения показателя адсорбции.

Метод основан на определении количества метиленового голу
бого. адсорбировавшегося в ) г каолина.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. 
Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 4204—77 Кислота сернзя. Технические условия
ГОСТ 6613—йб Сетки проволочные тканые с квадратными 

ячейками- Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная Технические условия
ГОСТ 19600 0—89 Каолин обогащенный. Общие требования к 

методам испытаний.
ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные общего назначения и об

разцовые. Общие технические условия
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стек

лянные. Типы, основные параметры и размеры

3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа —по ГОСТ 19609 0

Нлдаияе официальное
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4 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Весы дпбораторы'с Я-1 о класса точности с диапазоном взвеши- 
вавгл л  • 0.2 м по ГОСТ JM10I.

Шкаф сунгнлыши лабоидториый, обеспечивающий температуру 
нагрева НО с,

Cai 1.ч1 a iо р т о е , о ’- ' ,см* по ГОСТ 6613
Фч ii 'J ы r>»v**j» .ilm*. 11 v i*i i ip a
Кол' ы 2 -1 0  0 - 2  ..о ЮСГ 1770
Cia л'Ич и ic«»». -Ovii.K) *0' и 500 сч3 по ГОСТ 25336
Ко и’.ы M i rtViCui ivociuo 23u см' по ГОСТ 25336.
Kd :c,iпМиКЫ i.o ГОС Г 25333
Ц| .ii'nApu »м и.|..ОчЫО СО см3 по ГОСТ 1770
Бюретки вместимостью 25 см3.
Сгст1)н1!>ые [id ючки 
Часы песо .шс на 2 мчи 
Вода дистиллированная то ГОСТ 6709 
Кислота серная но I ОСТ <1201, раствор 5Н.

6 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Для прнпло j.TciMw ра^т-опт. кислоты 13 см* серной кислоты 
(ул. гее 1.35) ирплмеашт. к 50—Ы) см3 водь! После охлаждения 
ргептор,: до TCd.itр ..,рм ( ;0±>3) С paciaop серной кислоты до
ливают го. ой до НУ) см3

. Мегилснонын голубой (краситель), годный растпор концентра
ции 3 mi м*. ii.mioip L<iOr следующим сбитом сначала опре
деляют пр "сиI* 0Л содер.'Знце ’ л ш . высушивая навеску краси
лся* мниоч I I i\> 1 т* .. ратурс flOSifcDX в течение (3*0.5) ч. 
Содержание ршри Определяют в трех параллельных навесках. 
Влажнкдь W в пронсних рассчн)ывают -.о формуле

О' /,v" “3 too,
<7

где mi са 6ov.I с "OpoiUKOM до высушивания, г.
м : масса бк -<сн I iOpoiiKji доспе высушивания, г.

q -  kid rod норой ка мо i кленового юлубого, г.
Массу нагссли ш ьрсс пели рассчи1Ываюг по формуле

где тз— масса абсолютно сухого красителя, равная 3 г. 
W -  содержанио плат в краеикле. %

г
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Навеску красителя помещают з химический стакан, приливают 
400—500 см3 дистиллированной воды, нагретый до температуры 
50—60 3С. и помешивают стеклянной палочкой до полного раство
рения навески.

Охлажденный до температуры (20±3)°С раствор из стакана 
переносят в колбу, доливают водой до I дм3 и тщательно пере
мешивают

После приготовления раствора метиленового голубого прове
ряют его концентрацию. Для этого с помощью пипетки отмеряю! 
20—25 см3 раствора, переносит его и предварительно взвешенный 
бюкс и высушивают при температуре 105— 110°С до постоянной 
массы Определяют массу сухого вещества в миллиграммах в 
1 см3 раствора, т. е. концентрацию метиленового голубого. Про
водят не менее трех измерений.

Хранят раствор в защищенном от света месте при температуре 
(20±3) "С.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

Среднюю колбу исследуемого каолина высушивают а сушиль
ном шкафу до постой иной массы при температуре (1(Г>±5) ’С в 
течение (3±0,5) ч и пропускают через сито 980 отв*<м\

Взвешивают две навески каолина массой по 1 г. Каждую на
веску помещают в коническою колбу вместимостью 230 см3, доли
вают 20 см3 дистиллированной воды В полученную суспензию 
добавляют 1 см3 5 И раствора серной кислоты.

Перемешивают содержимое колбы взбалтыванием н титруют 
раствором метиленового голубого, приливая по 1 см3 раствора 
красктеля через 20 с. Скорость титрования должна быть одинако
вой во всех определениях. После каждой новой горшим расiвора 
метиленового голубого суспензию взбалтывают, и каплю ее на
носят тонкой стеклянной палочкой на фильтр (синяя лента) 
До тех пор, пока в колбе отсутствует свободный краситель, на 
фильтре остается пягно окрашенных частиц. При появлении из
бытка красителя на фильтре вокруг пятна окрашенных частиц по
является голубой ореол. Содержимое колбы перемешивают еще 
две минуты, наносят каплю суспензии на бумагу. Если голубой 
ореол исчезнет, титрование продолжают. Наличие голубого ореола 
свидетельствует об окончании титрования и достижении tomi и эк
ви валенгиости

При титровании второй пробы вблизи точки экс ^„с*.т. тстн 
рас+вор метнленоиого голубого приливают порЦпя • о ■ см3

Отмечают количество пошедшего на титрован 'с . ч. «и ра 
«таора метиленового голубого в кубических сси.ч *к i

з
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7 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

1 I Адсорбцию А и миллиграммах на |рпмч 
ленокого голубого рэсч'ч1»1ына»ог «о формуле

А - с■ V
ч

крась юля м а н 

гле с — концентрация раствора метиленового голубого, мг см»; 
Г — обьем раствора метиленового голубого, идущего на тит

рование. см*;
ц — навеска исследуемого обратна, г 

7.2 Допустимое расхождение между рсэудыа1ами парал
лельных определений в диапазоне значений адсорбции от 0 до 
50 мг г не должно превышать ±1,2 мг/г.

к
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