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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает титримстрнческий метод 
определения содержания фталевого ангидрида в техническом 
фталевом ангидриде.

Стандарт следует применять вместе с ГОСТ 24445.0.

2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Растворение испытуемой пробы в избытке титрованного раст
вора гидроксида натрия и обратное титрование избытка титрован
ным раствором соляной кислоты в присутствии фенолфталеина в 
качестве индикатора.

3. РЕАКТИВЫ

Для проведения испытания применяют только реактивы квали
фикации «чистый для анализа» и только дистиллированную воду 
или воду эквивалентной чистоты.

3.1. Натрий гидроксид, раствор молярной концентрации точно 
с (NaOH) -'1  моль/дм3.

3.2. Соляная кислота, раствор молярной концентрации точно 
с (НС1) — 1 моль/дм3.

3.3. Фенолфталеин, спиртовой раствор массовой концентрации 
5 г. дм3.
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Растворяют 0,5 г фенолфталеина в 100 см3 этанола с объем
ной долей 95% и доводят до слабо розовой окраски добавлением 
разбавленного раствора гидроксида натрия.

4. АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура и
4.1. Коническая колба из бороснлнкатного стекла вместимос

тью 250 см3.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5.1. 2 г испытуемой пробы, взвешенной с точностью до 0,005 г, 
помещают в коническую колбу (п. 4.1), прибавляют 50 см3 раст
вора гидроксида натрия (п. 3.1) и нагревают на кипящей водя
ной бане до полного растворения.

5.2. Прибавляют 0.5 см3 раствора фенолфталеина (п. 3.3) и 
тотчас же титруют раствором соляной кислоты (п. 3.2) до исчез
новения розовой окраски.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Массовую долю фталевого ангидрида {С0Н< (СО)20] в процен
тах вычисляют по формуле

(ДО—У) -7,406 _  0  8 д д  _  , g  
т

где V — израсходованный объем раствора соляной кислоты 
(п. 3.2), см3;

т — масса навески (см. п. 5.1). г;
А — массовая доля свободной кислотности в пересчете на 

фталевую кислоту (см. ГОСТ 24445.2, разд. 3), %;
В — массовая доля малеинового ангидрида (см. ГОСТ 24445.3, 

способ 2). %.
П р и м е ч а н и е .  Если концентрация применяемых титрованных раство

ров не соответствует требованиям, указанным в перечне реактивов, необ
ходимо ввести соответствующие поправки.
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