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Группа М32
к ГОСТ Р 50504—93 Сорочки верхние. Общие технические условия

В каком месте Н апечатано Д а т  ж  но Ситч

Т а б л и ц а  I .  Г р а ф а  « О б 
х в а т  ш с к /о б х о а т  гр у д и  
т р е т и й » . В о з р а с т н а я  
г р у п п а  « М у ж с к а я » :

д л и н а  с о р о ч е к  -  в т о р а я
11

Т Я Г
41

ПН)

д л и н а  с о р о ч е к  — т р е т ь я 41
100

41
“ Той

П у н к т  2 .1 .1 3 . Ч е т в е р 
т ы й  а б з а ц о с о б е н н о с т и  и з г о т о в 

л е н и я  и з д е л и й
о с о б е н н о с т и  и з г о т о в д е -  

н н я  и з д е л и й , в х л ю ч а я  
р а з м е р ы , к о л и ч е с т в о  к  
р а с п о л о ж е н и е  д о п у с к а е 
м ы х  н а д с т а в о к

(ИУС М 2—3 1<«1 г >



У Д К  6 8 7 .2 4 1:0 0 « .М 4

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й

Группа М32 

Ф Е Д Е Р А Ц И И

СОРОЧКИ ВЕРХНИЕ 
Общие технические условия

Shirts.
Specifications

ГОСТ Р
50504-93

ОК(1 85 4000

Дата введении 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на верхние сорочки мужские и для мальчиков, изго
товленные из всех видов материалов.

Стандарт не распространяется на сорочки, изготовленные по индивидуальным заказам на
селения и для военнослужащих.

Обязательные требования к сорочкам, направленные на обеспечение их безопасности для 
жизни, здоровья и имущества населения и охраны окружающей среды изложены в пунктах 
2.1 4 и 2.1.5.

Г1о размерам сорочки должны соответствовать требованиям ГОСТ 17521, ГОСТ 17917, 
ОСТ 17 -325 и табл. 1.

I. РАЗМЕРЫ

2 Зак. 671



С. 2 ГОСТ Р 50504—93

Размеры
см

Возрастнаягруппа
Группировка 
ростов типо
вые фигур

Длямя
сорочек

ОФ*»*Т LICK
Обхват груди третий

Ясельная

74. 8«Х 86 Первая 25
+8

80. 86. 92 Вторая 26
52

92 Третья 27
56

Дошколь
ная

98. 104 Первая 26 27 
52 56

М-0. 116 Вторая 27 I 28
Ж 1 60

ПО. П€ Третья 29*
60

Младшая
школьная

122. 128 Первая 31) 31 _32_ 
60 64 68

134. 140 Вторая 30 31 ~32~ 
60 64 68.

Н€ Третья _32_
68

Старшая
шхольная

192 Первая 32
68

168. 164 Вторая

170 Третья

Подрост
ковая

164 Первая

*70. 176 Вторая

182. 188 Третья

Мужская

158. 164 Первая

170, 176 Вторая

1**, 188 Третья

* Типовая фигура мальчиков шести .чет, на которую должны изготовляться сорочки школьной формы.
Л  р и м еч .анн  я:

1. Рамхой обведены базовые размеры типовых фигур, на которые разрабатывают модель я хонструхцню
2. По согласованию с потребителем допускается изготовлять сорочки других размеров.
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сорочек
Таблица I
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Х а р а к т е р и с т и к и
2.1.1. Сорочки должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону 

утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию на модель.
2.1.2. Допускается изготовлять сорочки по заказам министерств и ведомств в соответствии 

с образцом, утвержденным в установленном порядке.
2.1.3. Материалы, применяемые для изготовления сорочек, должны соответствовать нор

мативно-техническом документации на материалы.
2 1.4. Материалы с вложением химических волокон. применяемые для детских сорочек 

должны соответствовать требованиям Сан ПиН Ле 42-125—4390-87. утвержденные Минздра
вом СССР 13.07.87

2.1.5. В сорочках, изготовленных с контрастными отделочными деталями, основной мате
риал и материал отделки, а также лента с изображением товарного знака, должны иметь 
устойчивую окраску к воде, поту, глажению и стирке.

2.1.6. Методы обработки изделий должны соответствовать промышленной технологии из
готовления верхних сорочек.

2.1.7. Количество стежков, виды и параметры швов, виды и номера ниток, способы об
работки срезов, закрепление концов строчек, требования к обметыванию петель, креплению 
фурнитуры и отделок должны соответствовать инструкции <Техническис требования к соедине
ниям деталей швейных изделий».

2.1.8. Величины основных мест измерений сорочек, разности для смежных длин и обхва
тов грули указаны в табл. 2.

2.1.9. Предельные отклонения от номинальных основных величин измерений готовых со
рочек указаны в табл. 3.

2.1.10. Стойка и отлет воротника, воротник без стойки, манжеты в сорочках для мужчин и 
мальчиков подростковой и старшей школьной групп должны изготовляться с прокладкой из 
прокладочных материалов.

2.1.11. Сорочки с запасными воротником и манжетами изготовляют по заказу потребите
ля.

2.1.12. В сорочках из материалов с ярковыраженной симметричной полоской или клет
кой должны соблюдаться следующие условия:

совпадение поперечного рисунка левой и правой полочек по линии застежки; 
совпадение рисунка карманов и клапанов, поперечного рисунка верхней планки с рисун

ком переда (полочек), кроме деталей (карманов, клапанов планок), раскроенных под углом 
к нитям основы;

симметричность направления рисунка в парных деталях, раскроенных под углом к нитям 
основы;

симметричность продольного рисунка в концах отлета воротника, лицевой стороне манжет 
и в верхней части подбортов;

симметричность поперечного рисунка внизу коротких рукавов.
2.1.13. В техническом описании на модель указывают: -
величины и места измерений сорочек, нс предусмотренные табл. 2;
ассортимент основных, отделочных, прокладочных материалов и фурнитуры;
особенности изготовления изделий;
величину припуска на подгиб низа и рукавов;
наличие прокладки в верхней нагрудной планке и бортах:
дополнительные требования по симметричности и совпадению рисунка а деталях изделия
2.1.14. Определение сортности изделий —по ГОСТ 12566.
2.2. М а р к и р о в к а  и у п а к о в х а
2.2.1. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 10581.
Размер должен обозначаться полными величинами размерных признаков, определяющих 

типовые фигуры в следующей последовательности: 
рост, обхват груди, обхват шеи.
Пример условного обозначения размера: 170. 176— 100 — 41
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С. 6 ГОСТ Р {>0504—93

Т а б л и ц а  3
см

Прч'дсдьмос отклоаомае от номинального 
ра»*сра о сорочке

Наимсноязххс основного и течения дня иумчия я детей 
подростковой я 
хмельной групп

дан детей всеишоа 
и дошкохьпой групп

Примечания

1 Длина спннкн, полочки, переда ±1.0 ±0.7 В сорочке из формоустойчкэого три
котажного полотна:

для взрослых и мальчиков школьной 
н подростковой групп ±1.5;

для мальчиков ясельной и дошколь
ной групп ± 1.0

2. Ширина спиики ±0.5 |±0.4 —
3. Ширина изделия ка уровне глу- ±1.0 ±0.7 —

бнны проймы •

4- Длина рухава ±1.0 ±0.7 В сорочке из формоусгойчивого три
котажного полотна: 

для взрослых и мальчиков школьной 
и подростковой групп ±  1,5;

для мальчиков ясельной и дошколь
ной трупп ±1.0

5. Длина воротника (в изделиях ±0.5. ±0.5 _
с застежкой доверху)

6. Длина половины пояса ,±1.0 •±0.8 —

П р и м е ч а н и я :
I. При отклонения 07 номинальных размеров парных деталей (а также ширины спинки и полочки) одной 

в сторону увеличении, другой — в сторону уменьшения размера, предусмотренного техническим описанием из 
модель, сумма отклонений (без учета знака) не должна превышать допуска.

2. Предельные отклонения сверх плюсопого допуска по основным местам измерений при контроле качества ^из
делий не учитывают, если это вс снижает качества готового изделия.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки готовых изделий — по ГОСТ 23948.

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля готовых изделий — по ГОСТ 4103.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение готовых изделий — по ГОСТ 10581.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом швейной 

промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ:

С. А. Беляева, канд. техн. наук; Л. Ф. Ветошнна; М. В. Доможирова (ответственный 
исполнитель); Н. Б. Романова; С. К. Лопанднна, М. Д. Маевский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.02.93 
ЛЬ 50

3. Срок первой проверки — 1996 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ОСТ 17-3 1 0 -8 3

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение 11ТД. 
на который дана к и л к а Номер аумкта. раздала Обозначение ИТД. 

на который дама ссылка
Номер пункта, раздела

ГОСТ 15.007—68 2.1.1 ГОСТ 17917-86 Разд. 1
ГОСТ 4103—82 Разд. 4 ГОСТ 23948-80 Разд. 3
ГОСТ 10581—9! 2.2.1; Разд. 5 ОСТ 17-325—86 Разд 1
ГОСТ 12566-86 2.1.14 Сан Пин 4 2 -1 2 ^ -4 3 9 0 - 2.1.4
ГОСТ 17521-72 Разд. 1 —87
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