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УДК 62l.3l9.4:00fi.354 Группа Э20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ с т а н д а р т  р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ а п п а р а т у р ы . ЧАСТЬ 10

Форма технических условий на многослойные 
керамические конденсаторы-чины постоянной 

емкости. Уровень качества Е
Fixed capacitors for use in electronic cqutomenl 
Pari 10. Seclronal specification, fiu ii multilayer 

ceramic chip capacitors, Assessment level F.
ОКП Gl 1100

Г ОСТ P

5021)7—92

(МЭК
384 —10— 1—89)

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт дополняет ГОСТ Р 50296 и содержит тре
бования к построению, изложению и минимальному содержанию 
технических условий но конденсаторы конкретных типов (долее 
ТУ).

Разработку ТУ следует производить с учетом ГОСТ Р 50296 
(п. 1.4).

В таблице следует приводить следующие данные (номера, ука
занные в таблице, соответствуют приведенным ниже):

Обозначение ТУ на конденсаторы конкретных типов
(1) Национальная организация но стандартизации, в рамках 

которой разрабатываются ТУ на конденсаторы.
(2) Обозначение ТУ дата их разработки.
(3) Обозначение и дата разработки государственного стандарта

вида ОТУ.
(4) Обозначение формы ТУ на конденсаторы конкретных типов.
О бозначение конденсатора
(5) Сокращенное обозначение конденсатора.
(6) Сведения об особенности конструкции (при необходимости).
(7) Чертеж с основными размерами, имеющими значение для 

взаимозаменяемости, н/нли ссылка на чертежи, приводимые н дру
гих документах. При необходимости, чертеж может быть дан в 
приложении к ТУ.

(8) Область или области применения конденсаторов, поставля
емых по ТУ. н/нли уровень качества.

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



С. 2 ГОСТ Р 50297—92

П р и м е ч а н и е .  Устанавливаемым(ые) в ТУ уровень (уровни) хзчеегва 
еле чует .выбирать »п ГОСТ Р 502PU (н 3 5,4 > Эта означает, что данную форму- 
ТУ можно иепплыокать для нсскедыш* уровней качества при условии, что сос
тав испытан.'!' «с меняется.

9) Справочные данные о наиболее важных свойствах, позволя
ющих сравнивать различные типы конденсаторов

(!) ГОСТ 1» 50207-02
(2)

QC .308001 -XXX

Ссргифмшфоазииые изделия ътскт- 
ровной техники п соотаегствии с:

(3 )

ГОСТ I» 50297
QC .308001 (4)

Многослойные керамические (5) 
конденсаторы-чипы постоян
ной емкости

Чертеж (ем тзбл. 11

17)

(В пределах укатанных размеров до
пускаются другие конфигурации)

<6)

УрОВСНЬ (у р о в н и )  
к а ч е с т в а .  Г

(8 )

Сведения о наличии конденсатором, Сертифици
рованных и соответствии с данными ТУ, приве
дены а перечне сертифицированных изделий.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Общие данные

1.1. Рекомендуемый (ые) метод(ы) монтажа ~  по ГОСТ 
Р 502% (п. 1.4.2).

1.2. Размеры
1.3. Параметры и характеристики 
Диапазон емкости (см. табл. 2).
Допускаемое отклонение емкости от номинальной 
Номинальное напряжение (см. табл. 2)
Климатическая категория
11омннальная температура 
Тангенс угла потерь
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Сопротивление изоляции
Температурный коэффициент емкости (для конденсаторов ти

па 1): ( 1 0 -Т С ) -
Температурная характеристика емкости (для конденсаторов 

типа 2): ... %.
Т а б л и ц а  I

О бомиченхс  
ргзк ера корпусе

Размеры <а миллиметра* ни» аюПма*»

t , Т и LI L% L,

П р и м е ч а н и я :
1. В случае, когда размер корпуса нс имеет обозначения, табл 1 можно ис

ключить. а размеры привести в табл. 2, которой следует присвоить номер I.
2 В таблице могут быть указаны максимальные размеры или номинальные 

размеры с допускаемы ми отклонениями.

Т а б л и ц а  2
Сочетаний значений емкости и напряжения с размерами корпуса

Номинальное напряжение 1
Размер коРпуса

Номинальная емкость 
(пФ. нФ и/илн мкФ)

1.4. Справочные документы
['ОСТ 28896 Конденсаторы постоянной емкости для электронной 

аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия. 
ГОСТ Р 502% Конденсаторы постоянной емкости для электрон

ной аппаратуры. Часть 10. Групповые технические 
условия на многослойные керамические конденса
торы-чипы постоянной емкости.

1.5. Маркировка
Маркировка конденсатора и упаковки должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50296 (п. 1.6).
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П р и м е ч а н и е .  В ТУ доджей Оыть приведен состав маркировки самого 
конденсатора, а также состао маркиропки. приводимый на упаковке.

1.6. Данные для заказа
При заказе конденсаторов, на которые распространяются дан

ные ТУ, должны быть приведены о полной или закодированной 
форме следующие данные:

а) номинальная емкость;
б) допускаемое отклонение емкости от номинальной;
в) номинальное постоянное напряжение;
г) температурная характеристика смкостн/темпсратуриын ко

эффициент емкости;
д) обозначение и дата выпуска ТУ и вид конденсатора.
1.7. Сертификационные протоколы выпушенных партий 

Трсбуются/не требуются
1.8. Дополнительные сведения (не д.эя контроля)
1.9. Степени жесткости или требования, являющиеся дополни

тельными или повышенными относительно тех, которые установле
ны в ОТУ и/нли групповых ТУ.

П р и м е ч а н и е .  Дополнительные или повышенные требования следует 
указывать в случае, если они имеют существенное значение.

Другие характеристики
Т а б л и ц а  3

Данную таблицу следует приводить для определения характеристик, ко- 
юрые иаляю1ся дополнительный и или более жесткими по срапнснню с ха- 
ракгсрнстикаии, установленными в групповых ТУ.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ 

2. Требования к контролю

2.1. Методики
2.1.1. Методики утверждения соответствия должны соответство

вать требованиям ГОСТ Р 50296 (п. 3.4).
2.1.2. Программа испытаний по контролю соответствия качества, 

включающая объем выборок, периодичность проведения испытаний, 
условия испытаний и требования к характеристикам, приведена в 
табл. 4, 5.

Комплектование контрольных партий указано в ГОСТ Р 50296 
(п. 3.5.1).
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Т а б л и ц а  4

Номер п)икг* и 
*1|Д иомтлиии

<си примечание 1)
0
или

ND
Уы ф ч и  исп-мтаян* 
(см а |н .м с-онкс II

IL | AQL

«11 П||Л
мечаяис 21

Т|.«6 о 1мииа к та- 
|п.К1«|>кс;илам

(СМ П?НМ1'Ч.'1В|1« 1)

Контроль по 
группе Л 
(по партиим) 
Подгруппа AI 
4.5. Внешний 
осмотр

ND S-4 2.5%

Но п. 4.5.2 
Четкая оаркнроз- 
ка в соответствии 
с указанной о и. 
1.5 настоящего 
стандарта

4.6. Размеры 
(габаритные)

В соответствии с 
табл. 1 настояще
го стандарта

Подгруппа А2
4.6.1, Емкость

4 6 2. Тангенс 
угла потерь

N D

Частота ... 
Измерительное 
напряжение: ...В

Частота и измери
тельное напряже
ние такие же. как 
и п 4.6.1

и 1 . 0 %

В пределах устано
вленного допус
каемого отклоне
ния
По п. 4.6 2

4.63. Сопротив
ление изоляции 
(испытание А)

Метод: .. По п. 4 6.3.3

4.6.4 Электриче
ская прочность 
(испытание А)

.Метод: ... OlCyiCIBHC Пробоя 
или иоверхностно- 
10 разряда

Контроль но 
группе В
(по партиям)

Подгруппа BI
4.11. Паясмость

D S-3 2.3%

4.11.2. Заключи
тельные измерения

Внешний
осмотр

По п. 4.11.2
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Номер нуикти и 
т ы  мслмтз*ме 

(см. примечание 1)

О
ВТК

ND
Ус.аотш испытан**
< С « . I IP IIW B 'U III IC  11

4.18. Стойкость 
маркировхи к воз- 
дейстпя к> растпо 
ригеля (если ipe- 
бонанне ПрсДЪЯВ- 
ЛЯСТСЯ)*

Подгруппа В2 (7) ND

Растворитель: ... 
Температура 
растворители: .. 
Метод 1
Материал для про 
тирни: 9Э1а 
Восстановление: ...

4.24.3 2. Темпера 
турныЛ • коэффици
ент емкости и изме
нение емкости нос 
пе воздействия тем
пературных цик
лов (только для 
конденсаторов ти
па 1)

Предвари и льная 
сушка; (16- 241 ч

4 24 3 1  Темпера
турная характери
стика емкости 
(только для кон
денсаторов типа 2)

Специальная 
ирсдвари|слЫ1ая 
.тыдержка как а
и. 4.1

Продолжение табл. 4

(L ! AQL

lv». njm MCIпкяс i>

Т |1«Г>0 >.ИЧМ« к *»• 
;м* 'ернстякдм 

1см.. зримсчгнмс II

Четкая маркнровха

S 2 2.5%

ДС 
С

п. 47.1.3

как в

Л С
-£ -----. как о

и. 4.7.2.3

* Данное испытаит можно проводит на 
ропаниыч на подложке.

конденсаторах-чипах, смокти- 

Т а б з а ц а  5

Ноис|> пуной и
ВИД ИСПМ|вКНЧ 

(СМ ЛрММССХИМ* 11

D
ПЛИ

N 0
УелОчнв м ст и  ahum 
( ей. ирммечлим» II

О б i.rv mrf'OT* 
кв м ibMiicixoi 
пр»си*м (см. 

примечание 31

В I в  |  С

Т|КОовзимп В »в-
|>ПН1С|1ПСТ1Ш0П

(<м. .примечание 1)

Контроль по 
группе С
(периодический) 
Подгруппа CI
4.16. Прочность 
пмчодоп (б)

D
Испытание., 
Усилие 2,5 И. 
Испытание... 
Метод 1.

3 12 1
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Продолжение табл. S

Кокер пупки II , 
*ид иевмташм

(СМ. при кем»nut 1);
.ИЛИ

ND
Ус.кжия 11С|Ы|ММ1|« 
|<м. примемини' О

Овьем аыСо]> 
«и и К|М1Г|1|1К 
приемчн (см 

при истине 3>
Т|>еб1КМШ1Н « til

|>«НИЦМСГ1ШИИ
(см. примечание 1)

Р я с

4 10. ТеПЛОИОЙ- 
КОСТЬ при пайке

Усилие 2,5 Н,
ЧИСЛО НЗГОбО» 1 
Внешний осмотр

Специальная 
предварительная 
"-ыдержка как п 
и. 4.1 (только для 
конденсаторов 
тина 2)

Отсутствие 
видимых ПОВ- 
рождений

4.10 2 Flcpnoiia 
чалыюс измерение

Емкость 
Метод 1 
Продолжите.и» 
чисть... с 
Восстановление; 
<24 ±21 ч

4 10.4. Заключи
тельные измерении

Внешний осмотр 
Емкость

По я. 4. н и  
По п. 4 10.1.

4.17. Стойкость из
делия к воздейет- 
пню растворителя 
(если требование 
предъявляется)

РаСтООрЧтель: 
Температура 
оаст нориГсли: 
Ме тод 2 
Восстановление:

По ТУ

Подгруппа С2 D

4.9. Сила cuen.iL 
пин покрытия тор
цевой пооерхпос- 
h i (8)

Емкость (плата 
в изогнутом 110- 
ложеини) 
Внешний осмотр

3 12 1 Уменьшение ем
кости не более чем 
на 10 %
OicyieiHiic види
мых повреждений

Подгруппа С-3 D

4.4. Монта* (5) Материал подлож
ки'
Внешний осмо-р По п. 4.5.2

* Если дли разных глупи иепольдусюя различный материал, а ТУ должно 
быть указано, какой i материал! нсно;,дуется для подложки| в каждой группе.
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Номер пункта м 
инд испытания 

(см. примечание II
I)или

ND

Подгруппа C3.I

4 8. Алезия (4>

П

4 12 Быстрая сме
на температур

•1.12.2. Первона
чальное измерение

4 12 5, Заключи
тельные измерении

Продолжение тпб.г 5

Условия испытания 
(ем П|Шм»чяии« II

Овьем 0Ы&0|>
*п и К|1ЯТСРИН
приемки (см 

примс-иинс 3)
ТрсАовиын* к ха

рактеристикам 
(см приме-тапке I)

ЁМКОСТЬ

Тангенс угла 
потерь
Сопротивление 
изоляции 
Электрическая 
и |>оч кость

11 пределах уста
новленного допус
каемою отклоне
ния

По п. 4.6.2 

По п. 4 6.3.3

Отсутствие пробоя
или поверхностного 
разряда

Внешний осмотр

Специальная 
предварительная 
выдержка как в 
и. 4 I (только для 
конденсаторов 
типа 2)

Емкость 
(д — нижняя 
температура 
категории 
t в — верхняя

27

Отсутствие води
мых повреждений

температура 
категории 
Пять циклов 
I !родолжитс.1Ь- 
кость /, -  3d мин. 
Восстановление: 
<24 * 2» ч

Внешний осмотр Отсутствие 
видимых пов
реждений
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Продолжение тайл. 5

Номер п у н к т  и 
вид испытания 

(ей . примечание 1)

D
идя

ND
У едоки* испытания (ем. примечание 1)

Объем выбор 
ся и критерия 

приемки (см. 
Примечание 3>

Требования к ха
рактеристикам 

(см. примечание 1)
0  | " 1 С

Е м к ост ь АС
Т Г " ' как в
п. 4.12.5

4 13 Последова
тельность климати
ческих испытаний

Специальная 
предварительная 
выдержка как в 
п 4.1 (только для 
конденсаторов 
типа 2)

4.13.2. Первона
чальное измерение

Емкость

4.13.3. Сухое 
тепло

Температура: 
верхняя температу
ра категории 
Продолжитель
ность: 16 ч

4.13.4. Влажное 
теяло. циклическое, 
испытание D »,. 
первый цикл

4 13.5 Холод

4 13.6. Влажное 
тепло, циклическое 
испытание D ь, 
остальные никлы

Температура: 
нижняя темпера
тура категории 
Продолжитель
ность: 2 ч 
Внешний осмотр

Восстановление: 
Тип 1: (1 -2 )  ч 
Тип 2: (24*2) ч

Отсутствие види
мых повреждений

4.13.7. Заключи
тельные измерения

Внешний осмотр Отсутствие види
мых повреждений 
Четкая
маркировка
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Продолжение табл. 5

Номер п ун кта  и 
нпл и е Л ы тн и и  

(си  прммсчагпм II

|>
и Ли 

N 0
Ус«оеиа исам'аиия
le u . i ip i iM c i . i i i i i f  1)

ОбьСМ 1>Ы&0||
«II И к|ШГ«|1ИМ

приемки (см 
и р н ч е и ч н е  31

Г  \ »  \  '

! Требования к хл 
I рзчтеристнклм

(см. n|IIIUC<UIII!4< I I

Емкость

Га h i  сне у. да 
потерь
1-'сш |К>(Н II.K'IIMC * 
июли п и н

6

д с
- j t — , как я 
п. 4.13.7 

По и. 4.13.7 

По и 4.13.7

Пол1руш>а С3.2

4.14 Влажное 
гнию, постояпиий 
режим

1.14 2 Первона
чальные и .1И '.'|ч  иир

4.14.5. За к. ночи
КЛЫ 1МС IM M c p il ll lJ I

D

Специальная 
предварительная 
выдержка ка ■. п 
и 4.1 (только для 
кОНДсНСНТЧрОЙ 
типа 2J

! ; v k o c t i> 
Восетзвоп-и икс 
inn 1: I I  2) н 
г н и  2: <24.1.2) «

Внешний ее'мир

Емкость

Т а ч ю м с  угла 
потерь

Сопротивление
изоляции

15 1

Отсутствие ВИЛИ- 
MUX повреждений 
Ч е т а*  марки» 
ровна

ДС
— ------ , к а к  п

и. 4.14.5 
Пои 4 14 5

По п 4.14.5

Модфуппа СЗ.З

4.15. Срок 
службы

1)

Cm анальная 
iipe.Tnapiiie.ibia.i 
ьы нржиа как в 
it 4.1 (только дли

3 15
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Продолжение’ тСл. 5

Н омеэ пункта и
uua пс11ы гл 1ия 

(ем примечание 1)

»
или

ND
Ус.юнии ясимтоння 
(ем . гримсчанес II

lX il-ОМ uuoop
411 II кру Ч-pil.l
приемки (Си

ipilMcTiiKilc 3 )  

р ,| н | t

1р(-Г|>.а|| 1М к Х3- 
р:1кге!*|1стнк’ам ' 

(cv . ирцусм им с U

4.IG.2L Первона
чальные намерения

■4.15.5. Закиочи- 
тельные измерении

конденсаторов 
типа 2)
Продолжитель
ность: ЛИХ) ч 
Напряжение;
1.5 U мои

Температура испы
тания верхняя 
температура 
категорян-

Емкость 
Впестановлеьш*. 
(24 1.21 ч

Внешний осмотр

Емкость

Тангенс утла 
потерь
Сопротивление
изоляции

Отсутствие внди- 
м*|\ повреждений 
Четкая марки
ровке

Л.С
£  хак о 

п 4.15.5 

По п. 4.15.5 

По п. 4.15 5

Подгруппа С4

4.7.1. Температур
ный коэффициент 
емкости и измене
ние емкости после 
воздействия тем
пературных циклоп 
( только для кон
денсаторов типа 1)

N D Внешний осмотр

Предварительная 
сушка: (16— 24) ч

6 9 1 Отел тс тле й н ди - 
мыл повреждений

ЛС
— ------ . как в
п.'4.7.1.3
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Продолжение табл. 5

Номер ">'»*>» н 
«ид испытании 

(см примечание 1)

и
или
SD

Условия испытании 
(см. примечание 1)

ООгем яыбор 
км и критерии 
при Ctff м Н (СМ 

примечание 31
Требовании К ха

рактеристикам 
(си примечание 1 )

Р * '

4.7 2. Температур- Специальная Ь С
пая характеристи
ка емкости (тать- 
ко для конденса
торов типа 2)

предварительная 
вылержкя как в 
п. 4 1

£  ’, как в 

п. 4.7 2.3

П р и м е ч а н и я :
1. Номера пунктов, указанных в графах «Вид испытания». «Условия испыта

ния» и «Требования к характеристикам» соответствуют номерам, приведенным в 
ГОСТ Р 502% и раз.». 1 настоящего стандарта

2. Уровни контроля JL и значения приемлемых уровней качества AQL вы
браны из МЭК 410*.

3 Обозначения, прицеленные в табл. 4. 5:
р — периодичность (и месяизх);
п — объем выборки,
с — критерий приемки (допустимое число дефектных изделий):
D — разрушающее испытание.
ND — неразрхтиающес испытание;
И. — уровень контроля;
AQL — приемлемый уровень качества
4. Нс применяется дли конденсаторов с ленточными выводами.
5 Конденсаторы, ставшие дефектными после монтажа, нс следует учитывать 

при подсчете дефектных образцов при последующих испытаниях.
Они должны быть запенены дополнительными конденсаторами
6. Применяется только для конденсаторов с ленточными выводами
7 Испытания по этой группе можно нс- проводить, если соответствующие ис

пытании проводятся на каждой изготавливаемой партии дкзлсктрнчоского мате
риале.

8. Испытание не проводят на конденсаторах-чипах, которые согласно ТУ 
должны монтироваться только ни подложки из окиси алюминия.

• До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного стан
дарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет ВНИИ 
«Элехтронстандарг»,



ГОСТ Р 50297-92 С  13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электронной про
мышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 23.09.92 № 1245
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения 
международного стандарта МЭК 384 — 10—1—89 «Конденсато
ры постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 10. 
Форма технических условий на многослойные керамические 
конденсаторы-чипы постоянной емкости. Уровень качества Е» 
и полностью ему соответствует

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

Пункт, поатуякт. п 
котором ПрНДСЛСНа 

«силка
06ом|»яемпе сООтакт- 

стаунш'.ею стандарта ЧЭК

О Л о т п п ч с п н е  о > « ч е с т н е й -
КОГО и о р и щ и й н о  < « 1 Н Н .
*«чко(х> док* мен™. мк 

к о т о р ы й  дама ссытка

В в о д н ая  части .
1.1. 14. 1 5.
2.1 .1 . 2.1.2 МЭК 384-10—89 ГОСТ Р 50296—92
1.4 МЭК 384—1—82 ГОСТ 28896-91
2.1 2 МЭК 410—73 —
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