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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

J.I. О б л а с т ь  п р и м е н е н и я
Настоящий стандарт определяет систему размеров показываю

щих электроизмерительных приборов, показывающих электроиз
мерительных приборов для измерения неэлектричОских величии и 
регистрирующих электроизмерительных приборов, предназначен
ных для крепления на щите (щитовых приборов).

П р и м е ч а н и е .  Эта система стандартизации предназначена хти ограни
чения числа используемых форматов и хюжет бить изменена » технически обо 
скованных случаях. Некоторые форматы могу»' быть исключены, если окажется, 
что они практически не используются, и могут быть добавлены другие форматы 
при условии, что оип будут подходить к выбранной модульной сястеме.

Система размеров устанавливается:
для показывающих приборов с выступающими фланцами сле

дующих форм:
квадратный фланец с круглым корпусом, 
прямоугольный фланец с круглым корпусом, 
квадратный фланец с квадратным корпусом, 
прямоугольный фланец с прямоугольным корпусом, 
для прямоугольных показывающих и регистрирующих прибо

ров в прямоугольном корпусе с фланцем разной ширины.
Стандарт не содержит требований, касающихся размеров выс

тупающих частей по отношению к передней поверхности щита и 
глубины размещения приборов.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

©  Издательство стандартов, 1992
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П р и м е ч а н и я ;
I. Глубина за шитом особенно важна для монтажа приборов о стойки и 

шкафы
2 Приборы могут монтироваться различными способами; индивидуально на 

ШИТС с помощью болтов или других крепежных устройств, причем корпус при
бор» вставляется в вырез, или группой н общем вырезе (например моктнропанке 
выступами).

Вес требования настоящего стандарта являются обязательными.
1.2. Н а з н а ч е н и е
Целью настоящего стандарта является обеспеченно габаритной 

взаимозаменяемости приборов, изготовляемых различными изго
товителями.

П р и м е ч а н и е .  Дли обеспечении габаритной взаимозамен ясности прибо
ром предпочтительно использовзть модульную систему как основу для стандар
тизации габаритов, т. к. легче достичь международного соглашения по логически 
построенной серии значений, чем по ряду значений, выбранных произвольно и 
нс связанных между собой. Кроме того, модульная система позволяет легко 
группировать на одном и том же щите приборы разных форматов, наиболее ра
ционально используя площадь щита и не нанося вреда эстетическому оформле
нию

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Формат — номинальные значения, представляющие собой 
максимальные значения ширины и высоты щита, которые необхо
димы для монтажа прибора.

2.2. Фланец — передняя выступающая поверхность или край 
вокруг корпуса прибора перед щитом или позади него.

Фланцы могут быть стационарными млн съемными.
2.3. Размеры фланца — полные ширина и высота фланца.
2.4. Прибор с фланцами разной ширины — прибор,'имеющий 

фланцы с двух противоположных сгорон. служащие только для 
монтажа.

2.5. Вырез — отверстие а щите, которое предназначается для 
установки в него корпуса прибора.

2.6. Отверстия для крепления -  отверстия в щите, через кото
рые могут вставляться и закрепляться крепежные средства.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формат прибора служит основой для определения различных 
размеров, обеспечивающих взаимозаменяемость прибора.

Для размеров выреза даются только положительные допускае
мые отклонения

Габаритные размеры прибора, включая фланец и крепежные 
средства, должны быть, по крайней мере, на 1 мм меньше формата 
для того, чтобы учесть необходимые допускаемые отклонения на 
изготовление н монтаж.
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Пример. Для формата 75X62,5 мм максимальная ширина — 
74 мм, максимальная высота 61,5 мм.

Условие соблюдения разницы в I мм не касается тех сторон 
прибора, которые лишены фланца , и приборов с фланцем разной 
ширины (см. п. 4.5).

Минимальные значения размеров фланца в таблицах нс дают
ся. Достаточно, чтобы фланцы закрывали максимальный вырез н 
отверстия для крепления, если таковые имеются (см. п. А1 прило
жения А),

Для обеспечения взаимозаменяемости, когда на одном щите 
рядом располагают два или более приборов, минимальное значе
ние расстояния между их центрами должно равняться половине 
суммы значений соответствующих форматов приборов.

Приборы, устанавливаемые группой в общем вырезе, могут 
монтироваться без зазоров (см. л. А2 приложения А). Тогда вся 
группа в целом должна рассматриваться как один прибор, а ми
нимальные расстояния от одной группы до другой или до другого 
прибора должны быть такими, чтобы соответствовать формату 
всей группы. Размеры общего выреза и отверстий для крепления 
должны быть согласованы заинтересованными сторонами.

4. ФОРМАТЫ

Основой нормирования значений формата является модульная 
система ,VXI2,5 мм, где jV — целое число.

В качестве основы хтодульной системы выбрано значение 
12,5 мм. Одной из причин выбора этого значения является воз
можность рационального использования стандартного ly-дюймо
вого шита со свободным пространством в 450 мм для приборов 
форматами 50; 75; 112,5; 150 н 225 мм.

В таблицах н чертежах настоящего документа используются 
следующие обозначения:

Л /Х Л 2 — формат (Л / — ширина, А2 — высота);
В — диаметр выреза;
B JX B 2 —  размеры выреза (ВI — ширина, В2 — высота);
С1ХС2 • расстояние между отверстиями для крепления 

(С/ — горизонтальное, С2 — вертикальное);
D — диаметр отверстий для крепления.
Первый размер формата - •  ширина, второй — высота.
Если на щите используются только два отверстия для крепле

ния, то это верхнее левое н нижнее правое, если смотреть на шит 
спереди.

Дополнения, отражающие потребности народного хозяйства, 
приведены в приложении В.
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4.1. К в а д р а т н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с к р у 
г л ы м  к о р п у с о м  (таб л . I и т а б л .  VIII п р и л о ж е н и я  В)

Вырез (««Л спереди) и монтаж 
прибор* (вид сбоку)

Черт I

Таблиц* I
Р а з м е р ы ,  мм

Вара* Отвергай для крсплмкя 
« « »  онк нм ,‘«>тся> Мтчсв-о̂рмдг АГ> А2

ДиаметрS
Попу.-кд-С1*ОС
OnuTOdC-НИО ь

Дивммр
О

РасстояниеCIXC2

Допуск*.шов
огялопс-нас

Ч»Л
Р*»мсрАалто»

U7,5X37.5 31 +0.6 __ . — _
50X50 42.5 +0.6 2 4.5 37X37 ±0.45 3.5
62,5X62,5 57 +0.7 2 4.5 47X47 ±0.46 3.5
75X75 68 +0.7 2 4.5 57X57 ±0.46 3.5
87.5ХН7.5 7Я +0,8 2 4.5 66X66 ±0.45 3.5
100Х« О!.' 92 +0.8 2 4.7

(8.5)
78X78 ±0.50 3.5

(7.0)
П2.5ХИ2.5 102 +0.9 4 4.7

(8.5)
89X89 ±0.50 3.5

(7.0)
125X12.» IIS +0.9 4 4.7

(8.5)
100ХЮО ±0.50 3.5

(7.0)
150X150 138 +  1.0 4 4.7

(8.5)
120X120 ±0.50 3.5

(7.0)
175X175 162 +  1.0 4 5.8

(8.5)
140X140 ±0,55 4.5

(7.0)
203X200 186 +  1.1 4 ад

(8.5)
160X160 =0.55 4.5

(7,0)
225X225 210 +  1.2 4 5.8

(8.5)
180X180 ±0,55 4.5

(7.0)
250X2.50 234 +  1.2 4 5.8

(8.5)
200X 200 ±0,55 4.5

(7.0)
.КК1ХЗО0 282 +  1.3 4 6.4

(8.5)
240X240 +0.60 5.0

(7.0)
П р и м е ч а н и е .  Для ударопрочных приборов могут быть использованы 

значения диаметром отверстий, приведенные я скобках.
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4-2. П р я м о у г о л ь н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с 
к р у г л ы м  к о р п у с о м

4.2.1. С центральным вырезом (табл. И)
•ыреэ (м д  спереди) и мектаж 

«ривфр» (иид сбоку)

Фярнлг
At ЛЯ

?Л*р-Л Отмрстия дли крчмакпи (если нм о.-ten; Mixes- к XI ьлма
размерСсмгс»Дяа№.-ф

/»
Допуска- <мос 
or.wWIC- им

i
I tЖО

Д*л*егр
О

Гасс tv* 
meС1к OS

Допуска*«ОРОГЯ4011Г-
!•*#

75X62.5 57 +Л7 2 4.5 17X47 ±0,45 3.5
100X75 08 +0.7 2 4.5 57X57 +0.45 3.5
104>Х»7.5 78 +0.8 rt 4.5 06X66 ±9.45 3.5

П 2,5X100 92 +0.8 2 4.7 78X73 ±0.50 3.5
125Х100 92 +0.8 2 4,7 7KX.7S ±0.50 3.5
) 25X112,5 IX’ НХ9 4 4.7 89X89 ±0,50 3.5
150X125 115 +0.9 1 4." 10ПХ100 ±0.50 3.5
200Х150 138 +  1.0 4 4,7 I20XI20 ±0.50 3.5
212.5X175 1G2 +  1.0 4 5.8 140X140 ±0.55 4.5
228X187.5 170 +  1.1 1 5.8 150X150 ±0,55 4.5

4.2.2. Со смеще <н«.и вырезом (  табл. I I I  и табл. IX  гхриложс-
ния В)

Bwpei («ид спереди) и монтаж 
прибора (аид сбоку)

Черт. 3
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■! орыагЛ1ХА2

UilpC-l О те/, регия «я крепления (если спи кмиится) Мккси-МЙЛЬХЫДрлкмер болтокао
2
5с

Допуска-в*».'OTK.10NI'ню:

О25оаО
а«

о

h

Cm(l
*
“а

иw оС в » ̂и£У
щ
I!!

152.5X100 75 +0,8 7 2 *.1 78X78 +0.50 3,5
125X100 75 +0,8 7 2 Ч 78X78 +0,50 3,5
125ХП2.5 75 +0.8 12 4 * .7 89X89 +0.50 3,5
150X125 75 +0.8 18 4 4.7 100X100 ± 0.50 3.5
200X150 75 +0.8 29 К Ч 120X120 +0.50 3.5
212.5X175 75 + 0.8 39 \ 5.8 140X140 +0.55 4.5
225X187,5 75 +0.8 ЛК 4 5,8 150X150 + 0.55 4,5

4.3. К в а д р а т н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с 
к в а д р а т н ы м  к о р п у с о м  ( т абл .  IV и т а б л  X п р и 
л о ж е н и и  В)

Вырез (вид спереди) и 
монтаж прибора (вид 

. сбоку)

г J t

L
,  01А1

Черт. 4
Т а б л и и а  IV

мм

<ори1? Л!'/. АЗ
Выргт

Рииоры 0/ХВ.» Лопуеккечое otkio.ichm

37.5X37.5 ззхзз +0.6
50X50 ♦5X45 +0.6
75X75 68X68 +0,7
юохюо 92X92 +0.8
150X150 138X138 +  1.0
175X175 162X162 +  1.0
200X200 IS6X186 +1,1250X250 234 X 234 +  1.2
зоохзоо 282X 282 +  1,3
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4.4. П р я м о у г о л ь н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с 
п р я м о у г о л ь н ы м  к о р п у с о м  и ф л а н ц е м  о д  и н а к о • 
вой ш и р и н ы  ( г абл .  V и т а б л .  XI п р и л о ж е н и я  В>

Вырез (вид спереди) и монтаж 
' прибора (вид своду)

Черт 5

Т а б л и ц а  V
мм

Формат V '  лг

Вь-р а и допу<»*е«ое

О; UJ

50X25 45+0,6 22,2+0,3
75X37.5 68-4-0,7 33+0,6
100X50 92+0.8 45+0.6
1ЭДХ75 138+1.0 68+0,7
200X100 18б)-1.1 92+0.8
300X150 262+1.3 138+1.0
25X50 22.2+0.3 45+0.6
37,5X75 334 0.6 68 1-0.7
50ХМЮ •15+0.6 92+0.8
75 X 150 . 68+0,7 138+5.0
100X 200 92+0,8 186+1.1
150X300 138+1,0 282+1.3

П р и м е ч а н и е .  Могут быть выбраны и другие комбинации ширины и 
•мсоты при условии их соответствия приведенных в табл, V.

Пример. Для формата 200X50 мм размеры выреза — 
186X45 мм.

4.5. П р я м о у г о л ь н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  в 
п р я м о у г о л ь н о м  к о р п у с е  с ф л а н ц е м  р а з н о й  ш и 
р и н ы  ( табл .  VI и т а б л .  XII п р и л о ж е н и я  В)
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Горн юн та льны ii вырез Вертикальный имрет
(м и  спереди) (иид спереди)

!---------------Г

Черт, в

Т а б л и ц а  VI
Р а з м е р ы ,  мм

ВМ|*» и лопусм'ыо' о.клонеаие
4орч»г .4/ '<4? 8/ вг 1 к 1 j а

76X25 684*0,7 24.5+0.5
112,5X37.5 1024-^9 36.9+0.6 Горизонталь-

150X50 1384 1.0 49.4+0,6 пыя
225X75 2104-1,2 74,3+0.7
500X100 282+1,3 99.2+0.8
25X75 24.5+0,5 68+0.7

37.5ХП2.5 36.9+0.6 102+0,9 Вертикаль
ный50X150 49.4+0.6 138+1.0

75X225 74.3+0,7 210+1.2
100X300 99,24*0.8 282+1,3

П р и м е ч а н и е  Могут быть выбраны и другие комбинации ширины и 
высоты при условии и* соответствия приведенным н табл. VI.

4.6. Регистрирующие приборы прямого и косвенного действия 
A I, А2, В1 и В2 — как показано па черт. 6 (табл. VII). ‘
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Т а б л и ц а  VII 
мм

Фор«*г л: Ю1« ЧУ Выр«з Я/ нам Я* Дооусккноо оплеа нивв/ «ЛЯ М

75 68 4А7
.'00 92
160 138 +  1.0
200 186 +  U
250 234 +1.2
300 282 +  1.3
325 305 +  1.4
400 376 +  1.4
450 415 +  1.5
500 44S +  1.5

П р и м е ч а н и е .  Таблица применима к ширине (Л/) н высоте (42) в лю
бом сочетании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Л|. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ФЛАНЦЕВ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ФОРМАТА 
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИЛИ СМЕЩЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОРПУСА

I — BMP* I. /  — Ь0|мус
Черт. 8
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Положение корпуса по отношении* к фланку ие нормируется, но корпус 
при монтаже должен входить в вырез. Фланец может иметь различную форму 
(черт. 7а н 76), а корпус может быть смешен по отношению к вырезу (черт. 8).

Л2. МОНТАЖ В ОБЩЕМ ВЫРЕЗЕ

; Г ~ ™ |  
f ------------- i

r
i
i

h
i--------

11>
|f

c
-

 = i i 
1

г -  4 й 

i V1 rjj

1
i
i
L

i* i
l l l - J

1
1 r

Черт. 9а Черт. 96
Два прибора форматов 75X37,5 мм (черт. 9а) и 37,5X75 мм (черт. 96), 

установленные в общем вырезе. Размеры выреза зависят от размеров фланца » 
корпуса.

ri
—

H-I-  V
V----

i "1L-
■ т  1\ ' \  J\ 

\
U____ - —

Черт. 10
Группа из четырех приборов формата 25x75 мм (в соответствия с 

табл. VI), установленных в обшем вырезе. Квадратный прибор с круглым кор
пусом формата 75X75 мм монтируется рядом с этой группой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Обязательное

ДОПОЛНЕНИЯ. ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА „

Требовании настоящего приложения применяются наравне с требованиями 
пунктов, имеющих те же номера в основной части стандарта.

1. Область применения и назначение
1.1. О б л а с т ь  п р и м е н е н и я
Настоящий стандарт не распространяется на корпуса:
приборов, предназначенных для встраивании и специальные устройства;
инхихатороа, встраиваемых в рздноустройства;
приборов, разрабатываемых по конкретным требованиям заказчика.

4. Форматы
Если на щите используются только дна отверстия для креплении, то допу

скается иное использование отверстий
4.1. К и а д р а г н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с к р у г л ы м  

к о р п у с о м  (табл.  VIII)

Т а б л и ц а  VIII
Р а з м е р ы ,  мм

MovKaaib-
Вырг» Orofpi-гий дли Kpc<VKM*« 

(если Они нчсхтся) 1|
se 
ll
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ОТХЛОК*- 
ки с

9

и
Манси-илльны»
дначетр‘ 

D

S*

Ч
Д о п у ск а 

емоеоткло
нение

37.5X37.5 30X30 28,2 -T-U.23 2 3.5 21 . =еА14 2.5
50X50 10X40 37,5 -*-0.34 • 2 4.5 32 *0.2 3.5
62.5X52.5 60X50 5 7 , 5 4-0.40 4 4.5 50 ±0.2 3.5
К7.5Х87.5 80X80 77.5 4-0.40 4 5.0

(8.0)
6Д

(12.0)

63 4:0.2 ’ 4.0
(7.0) 
5.0

(7.0)
125X125 120X120 116,0 4-0.87 4 96 ±0,5

П р и м е ч а н и е .  Для ударопрочных приборов могут быть использованы 
значения диаметров отверстий н болтов, приведенные в скобках.

4 2.2. Прямоугольный показывающий прибор с круглым корпусом, со сме
щенным вире.чом (табл. IX)
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Т а б л и ц а  IX
Размеры,  ым

Формат
А 1уА 2

Номшаль-
1ШЙ

размер

В*?"-» 0 ’М]КГМЯ ДЛ* нр.П'ЧМ!*»
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XX
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Га-сп.*.емса - .с г

Допуск».
• мог ОТК1<М*.ИКС

100X100 100X90 58 +  0.74 12.0 4 4,7 86X76 ±0.50 4.0
125ХП2.5 120ХЮ5 78 +0,74 8,5 4 4,7 1U-1X80 ±0,50 1/J
125ХП 2.5 120ХЮ5 78 +0.74 10,5 4 4,7 106X93 ±0.50 I
125ХП2.5 120ХЮ5 90 + 0.80 12.0 4 4.7 108X93 ±0,50 1,0
162.5X150 160X140 78 +  0.74 2Ь.О 4 5,8 142X122 ±0.50 4,5

4.3. К в а д р а т н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с к в а д р а т 
ным к о р п у с о м  ( табл X)

Т а б л и и а X
Р а з м е р ы ,  мм

Ф о р м * /
Л 1 / . М

М о м в м а ь н ы г
р а з м е р ы
ф я м д а

Вырез

размери
в г л в г

.^ ы :у .> ы * - о о
Р Ш л Р к в и и е

50X50 48X48 45X45 +0.6
75X75 72X72 68X68 +0.7

100X100 9 6 X 9 6 92x02 +  0.8
125X125 120X120 112X112 +0.9
125X125 120X120 П5ХП5 +  1,0

162.5X162.5 /60X160 142ХК2 +  1.0
162.5X162.5 160X160 152X152 +  1.0
162.5X162.5 160X160 155X155 +  1.0

4.4. П р я м о у г о л ь н ы й  п о м а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  с п р я м о -  
у г о л ь н ы м  к о р п у с о м  и ф л а н ц е м  о д и н а к о в о й  ши р и н ы
( т а б л .  XI)

Т а б л и ц а  XI
ым

Форм*/л/*лг рязыгрыфланка

Вырез ■ допуск» 

BI

отклонс-шс

81

87^Х5Г-.0 80X40 76+0.70 35+0.60
100X62.5 100X60 97+0.90 58+0.60
125X62.5 120X60 112+1.00 52+0.60
125X62,5 120X60 115+0.90 5,5+070
125X 87,5 120X80 115+0.90 75+0.70
150X37,5 144X36 138+1.00 32+0.60
162,5X50 160X40 156+1.00 35+0.60
162.5X87.6 160X80 152+1.00 73+0,70
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Продолжение гибл. II
мм

4«рыат
ЛК<АЗ

Ноиииальмисрдемеры■Птенца

Выр-> и допускаемое отклонение

В! т

162.5X87,5 160X60 155+1,00 75+0.70
162.5X12G 160X120 152+J,00 II 3+0.90
20С0< 162.5 200X160 195+1.10 155+1,00

П р и м е ч а й  не. Могут быть выбраны н другие комбинации ширины и вы
соты при условии их соответствия приведенным в табл. XI.

4.5. П р я м о у г о л ь н ы й  п о к а з ы в а ю щ и й  п р и б о р  в п р я м о 
у г о л ь н о м  к о р п у с е  с ф л а н ц е м  р а т н о й  ш и р к н и  (габл . Х1#>

Т а б л и ц а  X1F 
■к

Номинал ышт
Вы;«.> и допускаемое отклонение

“Горка г
Л1ХЛЗ ДОМРЫ

В /флмиа B t

£7,5X37,5 яохзо 77+0.4 29+0.5
125X37.5 100X30 97+0.9 29+0,5
126X62,5
125X37.5

юохва
J2OX30

97+ 0,9
П 7+0.9

58+0,6
29+0.5

125X62.5 
162,5X 37,5

120X60 117+4* 58+0.6
160X30 157+1.0 29+0.5

162,5X62.5 160X60 157+1.0 58+ав
162,5X125 160X125 157+1,0 117+0.9

162.5X187.5 160X180 157+1.0 174 +  1.0
200X37.5 200X30 197+1.1 29+0.5
250X37.5 240X30 237+1,3 29+0.5

П р и м е ч а н и е .  Мшут быть выбраны и другие комбинации ширины п 
вькоты при условии их соответствия приведенным в табл. XII.
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