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Настоящий стандарт распространяется на копии микроформ, 
изготовленных на диазопленке (диазодубликаты), и устанавли
вает требования к максимальной н минимальной оптическим плот
ностям микроизображепия в зависимости от применения, а так
же методы контроля диффузных оптических плотностей.

Стандарт не распространяется на копии микроформ, изготов
ленные на везикулярной пленке.

I. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Диазодубликаты, предназначенные для чтения, изготавли
вают на пленках с черным или синим цветом записи. Характери
стика диазопленок указана в приложении.

1.2. Диазодубликаты, предназначенные для последующего ко
пирования мнкроформ, изготавливают на пленках с черным или 
коричневым цветом записи.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОПТИЧЕСКИМ ПЛОТНОСТЯМ

2.1. Минимальная копировальная оптическая плотность
(по ГОСТ 2653) и минимальная визуальная оптическая плот
ность Dc (по ГОСТ 2653) должны быть не более 0,15.

2.2. Максимальная копировальная оптическая плотность и мак
симальная визуальная оптическая плотность должны быть:

Anax™ Antn +  1.0.
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3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Для измерения оптической плотности диазодубликато» 
следует использовать денситометр, отвечающий требованиях! 
ГОСТ 10691.0, с диапазоном измерения от 0 до 2,0 ед. и диамет
ром диафрагмы (шириной щели) от 0,5 до 2,0 мм.

3.2. Отбор образцов для измерения плотности следует прово
дить в соответствии с требованиями ГОСТ 13.1.102.

3.3. Условия измерения визуальной и копировальной оптичес
ких плотностей и обработка результатов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 10691.0. Копировальную оптическую плот
ность измеряют с использованием оинего фильтра, пропускающе
го электромагнитное излучение в диапазоне значений длины вол
ны от 360 до 440 нм.

3.4. Минимальную оптическую плотность на негативном и по
зитивном диазодубликатах намеряют на кадре, содержащем 
микронзображсння тсст-оригииала, или на кадре, содержащем 
мнхроизображение документа.

3.5. Оптическую плотность измеряют в трех местах каждого 
из отобранных кадров. За оптическую плотность принимают сред
нее значение трех результатов в пределах одного кадра.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДЗОПЛЕНОК

Дназоплелка с черным цветом записи содержат азокраситель, поглощаю
щий слет равномерно по всему диапазону длин воли. Максимальные копиро
вальная и визуальная оптнч&екке плотности в этом случае будут равны.

Дназоплелка с синим цветом запаси содержит азокраситсль, пропускаю
щий синий цвет спектра максимально в диапазоне от 420 до 460 мм. Макси
мальной оптической плотностью является визуальная.

Дназопленка с коричнево-оранжевым цветом записи содержит азокрзсятедь, 
пропускающий часть зеленого и часть красного цвета спектра. Максимальное 
пропускание света начинается с 580 нм и продолжается в инфракрасную об
ласть спектра Максимальной оптической плотностью в данном случае является 
копировальная.
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