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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ КАРОТАЖНЫЕ. 
ГОЛОВКИ ЗОНДОВ И ГОЛОВКИ СКВАЖИННЫХ 

ПРИБОРОВ

Типы, основные параметры, размеры 
и технические требования

ГОСТ 
14213—89

Logging cable lips, sondr heads and 
logging tools heads Types, main parame

ters, dimensions and technical 
requirements

(CT СЭВ 2611-88)

ОКП 43 1583

Дата введения 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на каротажные кабель
ные наконечники, головки зондов и головки скважинных прибо
ров. предназначенные для механического и электрического соеди
нения геофизических скважинных приборов или каротажных зон
дов с одно-, трех- или семижильным грузонесущнми геофизиче
скими кабелями (далее— кабелями), и устанавливает типы, ос
новные параметры, размеры и технические требования к каро
тажным кабельным наконечникам и головкам зондов без изоли
рованного подвеса, а также присоединительные размеры головок 
скважинных приборов и головок зондов с изолированным под
весом.

Настоящий стандарт не распространяется на кабельные нако
нечники для соединения прострслочио-пзрывнои аппаратуры с ка
белем.

1.1 Типы каротажных кабельных наконечников (далее — ка
бельные наконечники) п головки зондов без изолированного под
веса должны соответствовать указанным в табл. 1.

I. ТИПЫ

Издание официальное Перепечатка воспрещена
£) Изда.чль'чзо ега«д.«р1ив, 1990



С 2 ГОСТ 14213-89

Т а б л и ц а  1

Овоэ«пчеяве
Т И 3 1 Намммюваим и харкичрисгик» Пре*ш)1ц«ствевяя« область прим'яеимя

нко Наконечник кабельный для рабо
ты с трехжильным кабелем в шлан
говой оболочке влн оплетке нз во
локнистого материала

Для работ в сква
жинах, бурящихся на 
нефть, газ, руду, уголь 
и другие полезные иско
паемые

НКБЦ Наконечник кабельный для рабо
ты с одно-, трех- или семижильным 
кабелем (бронированным)

То же

гзо Головха зонда, выполненного на 
основе трехжильного кабеля в шлан
говой оболочке или оплетке из во
локнистого материала

»

ГЗБ Головка зонда, выполненного на 
основе одно-, трех- или семижиль
ного кабеля (бронированного)

>

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Основные параметры и размеры должны соответствовать 
указанным:

в табл. 2 и на черт. 1, 2 — для кабельных наконечников;
в табл. 2 и на черт. 3, 4 — для головок зондов без изолирован* 

«ого подвеса.
2.2. Присоединительные размеры должны соответствовать ука

занным:
в табл. 3 и на черт. 5 — для кабельных наконечников;
в табл. 4 и на черт. 6 —для головок зондов и головок сква

жинных приборов.
Резьба должна соответствовать ГОСТ 9150 и ГОСТ 8724.
2.3. В кабельных наконечниках и головках зондов в зависимо

сти от их типоразмеров должны устанавливаться штепсельные 
разъемы вариантов, приведенных на черт. 5 и б:

вариант 1—с тремя штырями (гнездами), расположенными по 
окружности диаметром 9 мм;

вариант 2 — с тремя штырями (гнездами), расположенными 
по окружности диаметром 16 мм;

вариант 3 — с семью штырями (гнездами), расположенными 
по окружности диаметром 16 мм.
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Т а б л и и а  2

Условна эксплуа
тация

Усдоаии
испытали*

Типоразмер
Группа 
у С. ЮНН » 
эксадуа- 

тлцнн

Число 
ж ял 
ка

беля

О, мм, 
и» бо

ла*
Темпера- 

тура оару- 
жающей 
среды. 

*С

Г ядро- 
статиче

ское дав
ление. 
МПа

Темпе
ратур*

окружаю
щей

среды.

Гндро- 
ст•ти- 
't еся о* 
ляпл*- 

« « . 
МП*

НКОЗ—36
1 36 O r —10 с*

Г 3 0 3 - 3 6 до +80 СЭ

Н К О З -во
3

60
Г З О З -6 0

НКБЦЗ—39
1 “ 3

36
НКБЦЗ—42 42

O r - 1 0  
до +120Г З Б 1 -3 6 11 1

36
so 125 88

ГЗБЗ—36 3
НКБЦЗ—60 1 - 3
Г З Б 1 -6 0 1 60

ГЗБЗ—60 3
НКБЦЗ—42 1 - 3 42
ГЗБ1—36 1
ГЗБЗ—36 3

36

НКБЦЗ—GO 1—3 От - 1 0
Г З Б 1 -6 0

III
I

до +200 120 205 132

ГЗБЗ—60 3 60

Н К Б Ц 7 -6 0

Г З Б 7 -6 0
7

НКБЦЗ—60 1 - 3

Г З Б 1 -6 0 1
ГЗБЗ—60 IV 3 КП От - 1 0 МО 205 147
Н К Б Ц 7- 60 7

UV до +200

Г З Б 7 -6 0 7
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Тип НКО

Черт I

Тип НКЕЦ Тип ГЗО Тип ГЗБ

Черт. 2 Черт. Я
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ГОСТ 14213—89 С. 9

Вид  A
Вариант  / и 2  Вариант 3

Схема расположении контактов Вилки 
(Вид со стороны пайки проводов)

Черт. 6
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2.4. В кабельных наконечниках н головках зондов типов НКО 
и ГЗО для соединения их с кабелями в шланговой оболочке или 
оплетке из волокнистого материала следует применять ниппели и 
муфты типоразмеров, указанных:

на черт. 7 и в табл. 5 — для ниппелей; 
на черт. 8 и в табл. 6 — для муфт.

а. L 1
Тнморалмср

мюшелж
Обозначение 

резьбы а Но-
мим. Пред.

отхл.
Мо
ими.

Пред.
отк*.

Но-
МММ.

Пред.
от«л.

H 6X I.6
Мб—6е 1.6 18 - 0 .4 3 8

Н6Х2.6
+0.1

-0 .3 6

Н8У2.6 M 8 X I-6 C
2.6

20 10

Н10Х2.6 U 1 Л чу • 25
-0 .5 2

14 - 0 ,4 3
Н 10x4,6

MIOX I—Со
4,6 f 0,12

*у у у у у у у у у у,

- — 1 -

У 7 7 7 7 У 7 У 7 7 7
L

Черт. 8
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Т н яори эм ер
иуф ты

0 6 о » д ч « я и  
Р * м 4 ы  л

а , L

Н ок и я . П рел. опел. Н оы хя. П р е д , с т м -

Мб т ~ б о 8
- 0 . 1 5

18 — 0 .4 3

М8 M 8X1-6G 1 0 2 2
— 0 , 5 2

М10 M 10X1-6G 12 -0 .1 8 3 0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  кабельного нако
нечника типа НК.БЦ диаметром 60 мм для трехжильного кабеля 
группы условий эксплуатации I II :

Наконечник Н К Б Ц З-60—Ш ГОСТ 14213
То же, головки зонда типа ГЗВ диаметром 36 мм для одно

жильного кабеля группы условий эксплуатации II 
Головка Г З Ы —36—11 ГОСТ 14213

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Кабельные наконечники и головки зондов должны сохра
нять геометрическую форму и герметичность после воздействия 
на них предельных значений гидростатического давления и темпе
ратуры, указанных в табл. 2.

3.2. Изоляция между корпусом кабельного наконечника (голов
ки зонда) и электрическими цепями, изолированными от корпуса 
по постоянному току, должна выдерживать в течение I мин воз
действие напряжения 2 кВ частотой (50±  I ) Гц при условиях: 
температура окружающего воздуха (25±10)°С, относительная 
влажность (45—80)%, атмосферное давление 84,0 до 106,7 кПа.

3.3. Электрическое сопротивление изоляции цепей кабельных 
наконечников (головок зондов) между собой и относительно кор
пуса должно быть:

не менее 50 МОм — при условиях по п. 3.2;
не менее 5 МОм — при условиях эксплуатации, указанных в 

табл, 2.
3.4. Конструкция штепсельных разъемов должна обеспечивать 

падежный электрический контакт.
3.5. Кабельные наконечники н головки зондов должны быть 

вибро- и ударопрочными, т. е. выдерживать без механических по
вреждений воздействия на них вибрации и ударов, соответствую
щих условиям эксплуатации, указанным п табл. 7. и после прек
ращения воздействий сохранять сопротивление изоляции не ме
нее 50 МОм.
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Т а б л и ц а  7

Условие Вил воэлеЯ- 
стви* Параметр Знааекиа

параметр»

Эхсплуа- Вибрация Частота, Гц От 10 до 70
тоиия .Максимальное ускорение, 

м/с3 35

Удар Число удэроо и минуту 
Максимальное ускоре

От 10 до 50

ние, м/с2 150
Длительность удара, мс От 6 до 12

Транспор- Вибрация Частота. Гц От 4 до 72
тировлнис Максимальное ускоре

ние, м/с5 30

Удар Число удороо п минуту От 80 зо 120
Максимальное ускорение. 
м/с2 30

Температура Температура окружаю От —50 до
щего воздуха, °С +  50

3.G. Кабельные наконечники и головки зондов в транспортной 
таре должны выдерживать без механических повреждений воздей
ствии на них вибрации и ударов, соответствующих условиям тран
спортирования, указанным в табл. 7, и после прекращения воздей
ствий сохранять сопротивление изоляции не менее 50 МОм.

3.7. Кабельные наконечники и головки зондов должны быть 
холодоарочными, т. е. в условиях транспортирования сохранять 
сопротивление изоляции не менее 50 МОм после воздействия на 
них нижнего значения температуры окружающего воздуха, ука
занного в табл. 7.

3.8. Средняя наработка на отказ кабельных наконечников и 
головок зондов должна быть не менее:

1000 ч — для I и II групп условий эксплуатации;
050 ч — для III и IV групп условий эксплуатации.
3.9. Установленная безотказная наработка кабельных нако

нечников и головок зондов устанавливается в технических усло
виях на изделия конкретного типа.

3.10. Полный средний срок службы — не менее 5 лет.
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4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На корпусе кабельного наконечника и голоски зонда долж
ны быть четко и прочно нанесены следующие данные:

условное обозначение типоразмера по настоящему стандарту;
год выпуска;
заводской номер;
надпись «Сделано в СССР».
Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 

14192 н ГОСТ 26116.
4.2. Упаковка кабельных наконечников и головок зондов долж

на обеспечить их сохранность при перевозке транспортом любого 
вида и соответствовать ГОСТ 26116.

4.3. Резьба кабельных наконечников и головок зондов при 
транспортировании и хранении должна быть защищена защитным 
устройством, колпаком или пробкой от возможного повреждения.

4.4. К кабельным наконечникам и головкам зондов должны 
прилагаться:

техническое описание н инструкция по эксплуатации;
паспорт или формуляр;
запчасти и принадлежности.
4.5. Кабельные наконечники и головки зондов должны выдер

живать условия хранения на открытых площадках в макрокли- 
матических районах с умеренным, холодным и тропическим кли
матом в условно чистой атмосфере при температуре воздуха от 
минус 50 до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 
100% прн 35°С.

4.6. Транспортирование кабельных наконечников и головок 
зондов допускается осуществлять транспортом любого вида в со
ответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте 
данного вида, Техническими условиями погрузки и крепления гру
зов, утвержденными МПС.

4.7. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение ка
бельных наконечников и головок зондов, отправляемых в районы 
Крайнего Севера и труднодоступные районы, по ГОСТ 17209.
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