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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

РЕЗЕРВУАРЫ ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА

Типы, основные параметры и размеры

Isothermal reservoirs for liquid carbon dioxide. 
Types, main parameters and dimensions

ОКЛ 36 4239

ГОСТ
19662-89

Срок действия с 01.07.90 
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на изотермические (тел- 
.лоизолнрованные) резервуары, предназначенные для хранения и 
транспортировки жидкой низкотемпературной двуокиси углерода, 
изготовляемые в климатическом исполнении У, категории разме
щения 1 по ГОСТ 15150 для нужд народного хозяйства и на экс
порт.

1. Изотермические резервуары должны изготовляться типов:
ЦЖУ — транспортные цистерны, предназначенные для пере

возки и хранения жидкой двуокиси углерода;
НЖУ — стационарные накопители, предназначенные для на

копления и хранения жидкой двуокиси углерода.
2. Стационарные накопители должны изготовляться двух ис

полнений:
на максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 кгс/см1) (для 

установки на предприятиях, производящих двуокись углерода);
на максимальное рабочее давление 2,0 МПа (20 кгс/см*) (для 

установки на предприятиях-потребителях двуокиси углерода).
3. Основные параметры и размеры цистерн должны соответст

вовать указанным в табл. 1. накопителей — в табл. 2.

Издание официальное 
£

Перепечатка юспрещеиа

©  Издательство стандартов, 1989
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С  4 ГОСТ I0&S2-89

4. Предельные отклонения от номинальных объемов—по ГОСТ 
9931.

5. Коэффициент заполнения резервуаров должен быть не бо
лее 0,96 от фактического объема внутреннего сосуда при макси
мальном рабочем давлении и равновесном состоянии газовой н 
жидкой фаз в сосуде.

6. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  резервуара 
изотермического для жилкой двуокиси углерода (ЦЖУ) объемом 
8,0 м \  с избыточным давлением 1,8 МПа:

Резервуар ЦЖУ-8,0-1.8 ГОСТ 19662-89
То же, резервуара-накопителя для жидкой двуокиси углерода 

<НЖУ) объемом 12,5 м3, с избыточным давлением 2,0 МПа:
Резервуар НЖУ-12,5—2,0 ГОСТ 19662-89

7. Коды ОКП изотермических резервуаров по общесоюзному 
классификатору должны соответствовать указанным в приложе
нии.



ГОСТ 19662- 89 С  S

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Коды ОКП

"1 яаорззмер 
резервуара

Код ОКП для резервуара

обшсоромышлснжого юснортиого

Ц Ж У 1 .2 & —2,0 36  4239 4036 10 36  4239 4 0 7 5  03
Ц Ж У -3 ,0 —2.0 3 6  4239 4001 10 36 4239 4 0 8 9  08
Ц Ж У -4 ,0 - 2 . 0 36  4239 -1063 07 36  4239 4076 02
Ц Ж У -6 .0 — 1.8 3 6  4239  4005 06 36  4239 4090  04
Ц Ж У -8 ,0 — 1,8 36  4239  4063  05 36  4239 4077 01
Ц Ж У -9 ,0 — 1,8 36  42.39 4003  08 36  4239 4091 а З
Ц Ж У -1 0 .0 -1 .8 36 4239  4067 03 36  4239 4078  ОО
Ц Ж У -17.0— 2.0 36  4239  4037 09 36 4239 4079  10
Ц Ж У -4 0 ,0 — 2,0 36  4239 4038 08 36  4239 4 0 8 0  06
Ц Ж У -4.0— 2,0 36 4 2 !»  4040  03 36  4239 4081 05
Н Ж У  4 .0 - 1 .6 36  4239 4039 07 3 6  4239 4082 04
Н Ж У -8 ,0 — 2,0 36  4239 4007 04 36 4239  4003 03
Н Ж У -8 ,0 — 1.6 36  4239 4(Ш  02 36 4239 4083 03
Н Ж У -12,5—2,0 36  4239  4009  СО 3 6  4239 4010 С9
Н  Ж  У -12,5— 1.6 36  4239  4042  01 36 4239 4084 02
Н Ж У -2 5 ,0 —2.0 3 6  4239 4044 10 36 4239  1085 01
Н Ж У -25 ,0— 1,6 36  4239 4043 0 0 36  4239  4086 00
Н Ж У -5 0 ,0— 2,0 38  42-39 4046 08 36  4239 4087 10
Н Ж У -50 ,0 — 1,6 36  4239 4045 09 36 4239 4 0 8 8  09-
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