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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  с о ю з а  С С Р

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ

Осповныс параметры ГОСТ

Centrifugal booster pumps. Main parameters 22465— 88

ОКП 36 3113

Дата введения 01,01.00

Несоблюдение стандарта преследуется по такому

Настоящий стандарт распространяется на сетевые центробеж
ные насосы с приводом от электродвигателя, предназначенные для 
перекачивания воды в тепловых сетях с водородным показателем 
pH 6,5—9,5, содержанием твердых частиц размером не более 
0,2 мм и массовой концентрации нс более 5 мг/л.

1, Основные параметры насосов для номинального режима 
должны соответствовать указанным в таблице.
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С. 4 ГОСТ 22465-88

2. Насосы должны иметь постоянно падающую напорную ха
рактеристику в интервале подач от 20 до 110% номинальной.

3. Структурная схема и пример условного обозначения насоса 
приведены в приложении 1.

4. Работа насосов в пределах полей Q — H,  приведенных в при
ложении 2, должна обеспечиваться за счет обточки рабочих колес 
по наружному диаметру. Параметры насосов с обточенными рабо
чими колесами должны быть указаны в технических условиях на 
насосы конкретного типа. Число обточек — не более двух. При 
этом допускается снижать КПД от указанного в таблице не более 
чем на 3%.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ  I 
Обязательное

Структурная схема н пример условного обозначения насоса 

XX ХХХХ — XXX X — XX — X
1 Порядковый номер модернизации 

Давление на входе в насос. кге/ем*

Обозначение обточек рабочего колеса

Напор, м

Подача. м*/я

Тип насоса

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о а н а ч е в н я  сетевого центробежного на
соса с подачей 0.347 м'/о (1250 м*/ч). напором 140 м н давлением на м оде  
0.78 МПа (8 кгс/смя):

Насос СЭ 1250—140—8

То же, •  перво* обточкой рабочего колеса и е первой модернизацией:
Насос СЭ 1 2 5 0 -1 4 0 0 -8 -1
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