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1. ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой 
промышленности и бытовых приборов СССР

2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандар
там от 20.94.87 № 1325 стандарт Совета Экономической Взаимо
помощи СТ СЭВ 5654— 86 «Машины обувные шлифовальные. 
Типы, основные параметры и размеры, технические требования» 
введен в действие непосредственно в качестве государственного 
стандарта СССР с 01.01.88.
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется па машины для обув
ной промышленности, используемые для шлифования и очистки 
деталей низа обуви.

1. типы

Обувные шлифовальные машины изготовляют следующих 
типов-

1 —  машины для шлифования детален низа обуви (подошв, 
стелек, задников, фронта каблуков);

2 —  машины для шлифования каблуков всех размеров и фасо
нов обуви;

3 —  машины для шлифования ходовой стороны подошв обуви.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Основные параметры и размеры шлифовальных .машин должны 
соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

.С Издательство стандартов, 1987
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Л иш ение плра.четэо

ГЫ раиетр
1 2 1

1. Ч а с т о т а  в р а щ е н и я  ш п и н д е л я , м н и * 1, 
в с  м с и е с 2 8 0 0 2 8 0 0 ; ( 2 1 0 0 ) - 6 0 0 0

2  У с т а н о в л е н н а я  м о щ н о с т ь .  к В т ,  не  б о 
лее 2 . 2 1 ,8 8 1 ,7 2

3  С р е д н и й  р е с у р с  м а ш и н  д о  к а п и т а л ь 
н о г о  р е м о н т а , ч 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0

4 . Г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  м а ш и н  в м е с те  с 
п ы .тс с й о р м и к о м , м м . и<* б о л е е : 

д л и н а 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0
ш и р и н а 7 6 0 7 6 0 7 6 0

в ы с о т а 1 4 8 0 N 8 0 N 8 0

* Размер —  иепредлочтнтоден.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Исполнение и категорию размещения машин определяют 
в зависимости от климатического района (с умеренным, холодным 
и тропическим климатом), где будут эксплуатироваться машины.

3.2. Конструкция машин должна обеспечивать удобную заме
ну шлифовальных инструментов.

3.3. Радиальное биение шпинделя не должно превышать 0.1 мм.
3.4. Конструкция шпинделя должна исключать попадание аб

разивной пыли в подшипники.
3.5. Эквивалентный уровень звука А на рабочем месте при ра

боте машины не должен быть более 85 дБ.4.
3.6. Рабочие инстурмситы (шлифовальные барабаны, щетки 

и др.) должны быть ограждены кожухами, открытыми должны 
быть только те места инструментов, которые непосредственно 
участвуют в обработке деталей обуви.

3.7. Машины должны быть снабжены системами отсоса пыли, 
возникающей при шлифовании деталей обуви. Конструкция систе
мы отсоса пь.ли должна обеспечивать доступность органов регу
лирования и настройки, удобство обслуживания и возможность 
очистки пылесборника.

3.8. Допустимый уровень вибрации —  по ГОСТ 12.1012— 7$.
3.9. Общие требования безопасности —  но ГОСТ 12.2.003—  74.
3.10. Общие требования к органам управления —  но ГОСТ 

12.2.064— 81.
3.11. Общие требования к рабочему месту —  по ГОСТ 

12 2 061— 81.
3.12. Требования к защитным ограждениям —  по ГОСТ
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3.13. Наружные и внутренние необра бота иные поверхности де
талей и сборочных единиц должны быть окрашены.

3.14. Степень зашиты пульта управления электроприводом не 
ниже IP 44 —  по ГОСТ 14254— 80.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждой машине должна быть прикреплена табличка со 
следующими данными:

наименование предприятия-изготовителя;
условное обозначение машины;
год выпуска;
порядковый номер машины по системе нумерации предприятия- 

изготовителя.
4.2. Временная зашита от коррозии при транспортировании и 

хранении —  в соответствии с требованиями ГОСТ 9.0)4— 78.
4.3. Маркировка грузов —  по ГОСТ 14192— 77.
4.4. Машины должны быть упаконаиы. Упаковка машин долж

на обеспечивать их сохранность при перевозке. Для местных по
ставок (не более 300 км) допускается транспортирование без упа
ковки.

4.5. Машины должны храниться в закрытых помещениях с от
носительной влажностью не более 65% и температурой ке ниже 
минус 5° С.
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П РИЛ О Ж ЕН И Е

ООям1сльпо</

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОК НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ССЫЛКАМ НА СТАНДАРТЫ СЭ8

Раздел, ь *«тгопо»с 
п?к*едеиа с е м и

O&.-iJi. ;'ч»ино
ГОСУДя^тиет-ого

сюкД-ииа

ОСо1мч«п»1в 
стандяриш СЭВ

Раздел 3 ГО С Т 12 1012— 78 
ГОСТ 12.1 .012-78  
ГО С Т 12.2003— 74 
ГОСТ 12.2.064-81 
ГОСТ 12.2.061— 81 
ГОСТ 12.2 062— 81 
ГО С Т 14254— БО

С Т  С ЭВ 1 9 3 2 -7 9  
С Т  С ЭВ 2 6 0 2 -8 0  
С Т  С ЭВ 1085— 78 
С Т  С ЭВ 2 6 9 4 -8 .)  
С Т  С Э В  2 6 9 5 -8 0  
С Т  СЭВ 2696— 80 
СТ С ЭВ 7 7 8 -7 7

Раздел 4 ГО С Т 9 0 1 4 -7 8  
ГО С Т 14192 77

СТ С ЭВ 9 9 2 -7 8  
СТ С ЭВ 2 5 8 -8 1

ГО С Т 1 41 9 2 -77 СТ С Э о 257— 8С
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