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Наименования частей

Belt covcyors Name of parts

ОКЛ 3! 6100

ГОСТ
25722-83

|СТ СЭВ 133f—"8J

Постановлением Государстшенного комитета СССР по стандартам от <4 апреля 
'983 г. Н« 1839 срок ваеденмя установлен

с 01.01 84

1. Настоящий стандарт распространяется на стационарные, пе
редвижные и переносные ленточные конвейеры и устанавливает 
наименования их частей. .<

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1331-78.
2. Наименования частей ленточных конвейеров должны соот

ветствовать указанным на чертеже и в табл. I, а их исполнений — 
на чертеже и в табл. 2.



Сrp. 2 ГОСТ 21722— 13

Т а б л и ц а  I

П о з и ц и и Ндихекомнне части Позиции Нлииеэооанке част»

1 Привод 5 Конвейерная лента
1 .1 Опорная рама прино- 5.1 Верхняя ветвь

Д а 5.2 Нижняя ветвь
1.2 Приводной барабан 6 Загрузочное устрой-
1.3 Приводной механизм ство
2 Поворотное устройст

во
7 Разгрузочное устрой

ство
21 Опорная конструк- 8 Роликоопора

ним поворотного устрой
ства

8.1 Верхняя роликоопо
ра

2 2 Оборотный барабан 82 Нижняя роликоопо.
3 Натяжное устройство ра
3.1 Опорная конструк

ция натяжного устрой-
9 Оч1«стнте.чь внешней 

стороны ленш
ства 10 Очиститель внутрен-

3.2 Натяжкой барабан ней стороны ленты
33 Отклоняющий бара

бан
И Очиститель бараба

на
34 Натяжной груз 12 Направляющий ло-
35 Ограждение натяж- ток

нота груза 13 Устройство для ава-
4 Став (опорная конст

рукция средней части
рийного выключения 
привода

конвейера) 14 Ограждение барабана 
Т а б л и ц а  2

П о з и ц и и Н а и м е н о в а н и е  части Исполнение

1 Привод Привод с редуктором и электро
двигателем; привод с мотор-бараба- 
ком

3 Натяжмос устройство Грузовое натяжное устройство; 
винтовое натяжное устройство; дсбе. 
дочное натяжное устройство

5 Конвейерная лента Резинотканевая конвейерная лен
та, резинотросовая конвейерная 
лента; цельнопрокауная стальная 
конвейерная лента; прополочная кон
вейерная лента

6 Загрузочное устрой- Стационарная воронка; загрузоч-
ство ная тележка (передвижная ворон

ка); питатель
7 Разгрузочное усгрой • Лоток; плужкозый сбрасыватель;

ство барабанный
те.ть

передвижной разгружа-

8 Ролнхоопора Желобчатая роликоопора; плоскан 
роликоопора; гирляндная родикоопо- 
ра (с шарнирным креплением р о л и 

к о в )
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