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Дата введения 01.01.84 
В части манометров МП-600 и МП-2500 UI.U1.85

Настоящий стандарт распространяется на грузопоршневые манометры избыточного давления 
(далее — манометры) с верхними пределами измерений от 0,25 до 250 МПа с непосредственно 
нагружаемым поршнем и на устройства для создания давления, комплектуемые с манометрами.

Стандарт не распространяется на грузопоршневые манометры с измерительными мультипли
каторами, автоматические задатчики давления, грузопоршневые манометры с аэродинамической 
смазкой, а также показывающие груэопоршневые манометры.

Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 719—77 в части манометров классов 
точности 0.02; 0,05 и 0,2 приведена в приложении 2.

(Измененная редакция, Изч. №  1).

1. ТИПЫ  И ОСНОВНЫ Е ПАРАМЕТРЫ

1.1. В зависимости от верхнего предела измерений устанавливают типы манометров, приве
денные в табл. I.

Т а б л и ц а  1

О бозначени е типа В ерхний предел и зм ер ен и й . М П а

МП-2,5 0.25
МП-6 0.6
МП-60 6
МП-250 25
МП-600 60
МП-2500 250

1.2. Манометры следует изготовлять классов точности 0,02; 0,05 и 0,2.
1.3. Манометры должны содержать измерительную поршневую систему (поршень — цилиндр) 

с устройством для наложения грузов (грузоприемным устройством), набор грузов, устройство для 
создания давления и подключения поверяемых манометров.

1.4. Основные параметры манометров должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

£> Издательство стандартов, 1983 
£> ИГ1К Издательство стандартов. 1998 

Переиздание с Изменениями
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Т а б л и ц а  2

Н аим ен ован ие парам етра
Н орм а для м аном етров  типа

М П -2.5 М П  6 М П -60 М П -250 М П -600 М П 2500

Верхний предел измерений. 
МПа 0.25 0.60 6,00 25,00 60.00 250.00

Нижний предел измерений. 
МПа 0 0,04 0.10 0,50 1.00 5.00

Номинальная плошадь пор
шня. см' 1 0,5 0.2 0.05

Номинальное значение мас
сы поршня с груюнриемным 
устройством, кг. не белее 0.1 х0,98 0.4x0.98 0,5x0.98 1.0x0.98 0.5x0.98 2.5x0.98

1.5. Масса грузов, приведенных к номинальному значению давления, должна соответствовать 
значению нормального ускорения свободного падения <9.80665 м /с2) или значению местного 
ускорения свободного падения, указанному потребителем. Значение ускорения свободного падения, 
должно быть известно с погрешностью, не превышающей ±0.0025 %.

1.6. Значения предельных рабочих давлений в устройствах для создания давления для мано
метров различных типов должны соответствовать значениям, приведенным п табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Н аи м ен ован и е парам етра

Н орм а для м аном етров  типа

М П -2 .5 М П -6
М П -60

М П -250 М П -600 М П -2500
кя асеJ 
0.02

классов 
0 .05  н 0.2

Предельное рабочее 
давление. МПа 0,25 0.6 6 6 ИЛИ 60 60 60 или 250 250

Среда, посредством 
которой давление пере
дастся поверяемому при
бору

Воздух Трансформаторное масло Касторовое масло

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Манометры следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 
рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Для манометров устанавливают условия применения, приведенные в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

У словия прим енени я К ласс точности  м аном етров Т ем пература окруж аю щ его  
воздуха, ’С

О тн осительная влаж ность 
воздуха. Я

Нормапьные 0.02 20±2
0.05 20±5
0.2 20110

60120
Рабочие 0.02

0.05 20110
0.2
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2.3. Погрешности манометров следует нормировать раздельно для основного диапазона изме
рений D„

4 »  =  S  Р Ртп О)

и дополнительного диапазона измерений /2

4 г  A u la  ^ Р — СРспяъ’ ( 2)

где с й О, I ;
Раип ~  нижний предел измерений;
Ртм ~  верхний предел измерений.
2.4. Предел допускаемой основной погрешности манометров и ее состаааяющие должны 

соответствовать значениям, приведенным в табл. 5.
Т а б л и ц а  5

Класс точности  
нанометра

Предел допускаемой  
основной  

погреш ности. %  

нормирующ его  
значении

Сосгдн.тяюшне погреш ности манометра. %  норм ирую щ ею  значении

Погреш ность  
определении жачеммя 
приведенной плошали 

поршни

Погреш ность значении 
массы грузов и 

поршни с 
гру ю приемным  

устройством

Сумма всех остальных 
погрешностей

0 ,0 2 ± 0 ,0 2 0 .01 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5
0 .0 5 ± 0 .0 5 0 .0 2 5 0 .0 1 2 0 .0 1 2
0 ,2 ± 0 ,2 0 ,1 0 0 ,0 5 0 ,0 5

П р и м е ч а н и я :
1. За нормирующее значение принимают: значение измеряемого давления — для основного диапазона; 

0.1 рпи\ — для дополнительного диапазона.
2. Погрешность значения массы включает в себя допускаемое отклонение or номинальных или расчетных 

значений массы и погрешность определения значения массы. Отклонение действительного значения массы 
каждого груза и массы поршни с грузоприемным устройством от расчетного и номинального значения не 
должно превышать 20 % предела допускаемой основной погрешности манометра. Погрешность определения 
действительного значения массы не должна превышать 5 % предела допускаемой основной погрешности 
манометра.

3. В сумму всех остальных погрешностей входят погрешность отсчета положении поршня, порог 
реагирования поршневой системы, погрешность определения расстояния между нижним торном поршня и 
расчетным уровнем, погрешность расчета массы грузов, погрешность определения поправок на температуру, 
деформацию поршневой системы от давления, потерю веса грузов в воздухе и др. При этом значение каждой 
из перечисленных погрешностей нс должно превышать 10 % предела допускаемой основной погрешности 
манометра.

2.5. Манометры должны соответствовать требованиям п. 2.4 при соблюдении следующих 
условий.

2.5.1. Угол отклонения оси поршневой системы от вертикали не должен превышать 5'.
2.5.2. Поршень должен быть установлен в рабочее положение по указателю рабочего положе

ния у манометров типов МП-2,5 и МП-6 и по указателю границ рабочего хода — у манометров 
остальных типов.

2.5.3. Поршень должен свободно перемешаться вдоль оси и легко вращаться в цилиндре по 
часовой стрелке с частотой вращения не менее 30 об/мин.

2.5.4. Рабочий ход поршня должен быть не менее:
8 мм — у манометров типов МП-2.5 и МП-6;
15 мм — у манометров остальных типов.
2.5.5. У манометров с принудительным вращением поршня поводок, закрепленный на грузо

приемном устройстве и воспринимающий вращение от электропривода, должен быть расположен 
параллельно оси поршня с углом отклонения от вертикали, не превышающим 30'.

(Измененная редакция, Мзм. №  1).
2.5.6. Грузы манометров типа МП-2500 должны быть размешены на грузоприемном устрой

стве в порядке возрастания их номеров.
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П р и м е м  а н и с. Требование настоящего пункта не распространяется на грузы, приведенные к 
номинальному значению массы.

2.6. Скорость опускания поршня, приведенная к нормальной температуре, не должна превы
шать значений, приведенных в табл. 6. При этом нагрузка должна соответствовать верхнему пределу 
измерений.

Т а б л и ц а  6

Т ип м аном етра
М акси м ал ьн ая  ск о р о сть  о п уск ан и я , м м /м и н . для м аи о м с 1 р о в  кл асса  точности

0,02 0.05 0.2

М П - 2 .5 ;  М П - 6 0 ,5 0 .S 2

М П - 6 0 0 ,2

М П - 2 5 0 0 ,4 0 ,5 1

М П - 6 0 0 ;  М П - 2 5 0 0 0 .3

2.6.1. Скорость опускания поршня в случае отклонения температуры при измерениях от 
нормальной, приведенной в табл. 4. необходимо пересчитать по формуле

(3)

где v20 — скорость опускания поршня.приведенная к нормальной температуре, мм/мин;
V — то же,при температуре измерения,мм/мин;
I) — значение динамической вязкости рабочей жидкости при температуре измерения.Па с: 

П2„ — то же,при нормальной температуре, Па-с.
2.7. Продолжительность свободного вращения поршня по инерции в направлении хода часо

вой стрелки, приведенная к нормальной температуре, должна быть не менее значений, приведенных 
в табл. 7. При этом нагрузка должна соответствовать 20 % верхнего предела измерений. Начальная 
частота вращения должна составлять (120±10) об/мин.

Т а б л и ц а  7

Т ип м аном етра
М ин и м альн ая  п р о д о л ж н и м ы ю егь  в р ащ ен и я , м н и . для  манометром класса точности

0.02 0.05 0.2

М П - 2 .5 ;  М П - 6 ;  М Г 1 -6 0 3 2

М П - 2 5 0 ;  М П - 6 0 0 ;  М Л - 2 5 0 0 5 3

2.7.1. Продолжительность свободного вращения поршня в случае отклонения температуры при 
измерениях от нормальной, приведенной в табл. 4, необходимо пересчитать по формуле

Ь > и
(4)

где т2(| — продолжительность свободного вращения поршня,приведенная к нормальной темпе
ратуре,с;

t  — то же,при температуре измерения,с.
2.8. Измерительная поршневая система и устройство для создания давления должны быть 

заполнены рабочей жидкостью, приведенной в табл. 8. Рабочая жидкость, заполняющая манометры 
(кроме манометра типа МП-2,5), не должна содержать воздух.
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Т а б л и ц а  8

Т и п  м аном етра Рабочая ж идкость

МП-2.5 Керосин осветительный по технической документации, 
утвержденной в установленном порядке

МП-6; МП-60; МП-250 Трансформаторное масло но ГОСТ 10121 или ГОСТ 982

МП-600; МП-2500 Касторовое масло по ГОСТ 18102 или ГОСТ 6757

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.9. Предельные отклонения значений приведенной площади поршня от номинального зна

чения должны соответствовать приведенным в табл. 9.
Т а б л и ц а  9

Н ом инальное значение прицелен мой 
площ ади п о р ш н я , см*

П редельное отк л он ен и е o t  н о м и н ал ьн о ю  
зн ач ен и я . $

0.05 ±1.0
0,2

0,5 i f l .S

1,0 ±0,4

2.10. Порог реагирования манометров при соблюдении условий, указанных в пп. 2.5.1—2.5.3 
и 2.6—2.8 не должен превышать значений, приведенных в табл. 10.

Т а б л и ц а  10
МПа

Т ип м аном етра
Д авление , при 

котором  определяю т 
порог реагирования

П орот реатиропании, х 1 0 \  для м ан ом етров  кл асса  точности

0.02 0.0S 0.2

МП-2.5 0,25 0.005 0,0125 0,05

МП-6 0.6 0.012 0,03 0,12

МП-60 6.0 0.12 0,3 1,2

МП-250 25,0 0,5 1,25 5.0

МП-600 60.0 1.2 3.0 12.0

МП-2500 250.0 5,0 12,5 50,0

(Измененная редакция, И хм. №  1).
2.11. Сопрягающиеся поверхности поршня и цилиндра должны удовлетворять условию

1и+а * (5)

где /ц и /„ — расстояние между верхней и нижней кромками сопрягающейся поверхности 
цилиндра и поршня соответственно; 

а — рабочий ход поршня в пределах его ограничителей.

П р и м е ч а в  и е. У цилиндров манометров типов МП-2,5 и МП-6 учитывают расстояние между 
верхней кромкой верхнего пояска и нижней кромкой нижнего пояска.

2.12. Манометры в зависимости от типа должны иметь следующие конструктивные элементы.
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2.12.1. В конструкции манометров всех типов должны быть предусмотрены ограничители хода 
поршня, манометров типов МП-2.5 и МП-6, кроме того. — указатели рабочего положения поршня, 
а манометров типов МП-60, МП-600 и МП-2500 — указатели границ рабочего хода поршня.

П р и м е ч а н и е .  Устанавливать ограничитель на нижнем торне поршня нс допускается.

2.12.2. В конструкции цилиндра манометров типов МП-2,5 и МП-6 должен быть предусмотрен 
присоединительный штуцер с резьбой М20 х 1,5, манометров типов МП-60 — с резьбой МЗО х 2.

2.12.3. В конструкции манометров типа МП-2.5 должны быть предусмотрены устройство для 
уравновешивания поршня, отсчетиое устройство для наблюдения за положением поршня и устрой
ство для принудительного вращения поршня.

2.12.4. Устройство дтя уравновешивания поршня манометров типа МП-2,5 должно быть 
заполнено смесью из керосина (50 %) и трансформаторного масла (50 %). В конструкции должны 
быть предусмотрены вентиль для отключения измерительной поршневой системы, сильфонный 
жидкостный бачок с вентилями, регулировочные винты на основании для установки манометра по 
уровню.

2.12.5. В конструкции корпуса манометров типов МП-250 и М П-600 должны быть предусмот
рены присоединительный штуцер с резьбой N133x2, а манометров типа МП-2500 — штуцер с 
резьбой М52 х 2.

2.12.6. В конструкции манометров допускается предусматривать устройство дтя принудитель
ного вращения поршня.

2.12.7. Грузоприемное устройство манометров типов МП-2,5. МП-6 и МП-60 должно быть 
жестко соединено с поршнем.

2.12.8. Параметр шероховатости поверхности грузоприемного устройства Ra должен быть не 
более 2,5 мкм по ГОСТ 2789.

2.12.9. Опорная плоскость грузоприемного устройства должна быть перпендикулярной к оси 
поршня с допускаемым отклонением не более 1,5 мм/м ( *> 5’).

2.12.10. Способ крепления поводка к грузоприемному устройству при принудительном враще
нии поршня должен обеспечивать выполнение требований нп. 2.5.4 и 2.7.

2.12.11. В конструкции грузоприемного устройства манометров должна быть обеспечена 
возможность размещения гирь граммового и миллиграммового наборов.

2.13. Грузы, входящие в наборы, комплектуемые с манометрами, должны иметь форму дисков 
с отверстиями в центре и концентрическими выступами и углублениями, исключающими радиаль
ное перемещение при их наложении.

2.13.1. Грузы одинаковой массы, входящие в комплект манометров одного типа, должны иметь 
одинаковую форму и размеры.

2.13.2. Посадочные размеры грузов манометров типов МП-2,5 и МП-6 должны быть одина
ковыми.

2.13.3. Торцевые опорные плоскости грузов должны быть параллельными, допускаемое откло
нение от параллельности не должно превышать 0.05 мм.

1|П
2.13.4. Грузы должны накладываться друг на друга легко, без заклинивания с посадкой —  по»а

ГОСТ 25347.
2.13.5. Расчетное значение массы грузов и поршня с грузоприемным устройством определяют 

по формулам:
для манометров типов МП-2,5, М П -6 и МП-60

(6 )

для манометров типов МП-250 и МП-600

(7)



для манометров типа МП-2500
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т
F_p

Я к (1 + 2 Р р я ) ; ( 8)

где /// — масса,кг;
F — приведенная площадь поршня,м3;
р — давление,создаваемое наложением данного груза,Па (по формуле (8) р  = 10' Па); 

рср — давление,равное 50 % верхнего предела измерений манометра,Па;
g — ускорение свободного падения,м/с2;

Р«11 Р„ — плотность воздуха и условная плотность материала грузов,кг/м3;
Р — коэффициент деформации.П а-1;
и — порядковый номер груза и поршня с грузоприемным устройством.

2.13.4, 2.13.5. (Измененная редакция, Изм. №  1).
2.13.6. Расчетное значение массы грузов манометров типа МП-2500 допускается определять 

по формуле (6). В этом случае манометры типа МП-2500 дополнительно комплектуют набором 
грузов, компенсирующих влияние деформации поршня от даатения. Значения массы дополнитель
ных грузов и ее предельные отклонения приведены в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Соддапасмос д а м с к и е , МПа
Поридковый помер  

дополн и гс.1 ьного груза
М асса дополнительною  

груза. I
Предельные отклонения  

массы труда, г

1 5 - 2 0 1 0 ,3 ± 0 ,1

2 5 - 3 0 2 1 ,0 ± 0 .2

3 5 - 4 0 3 1 .8 ± 0 ,3
4 5 - 5 0 4 3 .0

5 5 - 6 0 5 4 ,0 ± 0 .4

6 5 - 7 0 6 6 .0
± 0 .5

7 5 - 8 0 7 8 ,0

8 5 - 9 0 8 10 ,0
± 0 ,6

9 5 - 1 0 0 9 12 .0

1 0 5 - 1 1 0 10 15 .0
± 0 ,7

1 1 5 - 1 2 0 И 18.0

1 2 5 - 1 3 0 12 2 1 .0
± 0 ,8

1 3 5 - 1 4 0 13 2 5 .0

1 4 5 - 1 5 0 14 2 9 .0

155— 160 15 3 3 .0

1 6 5 - 1 7 0 16 3 7 .0

1 7 5 - 1 8 0 17 4 2 .0

185— 190 18 4 7 .0 ± 1 ,0

1 9 5 - 2 0 0 19 5 2 .0

2 0 5 - 2 1 0 20 5 8 ,0

2 1 5 - 2 2 0 21 6 4 .0

2 2 5 - 2 3 0 22 7 0 ,0

2 3 5 - 2 4 0 23 7 6 .0

2 4 5 - 2 5 0 24 8 2 .0

П р и м е ч а й  и с. Массу груза, предназначенного для создания ланления 5 МПа. определяют по 
формуле (6).
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2.14. Устройства для создания давления в зависимости от типа манометров, с которыми их 
комплектуют, должны соответствовать следующим требованиям.

2.14.1. В конструкции устройств для создания давления, комплектуемых с манометрами типа 
МП-2,5, должны быть предусмотрены воздушный пресс,штуцера для присоединения поверяемых 
приборов, вентили для отключения воздушного пресса и поверяемых приборов, вентиль для 
сообщения устройства с атмосферой, ниппель и вентиль для подключения к источнику сжатого 
воздуха.

2.14.2. В конструкции устройства для создания дааления. комплектуемых с манометрами типов 
МП-6, МП-60 и МП-250 класса точности 0,02, должны быть предусмотрены жидкостный пресс с 
вентилем, два штуцера для установки грузопоршневых манометров, бачок с фильтром, вентиль для 
слипа рабочей жидкости.

2.14.3. В конструкции устройств для создания дааления, комплектуемых с манометрами типов 
МП-6. МП-60 и МП-250 класса точности 0,05 и с манометрами типов МП-600 и МП-2500 классов 
точности 0.02, 0.05 и 0.2, должны быть предусмотрены жидкостный пресс, ручной насос, бачок с 
фильтром, штуцера для установки грузопоршневого манометра и поверяемых деформационных 
манометров, вентили для слива рабочей жидкости и для отключения манометров и насосов.

2.14.4. Устройства для создания давления, комплектуемые с манометрами типов МП-600 и 
М П-2500, должны быть унифицированы.

2.14.5. В конструкции устройств для создания давления, комплектуемых с манометрами типов 
МП-6 и МП-60 класса точности 0,02. должно быть предусмотрено отсчетное приспособление для 
наблюдения за взаимным расположением поршней и за положением поршня у манометров типа 
М П-2,5.

2.14.6. Чувствительность отсчетного приспособления должна обеспечивать возможность от
счета изменения:

положения поршня, мм:
0,06 — для манометров МП-2,5;
взаимного положения поршней, мм:
0.15 — для манометров МП-6;
1,3 » * М П-60.
2.14.5, 2.14.6. (Измененная редакция, Изм. №  I).
2.14.7. По требованию потребителя устройства для создания дааления, комплектуемые с 

манометрами типа М П -2500 класса точности 0,05, допускается изготовлять с нагрузчиком.
2.14.8. Устройства дш  создания дааления. комплектуемые с манометрами всех типов, кроме 

типа МП-2,5 класса точности 0.02, должны обеспечивать возможность установки по уровню двух 
измерительных систем.

2.14.9. Устройства для создания дааления. комплектуемые с манометрами всех типов, кроме 
типа МП-2,5 классов точности 0.05 и 0,2, должны обеспечивать возможность установки по уровню 
одной измерительной системы.

2.14.10. Регулировочные винты должны обеспечивать установку измерительной поршневой 
системы грузопоршневого манометра в соответствии с требованиями п. 2.5.1 и фиксацию этого 
положения.

2.14.11. Штуцера устройств для создания давления, комплектуемые с манометрами типов 
МП-6, МП-60 классов точности 0,05 и 0.2, должны быть выполнены гак. чтобы при присоединении 
к устройству грузопоршневого манометра и поверяемых деформационных манометров расстояние 
между уровнем расположения нижнего горца штуцера поверяемого манометра и нижнего торца 
поршня (в его среднем положении) не превышало 5 мм.

2.14.12. Герметичность устройства для создания давления должна быть такой, чтобы скорость 
опускания поршня манометра, подключенного к устройству, не превышала 150 % скорости опуска
ния поршня при отключенном устройстве.

2.14.13. Устройства для создания давления должны быть испытаны на прочность и герметич
ность пробным давлением, равным 150 % предельного рабочего давления для манометров типов 
МП-2,5. МП-6, ММ-60, МП-250 и 125 % предельного рабочего давления — для манометров типов 
М П-600 и М П-2500.

2.14.14. Конструкцией устройства для создания дааления должна быть обеспечена возможность 
плавного повышения и понижения дааления в пределах всего рабочего хода поршня пресса, а также 
возможность создания пробных даалений по п. 2.14.13.
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2.14.15. Усилие, прикладываемое к рукоятке маховика устройства для создания давления при 
предельном рабочем давлении, не должно превышать 150 Н, а дтя манометров МП-2500 — 200 Н.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2.15. Грузы, грузоприемное устройство и детали манометров должны быть изготовлены из 

материалов, стойких к коррозии, или иметь антикоррозийное покрытие.
2.16. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.16.1. Средняя наработка на отказ должна выбираться из ряда: 40000, 50000. 66700, 100000. 

200000 ч.
Параметром, определяющим отказ манометра, является нарушение функционирования при

бора.
Установленная безотказная наработка, показатели ремонтопригодности и сохраняемости уста

навливают в технических условиях на манометры конкретного типа.
2.16.2. Средний срок службы манометров не менее 7 лет.
2.16.1. 2.16.2. (Измененная редакция, Изм. №  1).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект манометра должны входить:
измерительная поршневая система (поршень — цилиндр);
набор грузов;
устройство для создания давления;
устройство для уравновешивания (для манометров типа МП-2,5);
накладной уровень с погрешностью не более 1,5 мм/м (5') для установки поршня в вертикаль

ное положение.
К манометрам прилагают:
паспорт, техническое описание и инструкцию по эксплуатации по ГОСТ 2.601;
свидетельство о государственной поверке.
3.2. В комплект манометров класса точности 0,02. кроме манометров типа МП-2.5, должны 

входить два набора грузов, приведенных к номинальному значению массы, и один набор, приве
денный к номинальному значению давления. В комплекты манометров классов точности 0.05 и 0,2 
и манометров типа М П-2,5 класса точности 0,02 должны входить по одному набору грузов, 
приведенных к номинальному значению давления.

Общая масса грузов, входящих в набор, принадлежащий одному комплекту манометра, должна 
обеспечивать достижение верхнего предела измерения манометра.

П р и м е ч а н и я :
1. По требованию потребителя в комплект манометра должны входить:
для манометров классов точности 0,02. 0.05 и 0,2 набор грузов, приведенных к номинальному значению 

давления, выраженному в МПа (кПа) или (и) кгс/см*, а для манометра класса точности 0.05, кроме того, — 
набор грузов, приведенных к номинальному значению массы.

2. Устройства для создания давления, которые являются товарной продукцией, в -зависимости от тина и 
класса точности манометра должны быть укомплектованы изделиями в соответствии с приложением I.

4. МАРКИРОВКА

4.1. На табличке, выполненной по ГОСТ 12969, прикрепленной к устройству для создания 
давления, должны быть нанесены:

знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383; 
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; 
тип манометра;
порядковый номер манометра по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
значение предельного рабочего давления, создаваемого устройством в мегапаскалях или 

килопаскалях;
обозначение настоящего стандарта; 
год изготовления.
4.2. На грузоприемном устройстве или поршне должны быть нанесены: 
порядковый номер манометра по системе нумерации предприятия-изготовителя;
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значение давления, создаваемого поршнем с грузоприемным устройством, в мегапаскалях или 
килопаскалях.

4.1, 4.2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
4.3. На цилиндре должен быть нанесен порядковый номер манометра по системе нумерации 

предприятия-изготовителя.
4.4. На каждом грузе, приведенном к номинальному значению давления, должны быть 

нанесены:
порядковый номер манометра по системе нумерации предприятия-изготовителя;
значение давления, создаваемого грузом, в мегапаскалях или килопаскалях.
4.5. На каждом грузе, приведенном к номинальному значению массы, должны быть нанесены:
номер серии и номер груза в серии;
номинатьное значение массы в килограммах.

П р и м е ч а н и е .  Номер серии обозначают прописными буквами русского алфавита. например: А, 
В. В. В пределах каждой серии грузы имеют нумерацию от 1 до 1000.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие манометров требованиям настоящего стандарта 
при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода манометров в эксплуатацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

Комплектующие устройства для манометров

Число комплектующих )с|ройств адя манометров типа

МП ,5 МП -6 М Г1•60 МП-250 МП-600 МП-2500
Мл именование изделии

Класс точности
0.02 и 0.05 и 0.02 и 0.05 и 0.02 и 0.05 и 0.02 и 0.05 и 0.02 и 0.05 и 0.02 и 0.05 и
0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 0.2 0.05 0.2

Набор специальных 
кольцевых стальных 
грузов 1*

Ниппель с резьбой 
М20 х 1.5 2

Специальные грузы 
массой:

0,6 кг
0.9 кг ___ ___

2
1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Стальная чашка мас
сой ( 100±0,01) г для нало
жения гирь граммового и 
миллиграммового набо
ров 2

Переходные муфты 
(штуцера) с резьбой:

левой правой 
(наружной) (внутренней)

N120 х 1,5 МЮ х 1 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — —

М20 х 1,5 М12 х  1.5 — 2 _ 2 — 2 — 2 — 2 — —

М20 х 1,5 М 14х 1.5 2 — 2 — 2 — 2 — 2 -

Переходные муфты с 
резьбой:

левой правой 
М20 х 1,5 М20 х 1,5 2
М20 х 1,5 М 33 х  2 2

или переходные шту
цер;! с резьбой:

наружной внутренней
М2 0х 1  N120x1,5 2
M 2 0 x l  МЗЗ х 2 2

Уплотнительные про
кладки для каждого пе
реходного штуцера 10 10 10 10 10 10

Безрезьбовые захваты 
для установки поверяе
мых манометров** ___ ___ 2 ___ 2 ___ 2 ___ 2 2 ___ 2

* В набор должны входить: один груз массой (50±0,003) г. три груза массой (10010,005) г и три груза 
массой (500*0.025) г.

** Устройства к манометрам типов МП-250, МП-600 и МП-2500 допускается поставлять без захватов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 8291—83 СТ СЭВ 719—77

П. 1.1 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 1.1 СТ СЭВ 719-77.
П. 1.2 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 1.2 СТ СЭВ 719-77.
П. 1.3 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 1.3 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.2 ГОСТ 8291-83 соответствует и. 2.1 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.3 ГОСТ 8291-83 соответствует и. 1.4 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.4 ГОСТ 8291-83 соответствует шт. 1.5, 1.6 а, 6. в. 2.13 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.5.1 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.4 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.5.3 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.5 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.5.4 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.5 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.6 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.8 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.7 ГОСТ 8291-83 соответствует и. 2.7 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.9 ГОСТ 8291-83 соответствует и. 19 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.10 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.10 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.12.9 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.6 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.13.1 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.15 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.13.3 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.16 СТ СЭВ 719-77.
П. 2.13.4 ГОСТ 8291-83 соответствует п. 2.17 СТ СЭВ 719-77.
П. 3.1 ГОСТ 8291-83 соответствует пп. 3.1-3.3 СТ СЭВ 719-77.
Раид. 4 ГОСТ 8291—83 соответствует разд. 4 СТ СЭВ 719—77.
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