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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Ф Л А Н Ц Ы  И ЗО Л И Р У Ю Щ И Е  ДЛЯ П О Д В О Д Н Ы Х  
трубопроводов Н А  Р ,  10,0 М П а  (=-100 иге'см3]

Конструкция и размеры

Underwater pipeline sca ling  (la rge s 
10,0 M P a  ( л  W 0 kgf/sm 1). D esign  and d im ensions

ГОСТ
2 5 6 6 0 -8 3

О К П  37 »<MI

Постаиояпоииом Государственного комитета С С С Р  по стандартам от 3 марта 
1983 г. NS 1065 срок действия установлен

с 01.07.84

до 01ЛГЛГ. 
—  -

Несоблюдение стандарта преследуется по закону ' '

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные привар^ 
ные встык фланцы под прокладки и втулки из электроизоляцион
ного материала. Фланцы в сборе используют для электрохимичес
кой (катодной) защиты от коррозии подводных и подземных (на
земных) трубопроводов на условное давление Ру 10,0 МПа 
(«100 кгс/смг) н температуру среды не выше 353К (80*С).

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 
2084 74 в части соединительных размеров.

2. Конструкция и размеры фланцев, изолирующих прокладок 
и втулок должны соответствовать указанным на черт. 1—5 и в 
табл, 1—5.

И здание оф ициальное  

★

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983



Стр. 2 ГОСТ 2 S M 6 -B 3

Изолирующие фланцы

I—фланец; 2—изолирующее кольцо; Я—  изолиру
ю т*# кольцо; 4—  илолируюоая втулке; S—«пиль 
кв по ГОСТ 22045—76; б-гайке яо ГОСТ SQ15—70; 

7—шайбе по ГОСТ 104БО-78
Черт. 1

Т а б л и ц а  I
Р а з м е р ы  в мм

Условный
про«#д а, О О, “ш к» меяс« // Мксе, кг, 

ке более

200 190 430 360 м ае 293 129.6
250 2.36 505 430 2,0 333 195,2

300 264 585 500 М42 375 303,8

350 332 655 560 2.5
405 411,3

400 376 715 620 М48 414 502,2

(450) 456 770 675 3,0
459 615,2

500 506 870 760 М56 499 *843,4
П р и м е ч а н и е  и табл. 1—5. Условный проход, указанный в скобках, 

применять не рекомендуется.
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  изолирующих 

фланцев в сборе с Dy 200 мм:
Фланцы изолирующие 200 ГОСТ 25660—83



ГОСТ 2SMV—t l  Стр. 3

Фланец

Черт. 2
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Втулка

ГО СТ 2 5 4 М -4 Э  Стр. 5

v 'Ы )

• Размер для справок.
Черт. 3

Т а б л и ц а  3 
Р а з м е р ы  в мм

5 -------

! f к5ч CQ

й
(Прел, 
откл. 
и 8)

4 D н L
“ S

и

200
44 38 60 6

62 0 .0 .»

250 68 0,064

300 50 44 72 7 79 0,094

350 86 0.127

400 56 50 84
8

90 0,130

(450) 99 0 ,1 3 9

500 64 58 98 104 0,178

Прокладка

* Размер для справок.
Черт. 4

Т а б л и ц а  4
Р а з м е р ы  в мм

Условный 
i: роков

°У

Он | А | а
Масса,

■г,
и* более

Прев. отка. по

е* JT

200 254
16 11 7 ,7

0 .26
250 314 0 .3 2
300 374 0 .38
350 424

21 16 10.5
0 .8 0

400 479 0 ,93
-  (450) 562

24 19 12,3
1,46

500 614 1.62



Стр. 6  ГОСТ 2SM0—ВЗ

Июлирукмцее квльио

V M

Черт. 5

Т а б л и ц а  5 

Р а з м е р ы  в мм

Условный
Проход

л
о

d
(Пр«Д.
0Т*Л.
поН ?)

S
Масса,

кг,
ие Соде*

200 275 254 0 .05

250 335 314 3 .0 0 .0 6

300 395 374 0 .07

350 455 424
3 .5

0 ,14

400 510 479 0 ,15

(450) 537 552
4 ,0

0 ,24

500 650 614 0 ,27

3. Предельные отклонения размеров фланца, обрабатываемых 
поверхностей, не ограниченных допусками: валов по h 14, осталь-

, IT! 4
НЫХ ПО ±  — - — .

2
4. Требования к штампованным поковкам — по II классу точ

ности ГОСТ 7505-74.
5. При несовпадении внутренних диаметров фланца н трубы 

в месте стыка допускается выполнять плавный переход под углом 
не более 10°.

6. Материалы прокладки и втулок, служащий как для герме
тизации соединения, так и для электрической изоляции обеих час
тей фланцев, должен обладать следующими свойствами.

разрушающей нагрузкой — не менее 250 МПа (2600 кгс/см2);
электрическим сопротивлением — не менее 10 кОм;



ГОСТ 2S440—13 Crp. 7

водопоглошением — не более 0,01%.
Материал изолирующего кольца: текстолит по ГОСТ 5—78; 

паронит по ГОСТ 481—80; фторопласт-4 по ГОСТ 10007—80.
7. Срок службы до списания — 20 лет.
8. Технические требования, упаковка, транспортирование и 

маркировка — по ГОСТ 12816—80.
Маркировку изолирующих фланцев дополняют буквой «И».



Изменение f*  I ГОСТ 29660—83 Фланцы изолирующие для подводных грубо- 
проводов на Ру  10,0 МПа (» 1 0 0  кгс/см*). Конструкция и размеры 
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 12.04.90 М 867

Дата введения 01.01.91

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»;
«and dimensions».

Пункт 1. Второй абзац исключить
Пункт 2. Чертеж 1. Изображение позиций 2, 3 заменить новым:

(Продолжение см. с. SO)

70



8)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25660—83)

(Продолжение ем. с. 81)



(Продолжение изменения к ГОСТ 25660—83)
ПОдрисуночная подпись. Поэиини 2. 3 наложить в новой редакции. <2 — 

изолирующее покрытие, полученное напылением; 5  — изолирующая уплотнитель- 
паи прокладка»;

таблица 1. Графа t. Заменить значения; 2.0; 2.5; ЗД на 0,3;
пример условного обозначения. Заменить размер: Оу 200 мм на D у 200.
Чертеж 2 дополнить изображением изолирующего покрытия; проставить.

исключить обозначение поверхности А; выносной элемент 1 дополнить иаа- 
мснованнем: «Под механическую обработку».

Чертеж 3. Заменить наименование: «Втулка» на «Изолирующая втулка». 
Чертеж 4 и таблицу 4 изложить в новой редакции:

Изолирующая уплотнительная прокладка

Черт. 4
ПпаАплж**ч» г, во \



Продолжены* изменения к ГОСТ 25660—89) 
Т а б л и ц а  4

Р а з м е р ы ,  мм

Условный 
яроход 4>у Ь6

'.и
Кб

а
х»М

» «1 М«сся, кг, 
*« вод**

17

200 250,2 234.0
17 5.7

0.26

250 310,2 294.0 0.32

300 370.2 354.0 0.38

350 418,0 394.3
23 1.65 8.15

0,80

400 473.0 449.3 0.93

(450) 544.5 516.6
27 1.8 9.4

1.46

500 605.5 578.6 1,62

Чертеж 5 и таблицу 5 исключить.
Пункт 6 и зл о ж и т ь  в новой редакции: «б. Материал изолирующих прокладки 

я втулки, служащий как для герметизации соединения, так и для электрической 
изоляции обеих частей фланцев. до.юкеи обладать следующими свойствами:

разрушающей нагрузкой — вс меиее 260 МПа (2600 кге/см*);
злсктркчсским сопротивлением — не менее 10 кОж
аодопоглощеиием — не более 0,01 %.
Материал изолирующей уплотнительной прокладки — политетрафторэтилен. 

Материал изолирующей втулки — текстолит по ГОСТ 5—78. Материал покры
тия поверхности «Б» фланца, наносимого напылением: политетрафторэтилен иля 
композиции на основе фторопласта марки Ф ЗОЛН-Э по нормативно-техничес
кой документации. Толщина покрытия (0,2±t,05) мм.

Технические требования к металлической поверхности Б фланца — по 
ГОСТ 9.301-86.

Покрытие должно быть равяоголщяиным к глянцевым.
Покрытие не должно иметь отслоений или вздутий, наличие пористости, тре

щин и сколов.
Правила приемки и методы контроля покрытий — по ГОСТ 9 302—88».

(МУС X» 7 1S00 г.)
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