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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на устройства преоб- 
раэования сигналов (УПС), обеспечивающие последовательную 
передачу данных одновременно по некоммутируемым каналам 
тональной частоты (ТЧ) и коммутируемым каналам тональной 
частоты (ТФ) ЕАСС со скоростью передачи до 2400 бит/с вклю
чительно.

Стандарт устанавливает типы и основные параметры УПС, со
прягающихся с оконечным оборудованием данных (ООД) или 
промежуточным оборудованном по цепям стыка .С2 н соответст
вии с ГОСТ 18I45—8I и сопрягающихся с каналами связи по це
пям стыка С1 в соответствии с ГОСТ 25007—81. Перечень цепей 
стыка С2 приведен о обязательном приложении.

1. типы

1.1. Устройства преобразования сигналов аппаратуры переда
чи данных выпуокают следующих типов: УПС-0,3 ТЧ/ТФ-Д,
УПС-1,2 ТЧ.'ТФ-Д, УПС-1,2 ТЧ/ТФ-ПД, УПС-2.4 ТЧЯФ-ПД.

1.2. УПС классифицируют по следующим признакам:
скорости передачи;
режиму обмена данными;
способу передачи.
1.3. В зависимости от скорости передачи данных УПС разде

ляют на:
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Стр. 2 ГОСТ 20355—83

УПС-0,3 ТЧ/ТФ — работающие со скоростью до 300 бит/с 
включительно;

УПС-1,2 ТЧ/ТФ— работающие со скоростью до 1200 бит/с 
включительно;

УПС-2,4 ТЧ/ТФ — работающие со скоростью до 2400 бит/с 
включительно.

В зависимости от режима обмена данными по каналам связи 
с двухпроводным окончанием УПС подразделяют на:

УПС-0,3 ТЧ/ТФ-Д, УПС-1,2 ТЧ/ТФ-Д — обеспечивающие одно
временный двухсторонний н поочередный двухсторонний обмен;

УПС-1,2 ТЧЛГФ-ПД. УПС-2,4 ТЧ/ТФ-ПД -  обеспечивающие 
поочередный двухсторонний обмен.

В зависимости от способа передачи УПС подразделяют на: 
УПС-1,2 ТЧ/ТФ-Д, УПС-2,4 ТЧ/ТФ-ПД -  обеспечивающие 

синхронную передачу;
УПС-0,3 ТЧ/ТФ'-Д, УПС-1,2 ТЧ/ТФ-ПД -  обеспечивающие 

синхронную и асинхронную передачи.
1.4. Условное обозначение УПС при заказе н в конструктор

ской документации должно содержать слова:
«Устройство преобразования сигналов*; 
условное обозначение устройства (УПС); 
цифры, указывающие максимальную скорость передачи, к бит/с; 
тип канала связи (ТЧ/ТФ — коммутируемые и некоммутируе- 

шые каналы тональной частоты);
режим обмена данными (Д — одновременный двухсторонний 

обмен, ПД — поочередный двухсторонний обмен).
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  устройства, рабо

тающего но каналам ТЧ и ТФ с максимальной скоростью 
1200 бит/с с поочередным двухсторонним обменом данными: 

Устройство преобразования сигналов УПС-1,2 ТЧ/ТФ-ПД 
ГОСТ 20855-83.

П р и м е ч а н и е .  Для УПС-0,3 ТЧГГФ и УПС-2,4 ТЧ/ТФ допускается не 
указывать ре.* л и обмена данными.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Затухание физической линии, включенной между УПС и 
каналом ТЧ./ТФ на частоте 1800 Гц, не должно превышать 15 дБ, 
разность затуханий линии на частотах 600 и 3000 Гц не должна 
превышать 12 дБ.

2.2. В УПС должны быть предусмотрены уч^ройстаа нейтрали
зации приемников тонального набора и вызова АМТ С.

Допустимые значения длительности сигналов данных с часто
тами, совпадающими с сигналами тонального набора и вызова 
АМТС, приведены в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Ч а с т о т а .  Г ц
Д л и т е л ь н о с т ь  с и н и л о » ,  м с .

н е  бол ее

1 2 0 0 * 1 0 1 ) 80
ir.DOdfclOO 8 0
2 1 0 0 ±  1 0 0 4 0
2 6 0 0 * 1 0 0 4 0

2.3. УПС-0,3 ТЧ/ТФ-Д
2.3.1. Скорости передачи данных:
при асинхронном способе передачи — до 300 бйт/с;
при синхронном способе передачи — 50; 100; 200; 300* бит/с.
2.3.2. УПС должны обеспечивать одновременный двухсторон

ний и поочередный двухсторонний обмен данными по каналам 
связи с двух- и четырехпроводным окончаниями.

2.3.3. В УПС должна попользоваться частотная модуляция. 
Номинальные значения характеристических частот передачи сим
волов в УПС приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Х а р а к т е р и с т и ч е с к и е  ч а с т о т ы ,  Г ц

Н о м е р  а и я а л а
С и м в о л  1 С и  и  в о л  0

1 9 8 0 1 1 8 0

2 1 6 5 0 1 8 5 0

П р и м е ч а н и я :
1. На каналах ТФ канал 1 применяют для передачи от абонента, осущест

вляющего вызов, независимо от направления передачи.
2. На каналах ТЧ порядок распределения каналов определяют предвари

тельным соглашеваем.

2.4. У ПС-1.2 ТЧ/ТФ-ПД
2.4.1. Скорость передачи данных по прямому каналу:
при асинхронном способе передачи до 1200 бнт/с;
при синхронном способе передачи: 600, 1200 бит/с.
Скорость передачи данных по обратному каналу при его на

личии до 75 бит/с.
2.4.2. УПС должно обеспечивать одновременный двухсторон

ний обмен данными по каналам с четырехпроводным окончанием 
и (или) поочередный двухсторонний обмен данными по каналам 
с двухпроводным окончанием.

Вводится с I яниаря *1985 г.
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2.4.3. В УПС должна применяться частотная модуляция. Но
минальные значения характеристических частот передачи сим
волов в УПС приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Каиде С к о р о с т ь  перса*им. 
бит*

XapampMCTHWioit частоты, Гн

Сии «од 1 Сим*0.1 0

Прямой 1200 1300 2100
Пряной 600 1300 1700
Обратный 75 390 450

2.5. УПС-1.2 ТЧ/ТФ-Д
2.5.1. Скорость передачи данных при синхронном способе пере

дачи— 600, 1200 бит/с.
2.5.2. УПС должно обеспечивать одновременный двухсторон

ний и поочередный двухсторонний обмен данными по каналам 
связи с двух- и четырехпроводным окончаниями.

2.5.3. В УПС должны использоваться дифференциальная четы
рехфазовая модуляция на скорости передачи 1200 бит/с и диффе
ренциальная двухфазовая модуляция на скорости передачи 
600 бит/с.

Изменения фазы при скорости передачи 600 бит/с должны 
соответствовать значениям, приведенным в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Снмаолы данных

Изисиспнс фазы,. . . “

BapnaHr А Вариант В

0 90 270
1 270 90

Изменения фазы  при скорости передачи 1200 бит/с должны
соответствова-гь значениям, приведенным в табл. о.

1 а Ь л и а а  Ъ
Изисксянс фазы, . . .  *

Комбинация симаолов, дибиты Вариант А Вариант В

00 90 270
01 0 180
11 270 90
10 180 0

П р и и с к а  к и с. Левая цифра дибита появляется первой в потоке данных, 
поступающих на вход УПС.
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2.5.4. Значения несущих частот должны быть (1200±1) Гц 
для канала 1 и (2400±1) Гц для канала 2.

Примечания:
J. На каналах ТФ канал I применяют для передачи or абонента, осущесг- 

мякшего вызов, независимо or направления передачи.
2. На каналах ТЧ порядок распределения каналов определяют предвари

тельным соглашением.

2.6. УПС-2,4 ТЧ.ЛГФ-ПД
2.6.1. Скорость передачи данных по прямому каналу при син

хронном способе передачи: 1200. 2400 бит/с. Скорость передачи 
данных по обратному каналу при его наличии до 75 бит/с.

2.6.2. УПС должно обеспечивать одновременный двухсторон
ний обмен данными по каналам связи с четырехпроводным окон
чанием и (или) поочередный двухсторонний обмен по каналам 
связи с двухпроводным окончанием.

2.6.3. При работе по прямому каналу, связи в УПС должна ис
пользоваться дифференциальная четырехфазовая модуляция на 
скорости передачи 2400 бит/с и дифференциальная двухфазовая 
модуляция на скорости передачи 1200 бит/с.

Изменения фазы при скорости передачи 1200 бит/с должны 
соответствовать значениям, приведенным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Символы данных
Изменения ф|>ы,. . . *

Вариант А Вариант В

0 0 90
\ 180 270

Изменения фазы при скорости передачи 2400 бит/с должны со-
ответствовать значениям, приведенным в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Ихменаине фа8Ы, . . .*

Кокбпиасих снимаю, дибиты
Вариант.Л вариант в

00 0 45
01 90 135
11 180 225
10 270 315

П р и м е ч а н и е .  На каналах ТФ используется только модуляционный код 
варианта В.
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2.6.4. В обратном канале должна использоваться частотная 
модуляция. Номинальные значения характеристических частот 
передачи символов обратного канала должны соответствовать 
значениям, указанным а табл. 3.

2.7. Э л е к т р и ч е с к и е  и в р е м е н н ы е  п а р а м е т р ы
2.7.1. Основные электрические и временные параметры У ПС в

процессе и после воздействия механических и климатических фак
торов, установленных я технических условиях на УПС конкретного 
типа, должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 8.

Значения разности уровней сигнала и помехи и относительноГ» 
степени синхронных искажений приведены только для нормаль
ных климатических условий.

2.8. Наработка УПС на отказ должна быть нс менее 5000 ч.
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Изменение Л> 1 ГОСТ 20855—83 Устройства преобразования сигналов аппара
туры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов то
нальной частоты. Типы и основные параметры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 18.08.87 № 3312

Дата введения 01.07.88

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слово: «одновременно».
Пункт 1.3. Пятый абзац. Исключить слова: «по каналам связи с двухпро

водным окончанием»;
седьмой абзац дополнить словами: «по каналам ТФ и (или) одновременный 

двусторонний по каналам ТЧ».
Пункт 2.7.1. Таблица 8. Графа «Значения параметров для типов». Для 

пункта 10 заменить значение: 30 на 26;
для пункта 13 заменить значения: 30 на 26, 35 на 31.
Приложение. Таблицу дополнить номерами цепей:

(Продолжение см. с. 338)

337



(Продолжение изменения к ГОСТ 20855—83)

Номерцепи
стыка

Наименование цепей стыка УПС-0.3ТЧ/ТФ-Д У ПС-1,2 ТЧ/ТФ-ПД' УПС-1,2ТЧ/ТФ-Д У ПС-2.4 ТЧ/ТФ-ПД

140 Э к с п л у а т а ц и е й -

141 п а я  п р о в е р к а  
М е с т н ы й

0 0 0 0
142 шлейф

И н д и к а т о р
0 с 0 0

п р о в е р к и 0 0 0 0
(ИУС № 12 1987 г.)
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