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ЦЕЛЛЮЛОЗА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Методы определения характеристической вязкости

Dissolving pulp.
Intrinsic viscosity determination

ГОСТ
2 5 4 3 8 -8 2

Постановлением Государственного комитет* СССР по стандартам от 3 сентября 
1912 г. MS 3S23 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на целлюлозу для хи
мической переработки и устанавливает методы определения харак
теристической вязкости желсзовй1нно«натриевого и кадмийэтилсн- 
диаминового растворов целлюлозы.

Методы основаны на определении времени истечения из ка
пиллярного вискозиметра разбавленных растворов целлюлозы к 
растворителей.

Стандарт соответствует Международному стандарту МС ИСО 
5351/2 — 81 в части, касающейся метода определения характе
ристической вязкости целлюлозы в растворе железовинионатриево- 
го комплекса.

1.1. Отбор проб целлюлозы — по ГОСТ 7004 78.

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РАСТВОРЕ ЖЕЛЕЗОВИННОНАТРИЕВОГО КОМПЛЕКСА (ЖВНК)

2.1. A n n a  р а т у р а ,  п о с у д а ,  р е а к т и в ы ,  р а с т з о р ы  
Банка стеклянная с пришлифованной пробкой или полиэтиле

новая с вкладышем и завинчивающейся крышкой вместимостью 
50 см3 для растворения целлюлозы.

С 01.07.83 

д о  0 1 .0 7 .»

Несоблюдение стандарт* преследуется по закону
L
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Аппарат для взбалтывания растворов целлюлозы типа АВР-3.
Вискозиметр капиллярный по ГОСТ 10028—81 типа ВПЖ-3 с

постоянной 0,03 мм2/с2.
Термостат жидкостной лабораторный, обеспечивающий под

держание температуры (20,0±0,2) °С.
Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,01 

и 0,0002 г по ГОСТ 24104—80.
Секундомер по ГОСТ 5072—79.
Насос водоструйный по ГОСТ 10696—75.
Шарики стеклянные диаметром 6—8 мм.
Бюретки вместимостью 50 и 100 см1 по ГОСТ 20292—74.
Воронка фильтрующая типа ВФ пор 100 по ГОСТ 9776—69.
Колба для фильтрования под вакуумом вместимостью 1000 и 

250 см3 но ГОСТ 6514-75 .
Колба мерная вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 1770—74.
Холодильник.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, 10%-ный раствор.
Раствор ЖВНК, приготовленный, как указано в обязательном 

приложении 1, содержащий в 1000 см3 раствора 217, 09 г виннокис
лого натрия и 81.09 г хлорного железа и 96,0 г гидроокиси натрия.

2.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
2.2.1. Подготовка проб целлюлозы — по ГОСТ 19318—73.
2.2.2. Приготовление раствора целлюлозы в ЖВНК.
2.2.2.1. Концентрацию раствора выбирают так, чтобы относи

тельная вязкость раствора целлюлозы была в пределах 1,1—1,5:
при характеристической вязкости до 500 см3/г — 0,4-10~3 г/см3 

(0,04 %);
при характеристической вязкости свыше 500 до 1000 см*/г — 

0,3-10 - 3 г/см3 (0,03 %);
при характеристической вязкости свыше 1000 смэ/г — 0.2-10-3 

г/см3 (0,02 %).
2.2.2.2. Массу навески воздушно-сухой целлюлозы ( т )  в грам

мах, необходимую для приготовления раствора целлюлозы, вы
числяют по формуле

т =  . R io£ v ) •

где V —  объем раствора ЖВНК. см3;
С — концентрация целлюлозы в растворе, г/см3;
W  — влажность воздушно-сухой целлюлозы, %.

2.2.2.3. Навеску воздушно-сухой целлюлозы взвешивают с пог
решностью не более 0,0002 г и помещают в банку. Влажность цел
люлозы определяют в отдельной навеске по ГОСТ 16932—82. Из 
бюретки заливают в банку раствор ЖВНК при температуре
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•(20.0n 0,2) °C в объеме (V),  принятом для расчета массы навески 
(30—40 см3). Затем в банку помешают 9—12 стеклянных шариков.

Стеклянную банку закрывают притертой пробкой, закрепляя ее 
двумя плоскими резиновыми кольцами. При использовании поли
этиленовой банки ее закрывают полиэтиленовым вкладышем и 
завинчивающейся крышкой

2.2.2.4. Заполненную банку встряхивают вручную в течение 
10— 15 с, затем помещаю! в аппарат для взбалтывания и переме
шивают содержимое банки при комнатной температуре до латно
го растворения целлюлозы: сульфитную и сульфатную вискозную, 
сульфатную предгидролизную кордную целлюлозу горячего обла
гораживания 30—60 мин, сульфитную ацетатную— 120— 180 мин. 
При приготовлении раствора сульфатной предгндролиэной кордной 
целлюлозы холодного облагораживания и хлопковой целлюлозы 
по ГОСТ 595—79 банку встряхивают вручную 10—15 с, помещают 
в аппарат н перемешивают содержимое банки при комнатной тем
пературе в течение 40 мин, затем банку вынимают нз аппарата и 
выдерживают в холодильнике при температуре 2—4 °С в течение 
S ч или в морозильной камере хатодильника при температуре ми
нус 8 — минус 12 °С в течение 4—5 ч. периодически встряхивая 
вручную.

2.2.2. Б. Полноту растворения устанавливают визуально путем 
осмотра банки в проходящем свете.

2.2.2. G. Банку с раствором целлюлозы помешают в термостат 
с температурой (20,0±0,2) °С на 20 мин в случае растворения 
при комнатной температуре или на 40 мин в случае растворения 
при пониженной температуре.

2,2.2.7. При наличии примесей нецеллюлозного характера рас
твор перед термостатнрованием фильтруют через воронку типа 
ВФ.

2.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
2.3.1. Банку вынимают из термостата, открывают и соединяют 

ее с нижним концом вискозиметра.
В верхний конец вискозиметра вставляют насадку, соединен

ную с водоструйным насосом и, открывая стеклянный кран насад
ки, засасывают раствор нз банки через вискозиметр до тех пор, 
пока насадка не наполнится на половину для промывки вискози
метра. Кран закрывают, отделяют от вискозиметра насадку и бан
ку, измеряют секундомером время истечения раствора между 
верхней и нижней метками вискозиметра (*|). Таким же образом 
определяют время истечения растворителя (/о). При проведении 
непрерывных измерений вязкости растворов предварительная про
мывка вискозиметра не требуется, так как при засасывании раст
вора в насадку вискозиметр промывают раствором, подлежащим 
испытанию.
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2.3.2. По окончании испытания вискозиметр, банки и шарики 
промывают водой. 10 %-ной соляной кислотой и дистиллированной 
водой.

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Характеристическую вязкость [т]) в см*/г вычисляют по 

формуле
1Ь-

С( I * к  • г, у) <2>

где С — концентрация целлюлозы в растворе, г/см5;
К —  комстанта, равная для растворовжелезовнннонатриевого 

комплекса 0,33;
цу —  удельная вязкость, характеризующая отношение разности 

вязкости раствора целлюлозы (ц) и растворителя 
(rjo) к вязкости растворителя и вычисленная по формуле

Ч  1 -1 .
П. 'о (3 )

где /о — время истечения растворителя из вискозиметра, с;
/ J — время истечения раствора целлюлозы из вискозиметра, с.

2.4.2. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое двух параллельных определений

Округление результатов испытания и допустимое расхождение 
между параллельными определениями при доверительной вероят
ности, равной 0.95. не должны превышать величин, указанных в 
табл. I.

Т а б л н ц а  1

Характеристическая верность, см’.'г
Скрутлепие результата испытания. п**.'.

Допустимо! расхождение между параа.нмкмыми определени
ями ОТН % (ОТ Среднего)

От 100 до 500 10 5

Св. 500 » 1000 20 5

» 1000 » 1500 50 6

3. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
В РАСТВОРЕ КАДМИЙЭТИЛЕНДИАМИНА (КАДОКСЕНА)

3.1 А п п а р а т у р а ,  п о с у д а ,  р е а к т и в ы ,  р а с т в о р ы
3.1.1. Для проведения испытания должны применяться: аппа

ратура, посуда и реактивы по п. 2.1 со следующим дополнением: 
раствор кадоксена, приготовленный как указано в обязательном 
приложении 2, содержащий (5,5±'0,5) % кадмия, (28.0=0.2) % 
этиленднамнна.
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3.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
3.2.1. Подготовка проб целлюлозы — по ГОСТ 19318—73.
3.2.2. Приготовление раствора целлюлозы в кадоксене.
3.2.2.1. концентрацию раствора целлюлозы выбирают так, что

бы относительная вязкость раствора целлюлозы была н пределах 
1,2-1.8:

при характеристической вязкости до 300 см3/г — 2-10-3 г/см3
( 0,2 % ) ;

при характеристической вязкости свыше 300 см3/г — М 0_3 
г/см3 (0,1%).

3.2.2.2. Массу навески целлюлозы вычисляют по п. 2.2.2.2.
3.2.2.3. Навеску воздушно-сухой целлюлозы взвешивают с пог

решностью не более 0,0002 г и помешают в банку.
Влажность определяют в отдельной навеске по ГОСТ 

16932-82.
Из бюретки заливают в банку раствор кадоксена мри темпера

туре (20,0±0,2) °С в объеме (V).  принятом для расчета массы 
навески 30—40 см3. В банку помещают 9—12 стеклянных шари
ков. Стеклянную банку закрывают притертой пробкой, закрепляя 
ее двумя плоскими резиновыми кольцами. При использовании 
полиэтиленовой банки ее закрывают вкладышем и завинчиваю
щейся крышкой.

3.2.2.4. При приготовлении раствора сульфитной и сульфатной 
вискозной целлюлозы, предгидролнзной кордной целлюлозы го
рячего облагораживания заполненную банку встряхивают вруч
ную 10— 15 с, помещают в аппарат и перемешивают в течение 
15—20 мин при комнатной температуре, после чего выдерживают 
в холодильнике 40—50 мин при температуре 2 - 4  °С. периодичес
ки встряхивая вручную.

При приготовлении раствора сульфатной предгидролнзной 
кордной целлюлозы холодного облагораживания, сульфитной аце
татной и хлопковой целлюлозы по ГОСТ 595—79 заполненную 
банку встряхивают вручную 10— 15 с, помешают в аппарат и 
перемешнзают в течение 20 мин при комнатной температуре, затем 
в течение 3—4 ч выдерживают в холодильнике при температуре 
2—4 °С. периодически встряхивая вручную.

3.2.2.5. Полноту растворения устанавливают визуально путем 
осмотра банки в проходящем свете.

3.2.2.6. Банку с раствором целлюлозы помещают в термостат с 
температурой (20,0±0,2) С̂ на 40 мин.

3.2.2.7. При наличии примесей нецел л юл изною характера раст
вор перед термостагированием фильтруют через воронку типа ВФ.

3.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Испытание проводят, как указано в п. 2.3.1.
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3.3.2. По окончании испытания вискозиметр, банки и шарнкю 
промывают (небольшим количеством растворителя, водой, 10 %-ной 
соляной кислотой и дистиллированной водой.

3.4. О б р а  б о т к а  р е з у л ь т а т о в
3.4.1. Характеристическую вязкость [rj] в см3/г вычисляют по 

формуле

М _ ^ ! ± * Э _ .  14).

Лу — удельная вязкость, вычисленная по п. 2.4.1, формула (3);
С — концентрация целлюлозы в растворе, г/см3.

3.4.2. За результат испытания принимают среднее арифметичес
кое двух параллельных определений.

Округление результатов испытания и допускаемое расхождение 
между параллельными определениями при доверительной вероят
ности, равной 0,95, не должны превышать величин, указанных в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Характеристическая ваз- Округление результата Доаускдемое расхождениеКОСТЬ. СИ*/Г испытанна, <м’/е мс»кдт пдралхе ли*ими ©пре- 
зех«кий»|*. огк. Мот среднего}

До ЭОО 10 5
Св. 300 20 5

П р и м е ч а н и е .  Характеристическую вязкость можно вычислить по табл.
I и 2. приведенными а рекомендуемом приложении 3.

3.4.3. В случае необходимости определения показателя средней; 
степени полимеризации целлюлозы его определяют по методу, из
ложенному в рекомендуемом приложении 3.

3.5. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и

3.5.1. Этилендкамин (100%) относится >к третьему классу опас
ности; окись кадмия — к первому классу опасности, согласно ГОСТ 
12.1.007-76.

3.5.2. Этил енд нам им н окись кадмия нс обрадуют токсичные 
соединения в воздушной среде и сточных водах.

3.5.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе- 
рабочей зоны должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005—76 и 
соответствовать: окиси кадмия, в виде аэрозолей — 0,1/0,03 мг/м3; 
этиленднамина в виде паров — 2 мг/м3.

Определение в воздухе этиленднамина основано на его реак
ции с 2,4- динитрохлорбензолом и колориметрии окрашенных раст
воров. Согласно ГОСТ 12.1.014—76 контроль периодический.
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При определении окиси кадмия следует использовать реакцию 
с сернистым натрием. Образующийся сернистый кадмий окраши
вает раствор в желтый цвет. Контроль систематический.

3-5.4. Работу, связанную с приготовлением кадоксена, следует 
проводить в вытягмном шкафу. Работать при исправной системе 
вентиляции.

3.5.5. Водные растворы этиленднамина следует хранить в бу
тылях в темном месте. При разливе водного раствора этилендиа- 
мина на рабочую поверхность или на кожу работающего необходи
мо смыть его водой.

Окисью кадмия следует пользоваться только в заводской упа
ковке и хранить в специально отведенных закрывающихся шкафах 
для химических реактивов. В случае попадания порошка окиси 
кадмия на рабочую поверхность следует его собрать, смыть 
10 %-ным раствором соли аммония и водой.

Отработанные растворы кадоксена должны собираться в спе
циальные плотно закрывающиеся емкости и сливаться в специаль
но отведенных местах.

3.5.6. Мелкодисперсная пыль окиси кадмия способна воспламе
няться. Пожарная безопасность должна отвечать требованиям 
ГОСТ 12.1.004—76. Пожарная техника для защиты объекта долж
на отвечать ГОСТ 12.4.009—75.

3.5.7. При приготовлении раствора кадоксена работающий дол
жен применять средства защиты согласно ГОСТ 12.4.011 —75.

3.5.8. Организация обучения работающих безопасности труда в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004—79.

Для работы с кадоксеном допускаются лица не моложе 
18 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ЖЕЛЕЗОВИННОНАТРИЕВОГО 
КОМПЛЕКСА |ЖВНК)

1. А и п а:? а т ур з, п о с у д а ,  р е а к т и в ы
Установка для’пригогсгалския раствора (чертеж), которая состоит из сосуда 

1 круглого сечения из нержавеющей стали, с крышкой 2 из нержавеющей стали. 
В крышке имеются три отверстия для термометра 3. мешалки 4 и воронки 5. 
Сосуд помещается п охладительную баню 6 со льдом и водой.

Мешалка лабораторная с частотой вращения о—$ с—' (300—Э00 об/мкк).
Весы лабораторные с  погрешностью взвешивания не более 0.01 и 0,0002 г 

по ГОСТ 24104—80.
Термометр лабораторный со шкалой от 0 до 50 °С по ГОСТ 216—73.
Воронка делительная вместимостью 250 см* по ГОСТ 8613—75.
Воронка стеклянная диаметром 100 мм, ____
Стаканы стеклянные вместимостью 200 и 500 см8 по ГОСТ 1039-1—72
Колба коническая вместимостью 250 см1 по ГОСТ 10394—72.
Цилиндры мерные вместимостью 60 и 1000 см3 по ГОСТ 1770—74.
Колба мерная вместимостью 1000 см3 по ГОСТ 1770—74.
Пинетка вместимостью 5 см8 по ГОСТ 20292—74
Бюретка вместимостью 25 см8 по ГОСТ 2.1292—74.
Натрий виннокислый 2-водный по ГОСТ 3656—Ж  ч. д. а.
Железо хлорное по ГОСТ 4147—74. ч. д. а
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, ч. д. а.
Калий йодистый по ГОСТ 4232—74. х. ч.. 20 %-лый раствор, свежеприго

товленный.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77. 10 %-НИЙ раствор
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, О.о %-ный раствор, готовят по 

ГОСТ 4919.1—77.
Натрий ссриоватистохнсдый (тиосульфат натрия) no СТ СЭВ 223—75.

0.1 и раствор
Трилон Б (диунатриселя соль эп».т«ндиаминте7рауксусной кислоты) по 

ГОСТ 10652—73, ч. д. а., 0,1 н. раствор, хранить в полиэтиленовой посуде.
Кислота сульфоеалицклозая 2-водная по ГОСТ 4478—78. ч. д. а. 10 %-ный 

водный раствор.
2 П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  Ж В Н К
Установка для прии/топления раствора желслоиввноиатриевого комплекса я 

раствора кадмнйзтклендиамина
Для приготовления ЬООО см* раствора и сосуд установки помещают 217.09 г 

2-водного виннокислого натрия, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г, 
и 530 см3 дистиллированной воды, включают мешалку к растворяют виннокислый 
натрий при комнатной температуре в течение 16—20 мин. В отдельном стака
не вместимостью 200 cvJ растворяют н 30 см1 дистиллированной воды 81.09 г 
хлорного железа, взвешсияото с  погрешностью нс более 0Х)! г (массу навески 
хлорного железа Осруг с учетом его содержания в препарате) и переносят при 
пррсмешнвйпив в реакционный сосуд через ворсину, споласкивая стакан и 
воронку 20 см1 воды Содержимое сосуда охлаждают до температу ры не выше 
15 “С. В стакане вместимостью 500 см1 растворяют 96.0 г гидроокиси натрия, 
взвешенного с погрешностью не более 0.01 г. » 180 см’ дистиллированной воды, 
и охлаждают до температуры ие выше 15 еС. Примерно третью часть раствора 
гидроокиси натрия осторожно по каплям из делительной воронки вводят в реак
ционным сосуд, следя за тем. чтобы температура реакционной смеси нс прсвы-
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шала 16 '“С. Оставшуюся часть раствора гидроокиси иатрая добавляют в тече
ние 3—5 мин при температуре, ке превышающей 20 °С. Воронку споласкивают

10—16 см* воды. По окончании «веления всех реактивов продолжают переме
шивание в течение 10—16 мин. Переносят раствор в мерную колбу вмести
мостью !000 см*. споласкивая сосуд водой, доводят объем до метки при темпе
ратуре 20 °С, быстро перемешивая для предотвращения гидролиза. Полученный 
раствор в случае необходимости отфильтровывают через фильтрующую воронку. 
Раствор ЖВЙК должен быть светло-зеленого цвета, прозрачный.

2.1. Определение массовой доли хлорного железа
Массовая доля хлорного железа в препарате может быть определена од

ним из двух нижеприведенных способов.
Г-й способ Около 0.8 г препарата взвешивают с погрешностью не более 

0.0002 г, помещают в коническую колбу вместимость» 250 см* (с притертой 
пробкой), растворяют в 50 см* воды, прибавляя 10 см* раствора соляной кисло
ты, 15 см* раствора йодистого калия, быстро закрывают колбу пробкой, переме
шивают и оставляют в темном месте на 10 мин. Смывают пробку водой, доводят 
объем раствора водой до 100 см* и титруют выделившийся йод раствором 
ссрноватиетокнелого натрия, прибавляя в койне титрования раствор крахмала.

Параллельно проводят титрование контрольной пробы.
Массовую долю хлорного железа (X) в процентах вычисляют по формуле 

(V -V ,) • 0.02703 • 100 
Х ~  т

где V' • объем точно Q.11 в раствора сериоватистоквслого натрия, израсходован
ный на титрование анализируемого раствора, см*;

Vi — объем точно 0.1 н. раствора сернопатистокислого натрия, израсходо
ванный на титрование контрольной пробы, см*;

>п -- масса препарата, г;
0.02703 — количество хлорного железа, соответствующее 1 см* точно 0,1 и. раст

вора сернопатисгокиелого иатрая, г.
2-й способ, Около 0.2 г препарата взвешивают с погрешностью не более 

0.0002 г. помещают в коническую колбу вместимостью 250 см*, растворяют 
в 100 см* дистиллированной воды, доводят 10 %-иой соляной кислотой
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до pH—2, добавляют 2 си* индикатора раствора сульфосалионловой кисло
ты, нагревают до 50 °С и титруют раствором 7рилона Б до перехода 
гемно-вишневой окраски в соломенно-желтую.

Параллельно проводит титрование контрольной пробы.
Массовую долю хлорного железа (X) в процентах вычисляют по формуле 

(У-Уг) ■ 0,01355 • 100 
т '

где V — объем точно 0.1 н. раствора трилона Б, израсходованный на титрова
ние анализируемого раствора, см*;

Vs —объем точно 0.1 н. раствора трмлона Б. израсходованный на титрова
ние контрольного раствора, см»;

т — масса препарата, г; _
0,01355— количество хлорного железа, соответствующее 1 см* точно 0,1 а  

раствора трилона Б. г. ,
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ПРИЛОЖЕНИЕ г 
Обязательное

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ 
РАСТВОРА КАДМИПЭТИЛЕНДИАМИНА (КАДОКСЕНА)

1. А п п а р а т у р а ,  пос уд» ,  р е а к т и в ы ,  р а с т в о р ы
1.1. Для приготовления и анализа раствора кадохсеиа должны приме

няться; аппаратура, посуда, реактивы, по n. I обязательного приложения 1 со 
следующими дополнениями.

Пипетка мерная вместимость» 2_см3 по ГОСТ 20292—74.
Циляхдр хорный вместимость» 600 см3 по ГОСТ 1770—74.
Колба коническая вместимостью 100 см* по ГОСТ 10394—72.
Кадмия окись по ГОСТ 11120—75, я. д. а.
Эти.текдиамин 50 нлн 70 %-кыft зодный раствор.
Метиловый оранжевый по ГОСТ 10816—&4, ч. д а.. 0.1 %-иый водный

раствор.
Хромоген черный ЕТ-00: ч. д. а. (индикатор готовится смешиванием в 

ступке 1 части хромогена черного и 2С*) частей хлористого натрия).
Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, ч. д. а., 25 %-ный раствор.
Аммоний хлористый по ГОСТ 3773—72, ч. д. а.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, ч. д. а., 1 н. раствор.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233 -77, ч. д. а.
Трнлон Б по ГОСТ 10652—73, ч. д. а.. 0,1 М раствор.
Буферный раствор с pH— 10, готовят следующим образом; в колбу вмести

мостью 1000 см* помещают 70,0 г хлористого аммония, взвешенного с погреш
ность» не более 0.01 г, 57Х> см3 25 %-яого водного аммиака н доливают дистил
лированной водой до метки.

Натрий сернистый технический по ГОСТ 596—78.
2.4 -динктрох.торбсиоол.
2. П р и г о т о в л е н и е  р а с т в о р а  к а д о к с е н а
2.1. Раствор хадокеена готовят кг установке (см. обязательное приложение 

1, чертеж).
Для приготовления раствора кадоксена в сосуд вводят 1000 см5 (28.0.' 0.2) 

%-ного раствора зтиленднзмнна, предварительно охлажденного до (0+2) *С, 
помещают его в баню со льдом и доводит температуру до минус 3 °С. В 
охлажденный раствор при интенсивном перемешивании мешалкой в течение 
19—15 мин шпателем маленькими порциями через воронку добавляют 80.0 г 
окиси хадмня, взвешенного с погрешностью не более ОД] г, для насыщения 
раствора хадокеена. При этом насыщаемый раствор необходимо охлаждать 
(путем добавления в ледяную баню новых порций льда и технической пове
ренной соли) с тем. чтобы температура раствора не поднималась выше 3 °С.

После введения всего количества окиси кадмия раствор продолжают пере
мешивать саде 40—45 мин. Общее время насыщения раствора от его качала 
составляет 2 ч. Образующийся непрозрачный раствор белого цвета переливают 
в бутыль и оставляют на 1—2 сут в темном месте для осаждения избытка 

.гидроокиси кадмия.
Путем декантации отделяют прозрачный раствор хадокеена от осадка. 

Плотность раствора должна быть в пределах (1.0G—1,07) г/см*.
Раствор хранят в темном месте при комнаткой температуре.
3. А н а л и з  р а с т в о р а  к а д о к с е н а
3.1. Определение массовой доли ■? тилвндиамина в растворе кадоксена
Около I г раствора кадоксеяа, взвешенного с погрешностью не более

0.0002 г, помешают в коническую колбу вместимостью 100 см*, добавляют
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■20 см» дистиллированной поды и титруют I н. раствором серкой кислоты с 
индикатором метиловым оранжевым (2—Э капли).

.Массовую долю этилемдиамика (JTt> в процентах вычисляют по формуле
0.03 • н- V ■ 100 

Х»-------------- т  ‘
где |») — масса раствора кадохеена. г;

V — объем серкой кислоты, израсходованный иа титрование, см5.
0.03—масса этилеидиэмииа. соответствующая I cms 1 к. раствора серной 

кислоты;
к -  нормальность раствора серной кислоты.
Аналогично определяют содержание этилеидиамияа в (28,0*0,2) %-ком 

растворе, приготовленного нз 50 иля 70 %-ного водного раствора этилеядивмн-
на При этом вместо навески раствора кадоксеиа берут кавеску раствора этк- 
ленднамииа

3.2. Определение массовой доли кадмия
Около 0.3 г ра.гварз хадэхсеиа, взвешенного с погрешностью не более 

0.0002 г. помешают в коническую колбу вместимостью 10® см», прибавляют 
20 ем* йоды, I ем3 буферного растнора с pH»* 10 и» на кончике шпателя дооап* 
лнют индикатор хромоген черный.

Титрование проводят 0.» М раствором трихома Б. Переход цветов от внн- 
иокрвсяого до сине-фиолетового.

Массовую долю кадмия (X,) в процентах вычисляют по формуле 
„  0.1124- У- М • 100

где т ~  масса раствора квдоксена, г.
V — объем 0,1 М раствора трялока Б, израсходованного на титрование.

СМ3,
.И — иол яркость раствора тр клона б;

0 Л 2 4 —маоса хадмия. соответствующая 1 см5 0.1 М раствора трпяоя» t>.
3.3 При получении раствора с концентрацией кадмия отличающейся от ука

занных пределов, корректируют его состав: при пониженном количестве кадмия 
раствор кадоксеиа охлаждают до 3 °С и добавляют необходимое количество 
окиси кадмия, при его избытке раствор оставляют при хомнагноя температуре 
до выпадения избытка кадмия. Отстоявшийся раствор кадоксеиа декантируют и 
проводит повторный анализ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

I. Среднюю степень полимеризации целлюлозы (СП) вычисляют по фор
мулам (1,2)

Кт а  вязкостно-молекулярные константы, равные для мдоксиювых раст
воров целлюлозы соответственно 0.7 н 0.9;

[т)| -  х*рактсрист»»ческяя вяжость, вычисленная по п. 3.4.1 настоящего 
стандарта, или по табл. I и 2 настоящего приложения и округлен-

Зз результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух 
параллельных определений.

Результаты определения выражают ближайшим целым числом кратным 
20 при степени полимеризации — до 1000 н кратным 50 при степени полимери
зации свыше 1000. Допускаемые расхождения между параллельными определе
ниями при />=0,95—5 %.

2. Кримеры вычисления характеристической вязхости (т)| в см3/г и средней 
степени полимеризации (С77| — по табл. I и 2 настоящего приложения,

2 I При концентрации раствора целлюлозы 0,1 %
Если время истечения раствора кадоксеиа (растворителя) Т-,= 105 с. а 

время истечения кадокссиового растворе целлюлозы (>--151,1 с, то удельная 
вязкость (Пу) будет равна

В табл. I приведены величины удельной вязкости or 0.20 до 0,79 с погреш
ностью не более 0.01. При удельной вязкости, равной 0.439. показатель харак
теристической вязкости находится а пределах 364—37! ск>/г (разность по
казателей ? см3/г). а средняя степень полимеризации в пределах 1042 -1064 
(разность показателей 22).

Сначала по табл. 1 находят значение характеристической вязкости (364) и 
средней степени полимеризации (10(2) при удельной вязкости, равной 0.43. за
тем по числам 7 и 22 для третьего знака удельной вязкости 0,009 по табл. 2 
находят дополнительные значения характеристической вязкости, равное 
6,3 см’/г, и средней степени полимеризации, равное 19.8 Суммируя кай лен
ные величины, получают окончательные значения

[ , ) -  Нт .СП\ ( 1)

кая до 1 стН/г

(2)

h i ---ЗМ +6.3-370,5см» г. 

СП- 1042»-19,8- 1061.8.
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22. При концентрации раствора целлюлозы 0.2 % вычисления производят 
по табл, I я  2 с поправками на концентрацию раствора. Приме?. При концент
рации раствора 0.2 Уз удельная вязхость 0.485, характеристическая вяз
кость целлюлозы [»i] с учетом поправки на концентрацию будет равна

Ini — 403.5 * 2=201,8см* г .
Ссответствышо средняя степень полимеризации (СП), вычисленная по формуле 
(2) настоящего приложения или табл. И и 2. будет равна СЯ=1)68.

Т а б л и ц а  1

V ц. см'/г СП 'у ч. с*»/г си

0.20 183 485 0.50 434 1202
0.21 192 512 , 0,51 421 1225
0,22 200 536 0.52 428 1247
0,23 20S 559 0,53 435 1270
0,24 217 586 0.54 442 1293
055 225 610 0,55 449 1315
056 233 635 0,56 456 1338
0.27 241 659 0.57 463 1361
0.28 249 683 0.58 170 1334
0,29 2’.7 708 0.59 476 1404
0.30 285 732 0.60 483 1427
0,31 273 757 0.6! 490 1450
0,32 281 781 0.62 497 1473
0,33 238 803 0.63 503 1492
0.34 296 828 0.64 510 1515
0.35 304 853 0.65 517 1539
0.36 311 875 0,66 523 1558
0.37 319 900 0.67 530 1582
0,38 327 925 0.68 536 1601
0,39 334 947 0.69 543 1625
0,40 342 972 0.70 549 ! 645
0,41 349 994 0.71 556 ! 668
0,42 356 1018 0.72 562 1688
0.43 364 1042 0.73 568 1708
0.44 371 1064 0.74 575 1731
0.45 378 1086 0.75 581 1752
0,46 386 1132 0.76 587 1772
0.47 393 1134 0.77 594 1795
0.48 400 Г. 57 0.78 600 1815
0.49 407 1179 0.79 606 1335
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Группа К59

Изменение М I ГОСТ 25438—82 Целлюлоза для химической переработки. Мето
ды определения характеристической вязкости
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.11.80 
26 3586 срок введения установлен

с 01.07.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5409.
Пункт 2.1 Второй абзац изложить в новой редакции: «Аппарат для взбал

тывания растворов целлюлозы с числом качаний 48—50 в минуту, углом пово
рота 180 “С от вертикали (аппарат типа АВР-3 конструкция ЦНИИБ)*;

пятый — седьмой абзацы изложить в новой редакции: «Весы лзбораторныв 
• общего назначения с наибольшим пределом взешизаиня 1000 и 200 г с по

грешностью взвешивания соответственно 0,01 и 0,0002 г во ГОСТ 24104—80,
Секундомер СОлр 2а 3—010 по ГОСТ 5072—79.
Насос водоструйный или вакуумный по ГОСТ 25336—82; вакуумметр по 

ГОСТ 8625-77*;
девятый — двенадцатый абзацы изложить в новой редакции:
«Бюретки 1—2—50— 0,1 или 1 -2 -1 0 0 —0,2 по. ГОСТ 20292—74.
Воронка фильтрующая ФКП-32 ПОР 100 или ФКП-40 ПОР 100 по ГОСТ 

25536—82.
Колба для фильтрования в вакууме вместимостью 250 и 10OQ см» по ГОСТ 

25336-82.
Колба 2 -1000 -2  по ГОСТ 1770-74»;
тринадцатый абзац исключить;
шестнадцатый абзац изложить в новой редакции: «Раствор ЖВПК, кая 

указано в обязательном приложении 1. приготовляют двумя способами.
В 1000 см4 раствора ЖВНК, приготовленного по способу 1, содержится 

217,09 г 2-водного виннокислого натрия, 81,09 г хлорного железа и 96,0 г гидро
окиси натрия.

(Продолжение см. с. 238) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2S43S—S22
В IOCO сх1 раствора ЖВНК, приготовленного по способу 2, содержится 

414.2 г 2-водного виннокислого натрия. 154.17 г хлорного железа. 120 г гидро
окиси натрия»

Пункт 2.2.2.4 изложить в новой редакции: <2.2.2.4. Заполненную банку 
встряхивают вручную в течение 10—15 с, затем помешают в аппарат для взбал
тывания к перемешивают содержимое банки при комнаткой температуре до 
полного растворения целлюлозы.

Сульфитную и сульфатную вискозную, сульфатную предгндролнзную корд
ную целлюлозу горячего облагораживания растворяют в течение 30—60 мин з 
растворе ЖВНК, приготовленном по способу 1. или в течение 30—40 мин в раст
воре ЖВНК, приготовленном по способу 2 к разбавленном 700 см1 раствора, со
держащего 60 г гидроокиси натрия в 1000 см» дистиллированной воды.

Сульфатную предгидролизну» кордную целлюлозу холодного облагоражи
вания и сульфитную ацетатную растворяют в растворе ЖВНК. приготовлен
ном по способу 2, в течение 30—40 мин».

Пункт 2.2.2.6 Исключать слова: «или на 40 мин в случае растворения при 
пониженной температуре».

Пункты 22.2.7. 3.2.2.7. Заменить слова: «типа ВФ» на «типа ФКП».
Пункт 3 53. Заменить ссылку. ГОСТ 12.1014—76 на ГОСТ 12.1.014—64.
Пункт 3.5.6. Заменить ссылки: ГОСТ 12.1.004—76 на ГОСТ 12.1.004—85, 

ГОСТ 32.4.009—75 ля ГОСТ 32.4 009 -63.
Приложение 1. Пункт 1. Второй абзац дополнит словами: «по нормативно- 

технической документации»;
третий — двенадцатый абзацы изложить в новой редакции: «Весы лабора

торные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 1000 и 200 г. 
погрешностью взвешивания соответственно 0.01 и 0.0002 г по ГОСТ 21104—80.

Термометр ТЛ-3 1-Б 6 по ГОСТ 215—73.
Воронка ВД 2-250 по ГОСТ 25336-82.
Воронка В-100—200 по ГОСТ 25336-82.
Стакан стеклянный М-1—600 по ГОСТ 25336—82.

(Продолжение см. с. 239) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25438—$2)
Колба Кн-1-250 по ГОСТ 25336-82.
Цилиндры 1—50 и 1—1000 по ГОСТ 1770—7-1;
Колба 2 -1000-2  по ГОСТ 1770-74.
Пипетка 7 - 1 - 5  по ГОСТ 20292-74.
Бюретка 1 -2 —25-0.1 по ГОСТ 20292 -74>;
семнадцатый, девятнадцатый абзацы изложить в новой редакции: «Кислота 

соляная по ГОСТ 3118—77. 10 %-иый и 25 %-ный раствор.
Натрий ссрноватистокислый по ГОСТ 27068—66. раствор концентрацией 

с {NajSaOi-5HsO)=0.1 моль/дм’ (0,1 и.), готовят по ГОСТ 25794 1—83»;
двадцатый абзац. Заменить значение: 0.1 на 0,1 моль/дм5 (0,1 и.);
дополнить абзацами: «Спирт этиловый ректификованный технический по 

ГОСТ 18300-7-2
pH-метр люОой системы со стеклянными элехтродамн и терморегулятором с 

погрешностью, измерения нс более 0,05 pH по нормативно-технической докумеи- 
тании.

Шкаф сушильный с естественной циркуляцией воздтха, сбссг.счиваюший ав
томатическое регулирование температуры от 10 до 200СС с колебанием темпе* 
ратуры в рзбочей зоне сушильного шкафа т-2°С».

Пункт 2 Первый абзац изложить в новой редакции: «Раствор ЖВНК при- 
соговляют двумя способами:».

вюрой абзац перед словами «Для приготовления 1000 см!» дополнить сло
вами: «Способ 1»;

дополнить абзацами: «Способ 2. Для приготовления 1000 см’ раствора ЖВНК 
в стакане вместимостью 500 см! растворяют о 150 см1 дистиллированной воды 
154.17 г хлорного железа, взвешенного с погрешностью ие более 0.01 г (массу 
навески хлорного железа берут с учетом его содержания в препарате), и пе
реносят а реакционный сосуд установки, споласкивая стакан 50 см’ воды. В 
тот же сосуд всыпают 414,2 г 2-водного виннокислого натрия и перемешивают 
содержимое 7—10 мин, пока смесь ие приобретает желтую окраску, после чего 
о сосуд влипают 450 см5 поды и продолжают перемешивание 5—Ю’мнн. Затем в 
реакционный сосуд, не прекращая перемешивания, вливают 900 см* этилового 
саирта, получают осадок железноаминоиагриеиого комплекса Осадок отделяют 
от раствора фильтрованием па воронке Бюхнера, используя слой фильтрованной 
бумаги и бязевой ткани.

(Продолжение см. с. 240)



• - (Продолжение изменения к ГОСТ 25438—82}
Отдельный осадок помещают и сушильный шкаф и сушат при (50±2) ;С в 

течение 10 ч, перводкческн перемешивая Высушенный порошок перекосят ■ 
реакционный сосуд, вливают 380 см* воды и перемешивают 5—10 мин. В ста
кане вместимостью 500 см* растворяют в 240 см' дистиллированной волы 120,0 г 
гидроокиси натрия, раствор вливают в реакционный сосуд и содержимое пере
мешивают до полного растворения.

Полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см*, 
споласкивая сосуд водой, доводят овьем до метки при температуре 20 X, быстро 
перемешивают для предотвращения гидролиза. Раствор в случае необходимости 
отфильтровывают через фильтрональную воронку'».

Пункт 2.1. Второй абзац. Заменить слова: «10 см* раствора» на «10 см» раст
вора 25 %-ной»;

зкеплнхаиия. Заменить слона: «точно 0,1 н. раствора серковатнстокислого 
натрии» на «раствора сериоватнстокнслого натрии концентрацией 0,1 моль/дм’ 
(0,1 н.)» (3 рзэа); «точно 0,1 и. раствора трилона В» на «раствора трнлона Б 
концентрацией 0,1 мол»./дм» (0,1 н )» (3 раза).

Приложение 2 Пункт 1.1. Второй — четвертый абзацы изложить в новой ре
дакции: «Пипетка 4—4—2 ГОСТ 20292—74.

Цилпидр 1-500 ГОСТ 1770—74
Колба Кн-1—100 ГОСТ 25336—82»;
седьмой, одиннадцатый абзацы изложить в новой редакции: «Метиловый 

.оранжевый. Ч.Д.П. 0.1 %-иый водный раствор (яндпкзгор. приготовленный по ГОСТ 
4919.1—77);

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, ч.д.а., раствор кок цен граи ней
с (У» H*SO«) —1 моль/дм* (I я.), приготовленный по ГОСТ 25794.1—83».

Пункт 3.1. Заменить слова: «1 н. раствором серной кислоты» на «раствором 
серной кислота концентраией 1 моль/дм* (I и.)»;

формула. Заменить единицу: я. на М;
экспликация. Заменить слова: «1 и. раствора серной кислоты» на «раствора 

серной кислоты концентрацией 1 моль/дм» (1 а.)» и «н-нормальиостъ раствора 
серной кислоты» на «М концентрация раствора серной кислоты».

Пункт 3 2. Экспликация. Заменить слово: «молярность» на «концентрация»,
(ИУС № 2 1987 г)
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