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Несоблюдение стяидерте преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает масштабы изображения 
фотоснимков, изготовленных при металлографических методах ис
следования.

Настоящий стандарт не распространяется на фотоснимки 
структур, полученных при помощи электронных микроскопов и 
других методов исследования тонкой структуры.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2838—81.
2. Масштаб изображения — соотношение линейных раз

меров изображенного участка к действительному обозначают: 
при уменьшении l:Af, при увеличении А':1, где N — кратность 
уменьшения или увеличения.

3. Масштаб изображения снимка с фотопленки размерами кад
ров 24X38 мм обозначают добавлением буквы «К».- Например: 
К200:1.

4. Допускается обозначение масштаба изображения знаком 
«X». Например: Х500 или 500Х.

5. Масштабы изображения приведены в таблице.
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М асш табы  мроУракеииа
Харлгтернстяка

воображения лредпочтякдаяие .  допускаемы е

Д сйсгактелький
размер 1:1 —

Уменьшение 1:2
1:5
1 .1 0

2:1 20 :1
5.1 .40:1

Увеличение 10:1 150:1
50 :1 3<10:1
75:1 400:1
100:1 6 0 0 :1
200:1 6 3 0 :5
Э 30:1 «00:1
1000:1 1500:1

2000.1

6. При репродукции позитивов изменение масштаба изображе
ния не допускается.

7. Определение масштаба изображения расчетным способом 
по значениям увеличения объектива и окуляра не допускается.

8. Масштаб изображения указывают в правом нижнем углу 
фотоснимка.

9. Номер негатива ставится в нижнем левом углу фотоснимка.
10. Обозначение шлифа, способ травления, описание структуры 

и другие данные помещают в надписи под фотоснимком.
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