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0|раничснис срока действия снято Постановлением Госстандарта от 11.09.91 №  1446

1. Настоящий стандарт распространяется на газоанализаторы по ГОСТ 13320—81 и устанав
ливает основные размеры исполнений концов штуцеров и гнезд для разъемного присоединения к 
внешней газовой системе, а также между отдельными изделиями (элементами) газового канала.

Стандарт не распространяется на присоединительные размеры концов штуцеров для соедине
ний. изготавливаемых по ГОСТ 25164—96 и ГОСТ 25165—82.

2. Размеры концов штуцеров и резьбовых гнезд, а также соединительных элементов газоана
лизаторов и элементов пробоподготовки должны соответствовать указанным на черт. 1—7 и в табл. 
1—7. Отдельные примеры их соединений приведены в приложении.

Конструктивные элементы штуцеров определяются по рабочим чертежам, утвержденным в 
установленном порядке.

Конец резьбового штуцера для 
соединения металлических трубо
проводов с шаровым ниппелем и 

врезающимся кольцом

Исполнение I

Р а з м е р ы  в  mvi

Т а б л и ц а  I

О б о 
зн аче

ние
кон ца
UI1YUC*

ра

У слов
ны  а  

npovoa

Н аруж 
ны й

диаметр
!р)ОЫ

<1 d, D 1 L

У словное давлени е 
Ру. М П а <k ic / cmj >. 
лдя  со еди н ен и я  с 

предаю щ имся 
кол ьц ом , ш аропы м 
ни п п ел ем  на с парке

1-2 2 4 4 5.0 М8 х 1 4.0 8

1 -4 4 6 6 8.1 М12х 1.5 1П 16 (160)
1 - 6 6

8 8 1А 1 М14х 1.5 7.0 11/

1-4.1 4
11/, 1

М16х 1.5
12

1 - 6 .1 6 12 12 14.3 М20х 1,5 7.5
*tU (4UU)

П р и м е ч а н и я :
1. Значения условных давлений приведены для справок.
2. В изделиях, предназначенных для экспорта, следует применять 

концы штуцеров 1—4; 1—6.
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Конец резьбового пггуцера для соеди
нения металлических трубопроводов 

по наружному конусу Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  2

Исполнение 2

Черт.
2

О б о зн а
чен  не 
кон ц а 

ш гу пера

Условный 
проход 

трубонро 
вора df

Пару* 
мы И 

о м м етр
трубы

d О D, 1 L
У словное 
давление 
Ру. М П а 
(к г с /с м 1)

2 -2 2 3 1,7 2.6 М8 х 1 6,5 4.0 13 40 (400)

2 -4 4 6 3,7 4.6 М12 х 1 10,5 5.5 15 16 (160)

2 -6 6 8 5,5 6.6 М 14 х 1 12,5 6,3 (63)

П р и м е ч а н и я :
1. Значения условных давлений приведены для справок.
2. Конструкция и размеры соответствуют ГОСТ 13955—74.
3. Для соединений трубопроводов из цветных металлов наружны

ми диаметрами 6 и 8 мм при условном давлении 0.6 МПа допускается 
применять копен штуцера 2—4.

Конец резьбового штуцера Т а б л и ц а  3
для торцевого соединения Р а з м е р ы  в мм

металлических трубопроводов

Исполнение 3 Обоама- У словны й У словное
/,5 . чение проход 0 о. d / давление

комил трубонро- ui Г,, МПа

Т ~ -

. штуцера вола d (кгс/см*)

'а 4 М14х 1,5 10.0 3,7 6

1 J 3 -6 6 М16х 1.5 13,0 6 8 14 1.6 (16.0)

3 .5  __ aajriYtYcV— у  з—,0 10 М20 х  1,5 16.5 10.5 12
L

“  П р и м е ч а н и е .  Значение условного давления приведено для
Черт. 3 а,равоК‘

Конец регьбового штуцера для при
соединения гнбких трубопроводов 

из эластичных материалов

Испатение 4

Т а б л и ц а  4
Р а з м е р ы  в мм

* Размер для справок. 

Черт. 4

О б о ж а -
чение
кон ца

ш туцера

Внутренний 
диаметр 

ф у б о п р о - 
вода dy

D *4 *2 / 1, L

У словное 
давление 
Р у  М П а 
(к гс /см 1)

4 -2 2 MS х I 1.8 3,8 (5.5) 4 7 14
0.25
(2,5)

4 - 4 4 М 10 х 1 3,5 6,3 4 8 15
4 - 6 6 MI 6x  1,5 5.5 9.5

7 12 23
L 4—10 10 М20х 1,5 9.5 14,0

П р и м е ч а н и я :
1. Значение условного давления приведено для справок.
2. Размер в скобках применять для трубопроводов с внутренним 

диаметром 3 мм.
3. При изготовлении штуцера из пластмасс допускается увеличение 

размера L.
4. В изделиях, предназначенных для -экспорта, следует применять 

кониы штуцеров 4—4; 4—6; 4—10.
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Конец безрезьбового штуцера .г!я при
соединения гибких трубопроводов ИЗ 

частичных материалов

Исполнение 5

Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  5

О бозн аче
ние кон ца 
ш гуиера

Внутренний 
диаметр 

трубоп рово
д а  dy

<1 D Ч исло 
В Ы С  Гунов

У словное 
давлени е 
Ру. М П а 
(к т е /с м -|

5 - 2 2 3(4) 4.0 (5.5)

5 -4 4 4 ,5-5 .0 6,0-6 .5 От 1 до 3 0.16 (1.6)
5 -6 6 6.5—7.0 8.0—9.0

5 -1 0 10 11.0 15.0

П р и м е ч а н и я :
1. Значение условного давления приведено для справок.
2. Размер в скобках применять для трубопроводов с внутренним 

диаметром 3 мм.
3. В изделиях, предназначенных для экспорта, размеры конструк

тивных элементов d. D могут нс соответствовать приведенным в табл. 5.

Гнездо резьбовое для присоединения штуцеров с металлическими и гибкими трубопроводами

О бозначени е 
ком па ш туце

ра

У словны й
проход

ш туцера
D D| 1 L

У словное да плен не Ру, М П д 
(к гс /с м 1)

металлических 
трубойроволои

гибких
трубопронодов

5 -2

2

Мб 10

1.5

8.0 — 0.16 (1.6)
1 -2 М8 х 1*

13

9.5

16.0 (160) —

2 -2 М8 х 1 40 (400) —

4 -2 М8 х 1* — 0.25 (2,5)
2 -4

4

М8 х 1

15

6.3 (63)
-

3-4** 1.6 (16.0)
1 -4 М10 х 1* 16.0 (160) —

2 -4 МЮ х 1 16.0 (160) —

3 -4 1.6 (16.0) —

4 -4 МЮ х 1* -
0.25(2.5)

5 -4 0.16 (1.6)



С. 4  ГОСТ 13093 -81

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение таш. 6

О бозначени е 
коп н а штуке* 

ра

У словны  н 
проход 

ш туцера dy
D D| 1 L

У словное давлени е /*,. МПа 
(к гс /с м 1)

металлических
трубопроводов

тибки.х
трубопроводов

2 -6

6

М10х 1 15

1.5

9.5
6.3 (63) —

4 -6
-

0.25(2.5)
5 -6 0,16 (1,6)
1-6 М !2х 1,5*

18

14.0

16.0 (160)
-

2 -6 6.3 (63)
3 -6 М 12x1,5 1.6 (16.0) —

4 -6 М12х 1.5* - 0,25 (2.5)
5 -6 0.16 (1.6)
3-10

10 М16х 1,5* 22
1.6 (16,0) —

4-10
- 0,25 (2.5)

5-10 0,16 (1.6)
1-4.1 4 М14 х 1.5* 20 40.0 (400) -
1-6.1 6 М18 х 1.5* 24 2.0

* Применять в изделиях, предназначенных для экспорта. 
** Вноных разработках не применять.

П р и м е ч а н и е .  Значения условных давлений приведены для справок.

Соединительный элемент газового канала 
для соединения гибких трубопроводов из 

эластичных материалов

Испашение 7

Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  7

(X h >sm;i i c  
МИС СОСЛИ' 

М ИИМ Ы КИО 
э л е м е н т а

У С .и ч '.н ы и
прокол D L S

min

Условное 
давление 
Ру. МПа 
(кгс/сы}>

7-4 4
D 2  (1.2— 1.3 ></, 1Л GO 0.5 0 .1  ( 1 , 0 )

7-6 6

П р и м е ч а н и е .  Значение условного давления приведено 
для справок.

1. 2. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ ШТУЦЕРОВ

1. Соединение с шаровым ниппелем 2. Соединение с врезающимся кольцом

Исполнение I Исполнение 2

I  — гнездо; 2  — прокладка: 3 — ш туцер ; 4  — нип пель; 
5  — н ак и дн ая  гай ка; 6 — трубопровод I — гнездо; 2  — прокладка; 3 — ш туцер: 4 — врезаю щ ееся 

кольцо: 5  — н ак и дн ая  гайка: 6 — грунтопровод

Черт. I Черт. 2

3. Соединение но наружному конусу 4. Соединение торцевое с прокладкой

Истинение 3 Исполнение 4

I  -  гнездо: 2  -  прокладка: 3  -  ш туцер . 4  -  накидная 1 ~  , и “ д°- 2 ~  п Р °™ ад ка ; 3  -  шту ц ер ; 4 -  н ак и дн ая  гайка; 
гай ка: 5  -  нип пель: 6  -  трубопровод 5  ~  nP °M « * u i: б -  ни п п ел ь; 7 -  грубо,тровод

Ч е р т . 3 Черт. 4

5. Соединение гибких трубопроводов

Исполнения 5. 6

I  — гнездо; 2  — п рок ладка. 3  — ш туцер резьбовой ; 
4 — н ак и дн ая  гай ка; S  — трубопровод

/  — ш туцер безрезьбовой : 2 — трубопровод 

Ч е р т . 6
Черт. 5
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