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УДК 531.717.2:621.833:006.3И Группа П55

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ГОСТ

Типы и основные параметры. 5368—81
Нормы точности

Testers for spur gears. Types ar.d basic (C T  С Э В  1311— 78)
parameters Precision standards

ОКП 39 4520

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяем на приборы для изме
рения цилиндрических зубчатых колес с модулем от 1 мм.

Стандарт не распространяется на приборы специального назна
чения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1311—78.

I. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес 
следует изготовлять групп, типоразмеров н классов точности, 
указанных в табл. 1.

Таблица 1
Номер
групяы Наименование групп прквороа Тигюрлмср Класс точности

1 Приборы для измерения кинемати
ческой погрешности (F,/,  /(,')

SI, S2, S3 А. Л В

1а Приборы для измерения цикличес
кой погрешности (/«*,)

2 Приборы для измерения шага:
а) накопленной погрешности (Fpt, 

Fpkt)
SI. S2. S3 А, АВ

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

©  Издательство стандартов, 1981 
(g> Издательство стандартов, 1993 

Переиздание с изменениями
2-1730



С. 2 ГОСТ 5368—81

Продолжение табл I

Номер
группы Наименование групп приборов Типоразмер Класс точности

3

б) отклонения шага (/р«г)

в) разности шагов ()»ри)

Приборы для измерения радиаль-

S1. $2. S3 
Ml. М2 
М3. М4 
SI. S2. S3 
Ml
М2. М3. М4 
$1. S2. S3

А. АВ. В 
АВ. В 
В
Д. АВ. В 
АВ. В 
В
А. АВ. В

4
иого биения зубчатого венца ( / г,) 

Приборы для измерения смещения 
исходного контура ( t in )

Приборы для измерения измери-

SI. $2. S3 А. АВ. В

5

Ml. М2 
М3. М4
SI. S2. S3

АВ. В 
В
АВ. В

6

тельного межосевого расстояния 
( Г , Л  Еа'г )

Приборы для измерения шага за- SI. S2. S3 А. АВ. В

7

цепд*ния ((par)

Приборы для измерения профиля

Ml. М2 
М3. М4 
SI. S2. S3

А В. В 
В
А. АВ. В

8
зуба (/«г)

Приборы для измерения нзправле- SI, S2. S3 А. АВ. В

9
ння зуба ( /‘pi )

Приборы для измерения контактной SI. S2. S3 А. АВ. В

10
ЛИНИН (/ 'кг)

Приборы для измерения длины S1 А. АВ. В

II
общей нормали (/ » « • ; ,  £ wni>. £ \ г0  

Приборы для измерения толщины
Ml. М2. М3 
S1

АВ. В 
А: АВ. В

13

зуба ( £ „ )

Приборы для измерения осевого

Ml. М2
М 3
SI

АВ. В 
В
А. АВ

14
шага ( / Р»г.г)

Приборы для измерения погрешно
сти обката (/ , г )

Ml

П р и м е ч а н и я :
I Приборы групп 1а. 13 (M l), 14 приведены для информации.
2. Обозначение групп, типоразмеров и классов точности приборов — по 

ГОСТ 25513-82.
(Измененная редакция, Изм. J6 2).

1.2. Приборы разных групп, типоразмеров и классов точности 
допускается объединять в одном конструктивном исполнении (уни
версальные измерительные приборы) при соблюдении требований 
настоящего стандарта.

Для универсальных приборов допускается уменьшать пределы 
параметров измеряемых зубчатых колес при измерении этим при
бором показателей, не отраженных в наименовании прибора.

1.3. Приборы одной группы разных типоразмеров допускается 
объединять в одном конструктивном исполнении и расширять пре
делы параметров измеряемых зубчатых колес.
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1.4. Приборы групп 1—4, 6—9. 13 и 14 должны обеспечивать 
измерение цилиндрических зубчатых колес с параметрами, ука
занными в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Т а б л и ц а  2

Тмаораэмер Диаметр хе.ткте.илой окружности Модуль

S1 От 20 до 320 От 1 до 8
S2 » 200 > 800 » 2 » 16
S3 * 500 » 1250 * 4 » IG
Ml — * 2 » 10
М2 — > 10 » 16
М3 — » 16 » 26
М4 — * 28 » 50

1.5. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес 
с  внешними зубьями следует изготовлять с приспособлениями для 
измерения зубчатых колес с внутренними зубьями.

1.6. Приборы с приспособлениями для измерения зубчатых 
колес с внутренними зубьями должны обеспечивать измерение 
зубчатых колес с параметрами, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
им

Типоразмер Диаметр делительной окружности Модуль

S1 От G0 до 250 От 1 до 8
S2 » 200 » С30 » 2 * 16
S3 » 500 » 1000 > 4 > 16

1.7. Приборы следует оснашать отсчетными устройствами со 
шкалой и (или) цифровыми отсчетными устройствами, и (или) ре
гистрирующими устройствами с отсчетом измеряемой величины 
в единицах длины или угла.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
1.8. Приборы следует изготовлять со сменными или переклю

чаемыми отсчетными устройствами с разными диапазонами пока
заний. обеспечивающими в сумме диапазоны измерения, установ
ленные настоящим стандартом. В атом случае наименьшая цена 
деления используемых отсчетных устройств должна быть не более, 
а  диапазон показаний нс менее значений, указанных в настоящем
2«
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стандарте. При замене или переключении отсчетных устройств 
допускается использовать другие цены деления.

П р и м е ч а н и я :
1. Цена деления записыиаюшего устройства относится к делениям диаграмм

ной ленты бумаги; цифровых — к шагу дискретности.
2. В табл. •». 7. 10. 13. 15. 17. 20, 22. 24. 26. 26. 30. 32 и 34 указана наи

меньшая йена деления н наибольший диапазон показаний отсчетных устройств.

1.9. Значения диапазонов показаний отсчетных устройств допу
скается располагать несимметрично относительно нуля.

2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Погрешность прибора — разность между показанием при
бора и истинным значением измеряемой им величины. Погреш- 
ность прибора включает случайные и неучтенные систематические 
погрешности.

2.2. Погрешности приборов, установленные в настоящем стан
дарте. имеют знак плюс ( +  ) или минус (—).

2.3. Погрешность прибора не включает погрешности контроль
но-обкатных измерительных элементов (измерительного колеса, 
рейки и др.), оправки и погрешность базирования.

2.2; 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  к и н е м а т и ч е с к о й  

п о г р е ш н о с т и  F ,/ , / , / .
2.4.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 

должны соответствовать указанным в табл. 4.

Типоразмер

Класс А Класс А В

Цен» деления, 
ве более

Диапазон показа
ний. не пенсе

Цен» деления, 
не Солее

Диапазон п о т а 
ив*. не не нее

S1 0.001 ±0.05 0.002 ±0.1
S2 0.002 ±0.1 0,002 :г0.25
S3 0,002 ±0,15 0,002 ±0.3

2.4.2. Погрешность приборов при измерении кинематической 
погрешности не должна превышать значений, указанных в 
табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4.3. Погрешность приборов при измерении местной кинемати

ческой погрешности / , /  не должна превышать значений, указан
ных в табл. 6.
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Т а б л и ц е  5
Р а з м е р ы  в ихм

Делительный 
диаметр, ми

Класс А Класс АВ

Диалами
измерений

Предел 
допускае
мой по

грешности
Диапазон
измерений

Предел 
допускае
мой по

грешности

До 50 До 20 2 До 30 4
Св 20 » 35 3 Св. 30 » 70 6

Св. 50 до .125 До 20 3 До 40 6
Св. 20 » 55 5 Се. 40 » 125 8

Се. 125 до 200 До 30 4 До 40 8
Св. 30 * 60 6 9 А* О V 8 10

Св. 200 до 320 До 30 5 До 50 10
Сп. 30 * 80 7 Св. 50 * 170 12

Св. 320 до 400 До 35 6 До 50 10
Св 35 > 80 8 Св. 50 » 180 14

С». 400 до 500 До 40 7 До 80 12
Св 40 > 100 10 Св. 80 » 220 18

Сп. 500 до 000 До 40 8 До 90 14
Са 40 > 100 11 Св. 90 » 220 23

Са. 600 до 700 До 50 10 До 100 16
Св. 50 * 120 14 Св 100 » 200 25

Св. 700 до 800 До 50 10 До 100 18
Св 50 » 120 15 Св. 100 » 260 26

Св 800 до 900 До 50 11 До 100 20
Св 50 * 125 16 Св. 100 » 260 30

Св. 900 до 1000 До 50 12 До 120 25
Св. 50 » 135 17 Св. 120 » 290 35

Св 1000 до 1250 До 50 13 До 150 27
Со. 50 » 140 17 Св. 150 » 290 40

Т а б л и ц а  6
Р а з м е р ы  в мкм

Дедит'дьяыЯ 
диаметр, мм

Класс А Класс АВ

Диапазон
измерений

Предел 
допускае
мой погрешности

Диапазон
измерений

допускае
мой по* грез посте

До 125 До 10 2 До 25 4
Св. 10 * 30 3 Св 25 * 50 6

Св. 125 до 200 До 10 2.5 До 25 5
Св. 10 > 35 4.5 Св. 25 » 90 7

3— 1730
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Продолжение табл. $ 
Р а з м е р ы  в мкм____________________________

Дел стелимый 
диаметр, мм

Класс Л Класс АВ

Диапазон
измерений

Пр»я»л допускав- 
МОЙ ПО-

грешносги
Диалами
язиерояий

Предел 
допускае
мой погрешности

Св. 200 до 500 До 15 3 До 25 G
Св 15 > 35 5 Св. 25 > 90 8

Св. 500 до 630 До 15 3 До 35 8
Сп 15 » 35 5 Се. 35 » 100 10

Св. 630 до 300 До 15 4 До 35 9
Св 15 » 35 5 Св 35 » 100 12

Св. 800 до 1250 До 15 4 До 40 10
Св. 15 > 45 6 Св. 40 » 112 12

2.5. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  ш а г а  F pr, F ^ , ,  f wpKIr

* г 2.5.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
приборов при измерении накопленной погрешности шага Fe„ Fpkr 
должны соответствовать указанным в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
мм

Типоразмер

Класс Д Класс АВ

Цена деления.
н* йолее

Диапазон 
показаний, 
не менее

Цена деления, 
не Долее

Диапазон 
показаний, 
не менее

SI 0.001 ±0.05 0.002 ±0.1
S2 0.002 ±0.1 0.002 ±0.2
S3 0.002 ± 0 . 1 0.002 ±0.2

2.5.2. Погрешность приборов при измерении накопленной по
грешности шага Fpt не должна превышать значений, указанных 
в табл. 8.

Т а б л и ц а  8
Р а з м е р ы  в мкм
Класс А Класс АВ

Делительный Предел Предел
Л1* и  МСТ1*. мм Дна па ми допусков- Диапазон Д О Я У С К * * '

измерений мой по- нанесенай мой по-
грешности Г р е ш н о с т и

До 125 До 15 2 До 25 5
Св. 15 » 45 3 Св. 25 » 90 6
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Продолжение табл. 8
Р а з м е р ы  в мхм

Делительный диаметр, мм

Класс А Класс ЛВ

Дмаг.,ион 
намерений

Предел 
допускае
мой по- 

ipeai пости
Диапазон
измерений

Предел
допуслае*
МО» погрешности

Си. 125 до 200 До 20 ' 3 До 30 6
Св. 20 » 45 5 Св. 30 * 90 8

Св. 200 до 320 До 20 4 До 50 8
Св.2 0  » 60 6 Св. 50 » 125 10

Св. 320 до 400 До 20 4.5 До 50 9
С.в. 20 * 65 6 Св. 50 > 125 12

Св. 400 до 500 До 25 5 До 65 10
Се 25 » 80 7 Св. 65 » 160 14

Св. 500 до 630 До 30 6 До 65 12
Св. 30 » 80 7 Св. 05 » 160 15

Св 630 до 700 До 35 6.5 До 80 13
Св. 35 » 100 3 Св. 80 » 200 18

Св. 7СО до 800 До 35 7 До 80 14.5
Св. 35 * 100 8 Си. 80 » 200 20

Са. 800 до 900 До 35 8 До 80 16
Св. 35 » 100 9 Св. 80 » 200 22

С». 900 до 1С00 До 35 9 До 80 17
Се .35 » 100 10 Св. 80 » 200 25

Св. 1000 до 1250 До 40 10 До 100 20
Св. 41) » 115 12 Св. 100 > 22S 27

2.5.3. Погрешность приборов при измерении накопленной по
грешности к шагов /%», не должна превышать значений, указан
ных в тябл. 9.

Т а б л и ц а  9
Р а з м е р ы  и мки
Класс А Класс ЛВ

Делительный Предел Пределдиаметр, мм Диапазон хопускае- Диапазон допуск**'измерен»* мсуЛ по- измерений мой по-
грешности гроапоета

До 50 До 10 1 До 10 ! 2.5
Св. 10 > 20 2.5 Со. 10 » 20 3 •

3'
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Продолжение табл. 9
Р а з м е р ы  в мкм

ДелжтельяиА 
дяеыетр. мм

Класе Л Класс АВ

Диапазон
ианереиай

Предел 
допускае
мо* по- 

грсвиости
Дяваваоя
■терапия

Предел долускае- 
И'.Я пи-грешности

Се. 50 до 125 До 10 1.5 До 25 4
Св. 10 » 25 3

Св 125 до 200 До 15 2 До 32 5
Св. 15 > 32 4

Св. 200 до 320 До 15 3 До -15 6
Св. 15 > 45 5

Св. 320 до 400 До 15 3 До 45 7
Св. 15 * 45 5

Св. 400 до 500 До 15 ЗД До 45 8
Св 15 » 45 5

Св. 500 до 630 До 20 4 До 63 9
Св. 20 » 63 6

Св. 630 до 700 До 25 4.5 До БЗ 10
Св. 25 » G3 7

Св. 700 до аоо До 25 5 До 63 11
Св. 25 * 63 7Д

Си. 600 до 900 До 25 5 До 63 12
Св v25 * 63 8

Св. 900 до 1000 До 25 5.5 До 63 12.5
Св. 25 » 63 6

Св. 1000 до 1250 До 30 6 До 80 13
Св 30 » 80 9

П р и м е ч а н и е .  Проверка прибора должна производиться на дуге, соот
ветствующей '/« окружности колеса (или на дуге, соответствующей ближай
шему большему целому числу зубьев).

2.5.4. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
приборов прн измерении отклонений шага /, |Г и разности шагон 
f ,„г должны соответствовать указанным в табл. 10.
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Т а б л и ц а  10;
ым

Класс А К лесе АВ Класс В

Тясора»-дер Цен» Диапазон Цен* Л паи» гит 1(«и« Диапазонделения. показаний, делении. показаний, ДУЛСНЯИ показам**.
на более не не более и* нем** не более не менее

S1 0.0005 ±0.015 0.001 ±0.05 0.002 ±0.125
S2 0.0005 ±0.020 0.001 ±0.05 0.002 ±0.160
S3 0.0005 ±0,020 0,001 ±0.03 0.002 ±0.100
Ml — — 0.002 ±0.1 0.002 ±0,200
М2 — — 0.002 1 ±0.1 0.002 ±0.225
М3 — 0.002 ±0.300
М4 0,002 ±0.400

2.5.5. Погрешность приборов при измерении отклонений шага 
/ р„ не должна превышать значений, указанных в табл. 11.

Т а б л и ц а  11
мхм

Класс А Класс А В Класс В

Типе- Диапазон Диапазон Диапазон Предалра». измереиай Предел иаисссмкй Предел измерений измеренийMfip по отсчегио- лооускае- по отпетому допуска*- ПО 07С«*С1И0МУ но отсеет-
му и регуЛи- мой М pfI).1HpV«>. мой и регулируй- ■ому к рс-
руюшему уст- погс<ш* тему устрой- потрет- тему устрой- гудпрую-

соистцам пест к снам И  О С Т И ста* и «ему ус- 
тройстааи

s i До 15 0.7 До 20 2 До 50 4
Си. 20 » 45 4 Св. 50 » 125 6

S2 До 20 0,8 До 20 2 До 50 5
Св. 20 » G0 4 Св. 50 » 1G0 8

S3 До 20 0.8 До 25 2.5 До 50 6
Се 25 » G0 5 Св. 50 » 1G0 10

м» ._ _ До 25 3 До 50 5
Св 25 > 70 5 Се. 50 * 200 7

М2 __ _ До 30 •4 До 60 6
Св. 30 » 100 7 Св. GO » 225 10

М3 _ _ . __ До 60 7
Св. 60 » 300 12

М4 _ _ До 100 10
Се 100 » 400 15
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2.5.6. Погрешность приборов при измерении разности шагов 
/ , р„ не должна превышать значений, указанных в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
мкм

Класс АВ Класс АВ Класс В
, 7 Я * *

Тяпора 1- 
меи Ди.1 гм .'Он Диапазон ф | Даапаазн }}*§И.'ИГКП»*

I I !  I
шискпсП

l i l t
юдерсимй

i i i i

S1 До 10 1.3 До 20 3 До 50 5
Си. 10 » 30 2.5 Св. 20 » 50 4 Св. 50 » 200 10

S2 До 10 1.5 До 20 4 До 60 8
Св Ю » 30 2.5 Св . 20 » 65 5 Св. G0 » 250 12

S3 До 10 2 До 30 5 До 80 10
Со 10 » 30 3 Св. 30 » 80 7 Св. 80 » 250 15

Ml т л До 30 5 До 50 7
Св. 30 » 90 7 Св. 50 * 200 10

М2 . _ До 80 9
Св. 80 » 300 15

М3 _ До 100 10
Си. 100 » 450 18

М4 _ _ _ х До 200 20
Св. 200 » 600 25

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  р а д и а л ь н о г о  

б и е н и я  з у б ч а т о г о  в е н ц а
2.6.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 

должны соответствовать указанным в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
мм

Класс А Класс А В Класс В

г»• Цена Диапазон Цела Дна вазон Uc(*a Диапазон
& ЛСЛС11**. тмя 5#“нР. ДС**И*И. по*езаяи11. делена». показаний.
f i ие более ве мепсе не более кг- кCUtC не более не маисе

SI 0.001 ±0.05 0.002 ±0.1 0.005 ±0.25
S2 0.002 ±0.1 0.002 ±0.15 0,01 ±0.3
S3 0.002 ±0.1 0.002 ±0.15 0.01 ± о д
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2.6.2. Погрешность приборов при измерении радиального бие
ния зубчатого венца F„  не должна превышать значений, указан
ных в табл. 14.

Т а б л и ц а  14
мкм

Класс А Класс ЛВ Класс В

• 2 XI н а ^ v гТипо
размер Дилла ion Диапазон Диапазон

измерений
c i s l j

измерекай i i M
c t x f :

измерения
m lС  Ч Х  &

$1 До 20 1.5 ДО 50 3 До 100 6
Св. 20 » 45 4 Св. 30 * 100 6 Св. 100 » 250 8

S2 До 20 3 До 50 6 До 60 10

Св. 20 » 63 5 Сз. 50 » 160 10 Со. 60 > 150 15
» 150 » 315 20

S3 До 30 3.5 До 60 8 До 100 15
Св. 30 » 70 6 Св 60 > 160 12 Св. 10О » 200 20

> 200 » 315 25

2.7. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  с м е щ е н и я  и с х о д 
н о г о  к о н т у р а  Еп,

2.7.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных уст
ройств должны соответствовать указанным в табл. 15.

Т а б л и ц а  15
мм

Типоразмер

Класс А Класс АВ Класс В

Цена 
деления, 
не более

Диапазон ■оказали*, 
ае мскес

Це«* 
деления, 
же более

Диапазон 
показаний, 
не яснее

Цеио 
делсяни.
нс более

Диапазон 
показани*. 
не кексе

SI 0.005 ±0.7 0.01 ±1.0 0.01 ±2.0
S2 0,005 ±1.0 0.01 ±1.3 0.01 ±2.6
S3 0,005 ±1.2 0,01 ±1.5 0.01 ±3.0
Ml ___ 0.01 ±1.8 0.01 ±3.6
М2 ___ 0.01 ±2.3 0.01 ±3.8
М3 ___ _ 0,01 ±5.2
М4 — — ““ 0.01 ±6.2

Для приборов типоразмеров М3 и М4 допускается использо
вать отсчетные устройства с диапазоном показаний 0—10 мм. 

2.7; 2.7.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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2.7.2. Погрешность прибора при измерении смещения исходно
го контура £ я, не должна превышать значений, указанных в 
табл. 16.

Т а б л и ц а  16
мки

& Класс А Класс АВ Класс В
а ♦ . F « С ■о в-
Г. Дкаплаоп «; 2 Дна налои г ш

1Ш
Диааалои '.3

С

А
Якиорсми* 1 * 5 * я»мер«мД намерения Ills.

S1 До 100 4 До 100 7 До 100 10
Св. 10© » 400 10 Са. ICO » 400 12 Сп. 100 ► 400 20

» 400 » 1СО0 20 » 400 » 1000 25 > 400 * 1000 30
» 1000 * 2000 40

S2 До 100 5 До 100 8 До 100 12
Св. 100 » 400 12 Св 100 » 400 15 Св. 100 > 4(4) 17

* -100 » 1000 22 » 400 > 1000 25 > 400 * 1000 30
» 1000 > 1300 30 » 101X1 > 2000 35

2000 » 2600 10

S3 До 100 8 До 100 10 До 150 18
Со. 100 * 400 15 Св. ICO » 400 17 Св. 150 » 630 30

> 400 » 1100 25 » 4СО » 1000 30 » 630 » 1250 40
» 1000 » 1500 35 1250 » 3600 50

Ml До 100 9 До 100 12
Св 100 » 1000 12 Св. 100 » 400 IT-

» юоо * 1800 18 400 » 2000 20
2000 > 3600 32

М2 До 160 10 До 160 16
Св. 160 » 1250 17 Се. 160 » 630 20

» 1250 » 2300 22 630 > 2000 15
> 2000 » 3800 40

М3 . , _ До 250 16
Св. 250 » 2000 25

2000 » 5200 _40

М4 _ _ _ До 320 22
Св. 320 » 2500 30

» 2500 » 6200 50

2.8. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  и з м е р и т е л ь н о г о  
м е ж о с е в о г о  р а с с т о я н и я  F lr", ftr", £«*,

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.8.1. Измерительное межосевое расстояние у приборов должно 

быть не менее:
для приборов типоразмера S1 от 50 до 320 мм 

» » » S2 > 160 » 630 мм
» > » S3 » 320 » 800 мм
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2.8.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
должны соответствовать указанным в табл. 17.

Типоразмер

Класс АВ Класс В

Цена делении, не более
Диапазон показаний, не иене*

Цен* деление, не более
Диапазонва»е»аиий,
не мене*

S1 0,002 ±0.7 0,01 ±1.4
S2 0.002 ±0.9 0.01 ±1.8
S3 0.002 ±0.9 0,01 ±1.8

2.8.3. Погрешность приборов при измерении колебания измери
тельного межоссвого расстояния F x", f» "  не должна превышать 
значений, указанных в табл. 18.

Т а б л и ц а  18
мкм

Tieno-
раямер

Контроля- ру «ми А поедаете льТСГЯНС<ТХ

Класс ли Класс В

Диапазон измерьивП
Пределдопускаемойпогрешности

Диапазонизмерений
Пределдопускаемойпогрешности

До 50 5 До 100 10
F»’ Св 50 * 160 10 Св. 100 * 200 15

S1 » 200 а 355 20
е * До 25 2 До 50 5 •hr Св 25 > 56 5 Св. 50 > 112 8

До 80 8 До 100 12
FW Св. 80 » 221 12 Св. 100 » 200 20

S2 » 200 > 450 25
г П До 30 3.0 До 50 6hr Сл. 30 » 70 6 Св. 50 » 140 10

До 80 10 До 100 15L* ПГ 1г Св. 80 > 221 15 Св. 100 > 2<Х) 25
S3 > 200 * 450 30

ft До 30 4 До 60 8hr Св. 30 > 70 7 Св. 60 » НО 12
2.8.4. Погрешность приборов при измерении отклонения изме

рительного межосевого расстояния от номинального Е не 
должна превышать значений, указанных в табл. 19.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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Т а б л и ц а  19
мкм

Класс АВ Класс В

Номинальноеизмерительное
ИеЖ0С*»9«
рассгониве.

ыи

Диапазон 
намерений 

по отсчет ному 
и регистрирую- 

«.емуустройствам

Предел
допуск»*;*

MOft
погреш
ности

Диапазон 
измерений 

по отсчет ном у 
и регнстрнрую- 
. темуустройствам

Пределдопускае
мойпогреш

ности

До 50 5 До 100 8
Св. 50 » 100 8 Св. 100 а 200 12

До 100 » 100 » 200 10 а 200 » 400 18
» 200 » 400 15 > 400 » 800 23
а 400 > 700 20 а 800 а 1400 28

До 100 8 До 100 12
Св 100 » 200 12 Св 100 а 200 15

Св. 100 до 320 * 200 » 400 18 ,  200 а 400 20
» 400 * 700 23 а 400 а 800 25

в 800 а 1400 30

До 100 8 До 100 12
Си. ЮО » 200 12 Св ИЮ а 200 15

» 200 » 400 18 > 200 а 400 20
До 320 а 400 а 800 23 а 400 а 800 25

а 800 а 900 28 а 800 а 1400 30
а 1400 а 1800 35

До 100 10 До 150 15
Св. 100 » 200 15 Си 150 * 300 20

Св 320 до 630 > 200 а 400 20 ,  300 » 630 25
а 400 а 800 25 а 630 » 1000 30
а 800 а 900 30 а 1000 а 1800 40

До 100 10 До 150 15
Св ЮО а 200 15 Св. 150 * 300 20

До 630 а 200 > 400 20 а 300 а 630 25
> 400 а 800 25 а 630 а 1000 30
а 800 > 900 30 ,  Ю00 > 1800 40

До 100 11 До 150 17
Св 100 » 200 17 Со. 150 а 300 25

Со 630 до 800 а 200 а 400 25 а 300 а 630 30
а 400 а 800 30 а 630 а 1000 35
а 800 а 900 35

1

а 1000 а 1800 40
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2.9. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  ш а г а  з а ц е п л е н и я
/рЬг-

2.9.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
должны соответствовать указанным в табл. 20.

а- Класс А Класс АВ Класс В
SX

Цена Диапазон Цена Диапазон Пена Лиавамш
деления. аоказоанС, делено. so камин*. дслемнн. пока ми и*.

5f
at более не мсес* не боле^ нс мсмсс «е более не нсесс

SI 0.0005 ±0.015 0.001 ±0.05 0.002 ±0.120

S2 0.0005 ±0.020 0.001 ±0.05 0.002 ±0.150

S3 0.0005 ±0.020 0.001 ±0.05 0.002 ±0.150

Ml — — 0.001 ±0.1 0.002 ±0.200

М2 - — 0.002 ±0.1 0.002 1=0.200

М3 - — — - 0.002 ±0.300

M4 — — - - 0.002 ±0.400

2.9.2. Погрешность приборов при измерении шага зацепления 
не должна превышать значений, указанных в табл. 21.
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Т а б л и ц а  *1
мкм

&»¥>•5«XооXН

Класс А Класс А В Класс в

Диапазон 
намерений 

во отсеагиому 
м регистрирую

щему
устройствам

ih
ill

а.■ и Ь

Дна палом 
измерений по отсчетяому 

м регистрирую
щему

устройствам

£бчех

|11 
ш

Диапазон 
измерений 

по отсчстиому и регистрирую- 
чему

устройствам

Ц
рЛЯП
с  ее-

SI До 15 0.9 До 20 2.0 До 50 4
Св. 20 > 45 4.0 Си 50 » 120 6

S2 До 20 1.0 До 25 2.0 До 50 5
Св. 25 . 50 4.0 Св. 50 * 150 8

S3 До 20 \2 До 25 2А До 50 6
Св. 25 > 50 5.0 Се. 50 » 150 10

АП До 25 2.5 До 50 5
Св. 25 » 70 4,0 Св. 50 * 170 7

.М2 _ До 30 3.0 До 60 6
Св. 30 * 100 6.0 Си 50 * 200 10

М3 _ До G0 7
Св 50 » 300 12

АП • • _ _ До 100 10
Св. 100 > 400 15

2.10. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  п р о ф и л я  з у б а
fa-

2.10.1. Цена деления и диапазоны показании отсчеткых уст
ройств должны соответствовать указанным в табл. 22.

Т а б л и ц а  22
мм

о. Класс А Класс AU Класс В
4»X

I Цена Диапазон Цени Диапазон Цена Диапазон
ДиЛСИКИ. почем чей, делении, 

ие более
показаний. показаний.

лк на более ие менее ие менее не более ие менее

SI 0.0005 ±0.015 0.001 ±0.03 0.001 ±0,03
S2 0.0005 ±0.02 0.001 ±0.04 0,001 ±0.04
S3 0,001 ±0.025 0.001 *0.05 0.002 ±0.05

2.10.2. Погрешность приборов при измерении профиля зуба f tr 
не должна превышать значений, указанных в табл. 23.
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Т а б л и ц а  23
мкы

я
•
1
£

Класе А Класс АВ Класс В

ДКЯИЯаОЧ
намерений

Ь '
3 1 1
ш

Диакааои
измерений

1 * 5

I I I

Дмапааоа
намерения

1 * 1

$ \
№

S1 До 15 1.0 До 15 2.0 До 20 3.5
Св. 15 » 30 4.0 Св. 20 » 30 5.0

S2 До 10 1.5 До 20 2.5 До 20 4.0
Св. 10 * 20 3.0 Се 20 > 40 5.0 Св. 20 » 40 6.0

S3 До 10 и До 20 3.0 До 25 5
Св. 10 » 22 30 Се. 20 > 50 6.0 Св. 25 > 50 8

2.11. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  н а п р а в л е н и я  зу- 
6 а / >

2.11.1. Приборы типоразмера S1 должны обеспечивать измере
ние зубчатых колес шириной не менее 160 мм, а типоразмеров 
S2 и S3 — 400 мм.

2.11.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных уст
ройств должны соответствовать указанным в табл. 24.

9г Кла<« А Класс АВ Класе В
SГ•

Цена Диаптои Цена Диапазон Цена Дианамио МАМИИ. аокааевий. делении. показаний. лексики. показаний,
*и м« более не менее не более не меиее не белее ко иек<«

SI 0.001 ±0.025 0.001 ±0.05 0.002 ±0.2

S2 0.001 ±0.025 0,001 ±0.05 0.002 ±0.28

.S3 0.001 ±0.025 0.001 ±0.05 0,002 ±0.28

2.11.3. Погрешность приборов при измерении направления зуба 
Ft, не должна превышать значений в табл. 25.
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Т а б л и ц а  2S
р а з м е р ы  и икм

Ulnpv.ua
а><)Ч270Г0

коле;*,
мм

Класс А Класс А В Класс В

Диапазон
измерений

in
| | |

Д ш ти и
иаиаравий

111

Диапазон
измерений

К 1 
1 "
щ
Ж

До 40 До 10 1,5 До 20 2.5 До 50 4
Св. 50 > 112 10

Се. 40 до 100 До 12 2 До 15 3 До 65 5
Св. 15 » 25 1 Св. 65 » 160 12

С». 100 до 160 До 16 2.5 До 20 4 До 100 6
Св 20 > 54) 6 Св 100 » 200 15

Св. 160 до 250 До 20 3 До 25 5 До 100 7
Са. 25 * 50 7 Се ИХ» » 250 16

Св. 250 до 400 До 25 4 До 30 6 До 100 8
Св. 30 » 50 8 Св 100 * 280 18

(Измененная редакция, Иэм. № 1).
2.12. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  к о н т а к т н о й  ли- 

н и и Ftl.
2.12.1. Наибольшая длина измеряемой контактной линии долж

на быть не менее 200 мм у приборов типоразмера S1 и 400 мм — 
у приборов типоразмеров S2 и S3.

2.12.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
должны соответствовать указанным в табл. 26.

а. Класс Л Класс ЛВ Класс В
S

1
S2н

Ц«иа
деления, 
ие бо«е

Диапазон 
позазаинй, 
ие исиее

Цена 
лелеяна, 
не более

Диаяааоа 
поаляаннй. 
ие менее

Цена 
деления, 
ие более

Диапазон 
показаний, 
но меиея

S1 0.001 ±0.03 0.002 ±0.1 0.002 ±0.36

S2 0.001 ±0.04 0,002 ±0.125 0.002 ±0.50

S3 0.001 ±0.04 0.002 ±0.125 0.002 ±0.50

2.12.3. Погрешность приборов при измерении контактной ли
нии /ч, не должна превышать значений, указанных в табл. 27. 

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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Т а б л и ц а  27
Р а з м е р ы  в мкм

Длин»коетдктгюА
лтш и,

мм

Класс А Класс АВ Класс В

Диапазон
измерений

м
2*в«чо
t i t
c S S

Диапазон
измерений 3i!

С в =

Л попаши
намерений

5 ?  К
3 « а

£ 2 *  -  к с

До 100 До 15 2 До 30 3 До 50 5
Св 15 » 25 4 Св. 30 > 80 6 Св. 50 » 315 Ч

Св. 100 до 200 До 15 3 До 30 5 До 50 7
Св. 15 » 30 5 Св. 30 » 100 8 Св. 50 » 355 10

Се 200 до 400 До 20 4 До 40 6 До 100 8
Си 20 » 40 6 Св. 40 > 125 10 Св. 100 » 500 15

2.13. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  д л и н ы  о б щ е й
н о р м а л и  FxVfr, Е w  s n r  • £ w r *

2.13.1. Приборы типоразмеров Ml должны обеспечивать изме
рение длины общей нормали до 120 мм зубчатых колес с моду
лями от 1 мм; типоразмеров М2 —от 50 до 300 мм зубчатых колес 
с модулями от 2 мм; типоразмеров М3 — от 150 до 535 мм с моду
лями от 2,5 мм.

П р и м е ч а н и е .  Зубомерымс микрометры или другие универсальные сред
ства измерения, используемые для измерения длины о&цей нормали, могут из
готовляться с меньшими пределами измерения.

2.13.2. Цена деления и диапазон .показаний отсчетных устройств 
при измерении колебания длины общей нормали f W r  должны 
соответствовать указанным в табл. 28.

& Класс А Класс А В Класс В
IЧСк 11с«в Диапазон Цеяа Диапазон Цена Диапазон
1 деления. показаний. деления. птаааиий. лоленмн. по Казани .1,XК- не более ИС MCIICC не более i»« чине* »* боме И* МСЙ0С

SI 0.001 ±0.03 0.002 ±0.05 0.0! ±0.05

ли - - 0.002 ±0.05 0.01 ±0.05

М2 - - 0.002 ±0.10 0.01 ±0.10

.М3 _ _ 0.002 ±0.10 0.01 ±0.10

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1).
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2.13.3. Погрешность приборов при измерении колебания длины 
обшей нормали не должна превышать значений, указанных
в табл. 29.

Т а б л и ц а  29
мкм

ъж
5
9е
г

Но*ИЯ»ЛЬМ1Н
ДЛИН* oflicc* норма дн, 

им

Класс А* Класс АВ Класс В

Диапазон
намерена!)

§ = £ 
m  
I  п

Дналазоиимаеревн*

>s
щ
i i
с  5 1

Яттмои
измерения

►»
J e n

щI с t*
c s s

До 50 До 10 1 До 20 3 До 50 б
S1; Св. 10 » 30 3 Св. 20 » 50 6
Ml ;в 50 до 120 До 15 2 До 25 4 До 50 8

Св. 15 » 30 4 Св. 25 » 50 7
Св. 50 mem До 25 5 До 50 7

М2
до 120 Св. 25 > 30 7
Св. 120 _ _ До 50 6 До 50 10
до 300 Св. 50 » 120 10 Св.50 » 120 12
Or 150 _ До 50 7 До 120 12
до 300 Св. 50 > 120 10

М3 Св. 300 _ _ До 100 10 До 120 20
до 535 Св. 100 » 120 12

Св. 535 _ До 120 12 До 200 25
до 700 Св. 12 0  > д о 20

* Только для приборов si.

2.13.4. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
при измерении отклонений длины общей нормали £wr
должны соответствовать указанным в табл. 30.

Т а б л и ц а  30
мм

Класс А Класс АВ Класс В

Тнво- Цена Диапазон Цеиа Лиапаао* Цеив Диапазонрииср делеигя. г:эяг«1КиА. деления. показания. делекп*, покапли*.
не более lie МС1*е к* более не нелее не Солее не менее

SI 0.002 ±0.5 0.002 ±0.70 0.01 ±1.50
АН — — 0.01 ±0.75 0,01 ±2.0
М2 — — 0,01 ±1.20 0.01 ±2.80
М3 0.01 ±2.00 0.01 ±3.00
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2.13.5. Погрешность прибора при измерении отклонений дли
ны обшей нормали £w mr. £wr не должна превышать значений, 
указанных в табл. 31.

Та бл  в ц а 31
Р а з м е р ы  о мкм

Класс А Класс АВ Класс В

С* 5 5 *
З а *
p i

Диапазон « В© !■ Дна па той о “ Диапазон « я. о н
> юмерепай * Уц> о намерений м •пиирекнй 2 1т по отсчетвому -  п *

£ v §
по отсчетиому •?! = Mi €П<Четному г  2 чси Я Щ * И ргтистри- И  Р«ГМСГ|М* a i  * и ре.'нстри-

в I  в * рующеиу г г е  
= i s

РУ»,, «с к у руюшему «■'U?ЭСн Ш устройствам устройствам устройств»м До о С к =

До 50 До 50 3 До 100 5 До 100 7
Св. 50 » 440 о Св. 100 * 570 10 Св. 100 * 630 1C

SI
> 630 > 1390 15

Св. 50 До 50 4 До 100 6 До 100 10
до 120 Св. 50 » 500 8 Св 100 » 700 12 Св. 100 * 630 12

> 630 * 1455 20

До 100 6 До 100 8
До 50 ___ -  . Св. IOO » 730 12 Св. 100 » 630 15

Ml
> 630 » 1900 20

Св. 50 До 100 8 До 100 10
до 120 ___ — Св. 100 » 730 ■ 5 Св. 100 * 630 16

> 630 » 1900 „25

От 50 До 100 6 До 100 10
до 120 — — Св 100 » 730 15 Св. 100 * 630 16

М2
> 630 » 1900 25

Св 120 До 150 10 До 150 12
до 300 — — Св 150 » 1140 18 Се. 150 » 630 20

> 630 » 2740 30

Ог 150 До 150 12 До 150 15
до 300 — — Св. 150 » 1140 20 Св. 150 » 630 25

э 630 » 2740 35

М3 Св 300 До 150 15 До 200 20
до 535 — — Св 150 » 1210 25 Св. 200 » 1000 30

» 1000 > 2940 40

Св 535 До 120 15 До 200 25
до 700 Св. 120 » 1700 25 Св 200 * 3290 35

(Измененная редакция, Изм. № I).
2.14. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  т о л щ и н ы  з у б а £ „ .
2.14.1. Приборы типоразмера Ml должны обеспечивать изме

рение зубчатых колес с модулями от 2 до 16 мм; М2 — от 16 до 
32 мм; М3 — от 28 до 45 мм.
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2.14.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств 
приборов должны соответствовать указанным в табл. 32.

2.4.1; 2.14.2. (Измененная редакция, Изм. 2).
Т а б л и ц а  32

мм

р. Класс А Класс AB Класс В
1
т Umm Дц»п«.м)и Цена ДИАПАЗОН Цепа Диапазонп далсмия. оо.аааиий, ДСДвНИИ. П-.1КЛД4ИИЙ, деления. показании.сXЬ

болей «* иеиео и* Ими IIC ДОНСС «с более нс м*м*а

SI 0.001 ±0.5 0.002 ±0.7 0.002 ±1.500
Ml — — 0.01 . ±1.0 0.01 ±2.800
М2 — - 0.01 ±2,0 0.01 ±3.600
м з — '-- — 0.01 ±4.400

2.14.3. Погрешность приборов при измерении толщины зуба /Ге
не должна превышать значений, у казанных в табл. 33.

Т а б л и ц а  33
мкм

К л а с с  А К л а с с  A B К л а с с  В

Д я т л а м и
а  %
С  4- Л я а п а х о п

i j j
Д и л и  о м

5 ш и с р с в и Д *  кХ> V и з м е р е н и я и з м е р е н и й У  ?
п о  о т с ч е т » э м у

I k

ПО ОТС4*ГШ >М У
" S 3

ПО ОТСЧС^ИОУУ
сх II р е г и с т р * - К  ПСГИСТРИ-

I I I

и  р е г и с т р а -

l h

с | 8

р у  « т е м у Р у и > ш с о \ р у л щ е ч у
S

Н
у с т р о А ч -т в а м у с т р о й с т в а м c | i

УСТРОЙСТВАМ

Д о  1 0 0 3 Д о  1 0 0 5 Д о  1 0 0 8

S 1 С в .  1 0 0  »  5 0 0 8 С в  IC O  *  7 0 0 1 0 О  1 0 0  *  6 3 0 1 5

>  6 3 0  *  1 4 5 0 2 5

Д о  1 0 0 8 Д о  1 0 0 • 0

M l ___ — С и .  1 0 0  >  6 3 0 1 5 С в .  1 0 0  *  2 0 0 1 5

»  С З О  а  1 0 0 0 2 5 »  2 0 0  »  1 0 0 0 2 0

»  1 0 0 0  »  2 8 0 0 3 0

Д о  1 5 0 1 0 Д о  1 5 0 1 5

М 2 ___ — С в  1 5 0  »  G 3 0 2 0 С в .  1 5 0  »  6 3 0 2 5

>  6 3 0  »  2 0 0 0 3 0 »  6 3 0  *  3 G 0 0 4 0

Д о  2 0 0 2 0

М 3 _ — — — С в .  2 0 0  »  6 3 0 4 0

»  6 3 0  »  4 4 0 0 6 0

2.15. П р и б о р ы  д л я  и з м е р е н и я  о с е в о г о  ш а г а
F  цтг

(Измененная редакция, Изм. /А 2).
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2.15.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных уст
ройств должны соответствовать указанным в табл. 34.

Класс А Класс АВ

Тнпооазмер Цена делай*к. 
ме болел

Дмапакои 
показа м*Я. Цена деления.

нс болел
Диапазонпоказаний.

ие менее не менее

SI 0.001 ±0.03 , 0.002 ±0.1

2.15.2. Погрешность приборов при измерении осевого шага 
F pt», не должна превышать значений, указанных в табл. 35. 

(Измененная редакция, Изм. № 2).
Т а б л и ц а  35

Р а з м е р ы  в мкм

Номкр«Л1.ииА 
осевой тяг. 

ми

Класс А Класс А В

-Диалами 
измерений ко огечегному 

Я 5«гмстри- 
рующему устройствам

Пределдопускаемо*
погрешности

Диапазон 
измерений 

оо отсчешаиу 
и pci петри*руюшеиу
устройствам

Предел
допускаемо*
погрешности

До 160 До 15 2 До 25 4
Си. 25 » 45 6

Си. 160 » 250 » 20 3 > 30 5
» 30 » 60 3

» 250 » 320 » 25 4 * 35 6
» 35 » 70 10
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