
Группа Г22УДК 621.983.5.06 : 006.354

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А

Группа Г22 

P T  С О Ю З А  С С Р

ОГРАНИЧИТЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Г О С Т

Конструкция и размеры 1 8 8 0 5 - 8 0 *

Square catchers. Design and dimensions Взамен

O K I!  39 6330 ГОСТ 18005-73

Постаиоапскмем Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабре 
1980 г. К! 6398 срок ваедеиие установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуете» по закону

I. Конструкция и размеры прямоугольных ограничителей дол
жны соответствовать указанным ия чертеже и в таблице.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* Пе/к-издание. (декабрь 1986 г.) с Изменением Л« /. 

утвержденным а декобре 1985 г. (ИУС М 8 —86).
платье с кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru


Стр. 2 ГОСТ 1M0S— W

Р а з м е р ы  в мм

О б о з н а ч е н и е
о г р а н и ч и т е л я И L a

н
( П О Л О  ДОП>«Н4 

1 ,  1 2 »
А А

Масса, к г .  

и с  О о л е с

1036 1041 63 32 От 50 ДО 100 25 31 0.831
1036-1042 90 40 От 56 до 160 50 50 3.463
1036-1043 125 50 От 63 до 170 56 85 7.315

П р и м е ч а н и е .  Масса подсчитана дли наибольшего размера ограничи
теля //.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я ограничителя раз
мерами L = 63 мм, / / - 6 8  мм:

Ограничитель 1036-1041/068 ГОСТ 18803—80
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050— 74.
3. Твердость — 37...40 HRC* .
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Допуск параллельности поверхностей Б и Г — по 9-й степени 

точности ГОСТ 24643 -81.
5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Маркировать: условное обозначение ограничителя без наи

менования и товарный знак предприятия-изготовителя.

404

ГОСТ 18805-80

http://files.stroyinf.ru/Index/398/39846.htm

