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НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ, 
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

Конструкция и размеры

Prcssfaslcncd copper cable thimbles 
Construction and dimensions

ГОСТ
7386-80

ОКП 34 41382

Срок действия с 01.01.33
до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на медные кабельные 
наконечники, закрепляемые опрессовкой н предназначенные для 
оконцеванмя проводов и кабелей с медными жилами сечением от 
2,5 до 300 мм* на напряжение до 35 кВ.

Стандарт не распространяется на наконечники, применяемые 
в полупроводниковой технике.

2. Конструкция, основные размеры, условное обозначение с 
указанием вида климатического исполнения по ГОСТ 15150—09, 
коды ОКГ1, предельные отклонения, расчетная масса наконеч
ников и место нанесения маркировки должны соответствовать ука
занным на чертеже и в таблице.

Перепечатка воспрещенаИздания официальное 
★

© ^Издательство ст«анд<»рго*| 1983
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С. 8 ГОСТ 73М— 80

3. Кабельные наконечники должны изготовляться из медных 
труб марки М2 по ГОСТ 617—72.

Допускается изготовление наконечников из меди других ма
рок по качеству аналогичных марке М2.

4. Основные размеры опрсссованных соединений указаны в ре
комендуемых приложениях 1,2.

5. Остальные требования но ГОСТ 23981—80.
6. Структура н пример условного обозначения приведены в 

приложении 3.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОПРЕССОВАННЫХ СОЕДИНЕНИИ

Рекомендуемые размеры опрсссованных соединений кабельных наконечников 
приведены на черт. 1, 2 и и табл. I, 2.

/ —иакопечннх; ?-*вбгль.
Черт. 1

П р и м е ч а н и е :  I — длина жильной части хвостовика наконечника в таб
лице стандарта.
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Т а б л и ц а  1
ми

Тинс*рп»««> Мгакноовка Сечен и? жи
лы. ям’

Класс жилы 
по ГОСТ 
и т -т т

1, 1. А

2,5—3—2.6 2 5 - 3 2.5 3; 4: 5: 6
2.5— 4—2,G
2 .5 — 5 -2 ,6
2.5— 6 —2.6

2 . 5 -  4
2 . 5 -  5
2 . 5 -  6

3; 4 1; 2; 3; 4
2 .5±0.25

4 —4 —3 
4 —5—3

4— 4
4—5

4 5 3

4 - 6 - 3 4 - 6 5 ; 6 1

6 - 4 - 4 6 - 4 4 6 < 1
5 2: 3: 4

Э .0±0,256 - 5 - 4 6 - 5 6 2; 3; 4; 5

6 - 6 - 4
8 1: 2; 3; 4

6 —6
10 1

J 0 - 5 - 5 1 0 - 5 20 2; 3; 4 4 4 .0 *0 .23
1 0 - 6 - 5
1 0 - 8 - 5

1 0 - 6
1 0 - 8 16 1

I—наконечник: 2— кабель.
Черт. 2

П р и м е ч а н и е ;  I — длина жильной ч а с т  хвостовика наконечника ь таб
лице стандарта.

( Измененная редакция, Иам. J6 2).



С 10 ГОСТ 7384—80
Р а з м е р ы ,  мм

Т а б л и ц а  2

Ткпеевзмео Мкичиоокка Сечеяис.ии1 1. Г. Л я. а

16-6—6
16-8-6

16-6
16-8

16
9.5

4.0 5.0 5.0 4.3

2 5 -6 -8
2 5 -8 -8
25-10-8

25-6
25-8
25-10

25 5.0 6.0 6.0 5.0

35—8—10
35-10-10
35-12-10

35-8
35-10
35-12

35
11.5 6,0

7.0 7.0 5.5

50-8-11
50-10-11
50-12-11

50-8
50-10
50-12

50 7.5 ТА 6.5

70-10-13
70-12-13

70—10
70—12 70

12.5
ТА 9.0 8.5 7.3

95-10-15
95-12-15

95-10
95-12 95 8.0 10.5 10.0 8.5

120-12—17
120—16-17

120-12
120-16 120 13.5 105 12.0 12.0 п.о

150-12-19
150-16-19

150-12
150-16 150 14.5 12.5 14.0 14,0 12.0

185-12-21
185-16-21

185-12
185-16 185 15.5 13.5 15.0 15.0 13.0

240-16-24
240-20-24

240-16
240—20 240 17.0 15.0 17.5 17.5 15.0

300-16-27
300-20-27

300-16
300-20 300 19.0 17.0 19.0 19.5 17.0

(Измененная редакция, Изм. ,4  I, 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОПРЕССОВАННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ СУДОВЫХ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ

Рекомендуемые размеры опрсссовакных соединений кабельных наконеч
ников приведены на черт. ! приложения I и в таблице.

мм

TnilOMS«l«e Маркяпома Сечение жилы. им1
Класс жили по ГОСТ 

22483-'77 Г. 1, h

2.5—3—2.6 2.6-3 25 3; 4; 5; 6
2.5— 4—2.6
2.5— 5-2.6
2.5— 6—2.0

2.6— 4
2.6— 5
2.6— 6

3; 4 1; 2; 3; 4 2,5=0,25
4 - 4 -3
4 -5 -3
4 -6 —3

3-4 4 5
3—5 
3 -6 5; 6 1 3

6 -4 -4 4—4 4 6

6 - 5 -4 4 -5
5 2; 3: 4
6 2; 3; 4; 5 3.0±0.25

Л Д А А__С 8 1; 2; 3; 1о о  * т О
10 1

10-5-5 5 - 5 10 2; 3: 4
10-6 -5
Ю—8—5

5 - 6
5-8 16 1 А < 1

4.0±0.25

1А А 6-6  
6—8

10 5; 6 *
1»Г“ 0  V 
16-8 -6 16 2; 3 5.0 ±0.25

25 1
2 5 -6 -7 7-6 16 4; 5; 6
ОС О п 7-8

25 2 6,0 ±0,25*0—0—7 35 1
2 5 -6 -8 8 - 6 25 3; 4: 5. 6
2 5 -8 -8
2S-10-8

8-8
8 - 1 0 35 2

7.5 ±0.25
35 -8-9
35-10-9
35-12-9

9 - 8 35 3; 4 6
9—10
9-12 50 1 8,О±0.40

35-5-10 1 0 - 8 35 5; 6
35—10—10
35-12-10

10-10
10-12 50 2
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Продолжение
ми

Типоеаэм сс М аркировка
С п е й н е  ж а 

л и . н и ’
Класс я й л ы  

п*> ГОС Т 
8 И 8 3 -7 7

1. 1. л

ЩгЩ 1 1 - 8  
11 -10  
1 1 - 1 2

5 0 3 ;  4

7 1.0

8 .0 ± 0 .4 0

7 0 1 ; 2

5 0 —8 — 12
5 0 - 1 0 - 1 2
5 0 - 1 2 - 1 2

1 2 - 8
12— 10
1 2 - 1 2

5 0 5 ,6

9 .0  ± 0 ,4 0

7 0 - 1 0 - 1 3
7 0 - 1 2 - 1 3

1 3 - 1 0
13— 12

7 0 3 ; 4 ; 6

9 5 1

9 5 — 1 0 — 15
9 5 - 1 2 - 1 5

1 5 - 1 0
1 5 - 1 2

7 0 5

8 2 .0 11.0 x 0 .  К Г9 5 2 ; 3 ; 4 ; 6

120 1.2

9 5 - 1 0 - 1 6
9 5 - 1 2 - 1 6

1 6 - 1 0
1 6 - 1 2

9 5 5 1 2 .0 * 0 .4 0

ISO 1: 2

1 2 0 - 1 2 - 1 7
1 2 0 - 1 6 - 1 7

17— 12
17— 16

120 3 ;  4 ;  5

9 3 .0

1 4 .0 = 0 .4 0

1 2 0 - 1 2 - 1 8
1 2 0 — 1 6 — 18

18 -12  
1 8 - 1 6

120 6 1 5 .0 ± 0 ,4 0

1 8 5 1; 2

1 5 0 - 1 2 - 1 9
1 5 0 - 1 6 - 1 9

1 9 - 1 2  
19  16

150 3 ; 6 17.0 ± 0 .4 0 -
185 3

1 5 0 - 1 2 - 2 0
1 5 0 - 1 6 - 2 0

2 0 - 1 2
2 0 - 1 6

150 4 ;  5 1 8 .0 ± 0 .4 0 -
2 4 0 1

185— 1 2  21 
1 8 5 - 1 6 - 2 1  
1 8 5 - 2 0 - 2 1

2 1 - 1 2
2 1 - 1 6
2 1 - 2 0

185 4 . 6 17.0 ± 0 .4 0 -

2 4 0 1. 2

1 8 5 - 1 6 - 2 3  
185  2 0 - 2 3

2 3 - 1 6
2 3 - 2 0

185 5

10 3 .5

1 9 .0 ± 0 ,4 0
3 0 0 1. 2

2 4 0 — 16— 24 
2 4 0 - 2 0 — 24

2 4 - 1 6
2 4 - 2 0

2 4 0 3 . 4 .  5 . 6 2 1 .0 ± 0 ,4 (Г

ё
ё й 1
1

 
Ю

М
 

-8
 -

ч 2 7 - 1 6
2 7 - 2 0

3 0 0 3 . 4 .  6 11 2 3 .0  ± 0 .4 0

П р и м е ч а н и е .  Допускается в технически обоснованных случаях жилы 
классом 3, 4, 5, 6 оконцовывать наконечниками, предназначенными для жил клас
сов 1. 2 того же сечения ■

( Измененная редакция. Из*. / *  2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ НАКОНЕЧНИКОВ

Наконечник XXX - X X  -  XX -  X ХХХХ ХХХХХХХХ -  XX

ГОСТ 7386-80

Условное обозначение 
покрыт я или вида кли

матического исполнения
Материал

Внутренний диаметр хвостовика
Диаметр контактного стержня

Номинальное сечение наконечника

Пример условного обозначения наконечника глухого номинальным ссчсии- 
ем 70 мм1. с отверстием под контактный стержень диаметром 12 мм. с внутрен
ним диаметром хвостовика 13 мм. изготовленного из меди, без покрытия, кли
матического исполнения УХЛЗ.

Наконечник 7 0 -1 2 -1 3  М -У Х Л З ГОСТ 7386-80 

(Измененная редакция, Изм. /б 2).
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