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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

гидроприводы ОБЪЕМНЫЕ, ПНЕВМОПРИВОДЫ Г О С Т
И СМАЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1 2 4 4 8 - 8 0Номинальные вместимости

Hydraulic and pneumatic drives and lubricating systems |С Т  СЭВ 52 4— 77)
Nominal volumes

Взамен
О К П  41 4000 ГОСТ 121*4—47

Постановлением Государе геемного комитет» СССР по стандартам от 17 июне 
1980 г. Не 2844 срои действии установлен

с 01.07 1980 г. 
до 01.01 то г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гидробаки гидро
аккумуляторы, пневмоаккумуляторы, ресиверы, емкостные маслен
ки, шприцы и смазочные баки.

Стандарт не распространяется на встроенные баки.
Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 524—77.
2. Значения номинальных вместимостей УВОм 8 дм3 Должны вы

бираться из ряда:
_ 1 .0 Ю.О 100 1000 10000
_ _ 125 1250 12500
— 1.6 16.0 160 1600 16000— — — 200 2000 20000
— 2 .5 2 5 .0 250 2500 25000_ _ _ 320 3200 —

0 ,4 0 4 ,0 4 0 .0 400 4000 —
— — — 500 5000 —

0 .63 6 .3 6 3 .0 630 6300 _
— — — 800 8000 —

Значения номинальных в м е с т и м о с т е й ДО 0 ,4 0 д м 3 с л е д у е т
выбирать по ряду R 5. свыше 25000 дм3 — по ряду R 10 предпочти
тельных чисел по ГОСТ 8032—56,

4. Для емкостных масленок и шприцев, производство которых 
освоено до срока введения настоящего стандарта, допускается при
менять значения номинальных вместимостей, не входящие в ука
занный ряд.

5. Термины и определения понятий, используемых в стандарте, 
приведены в справочном приложении.
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строительство каркасного дома
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Стр. 2 ГОСТ 12Ш —вО

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 1 СТАНДАРТЕ

1. Номинальная вместимость бака н емкостной масленки — наибольший объ
ем жидкости, который должен помешаться о баке или маслеихс в процессе и* 
эксплуатации.

2. Номинальная вместимость писамоаккумулктора, ресивера и шприца — 
полаын объем полости пневмоаккумулятора. ресивера или шприца.

3. Номинальная вместимость пневногидроаккумулятора — наибольший обьем 
пневматической полости пневмогидроаккумулятора

4. Номинальная вместимость грузового и пружинного гидроаккумудитора — 
наибольший объем гидравлической полости гидроаккумулятора.

5. Встроенный бак—бак. который одновременно является неотъемлемой 
частью какой-либо машины или конфигурация которого зависит от конструк
ции машины, в состав которой входит бак.

6. Термины и определения гидробаков, гидроаккумуляторон. пневмоакку- 
мулитороа к ресиверов — по ГОСТ 1/752—72.

7 Термины и определения емкостных масленок, шприцев н смазочных ба
ков — по ГОСТ 2076о—75.
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Группа Г17

Изменение № 1 ГОСТ 12448—80 Гидроприводы объемные, пневмоприводы и 
смазочные системы. Номинальные вместимости
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 21.04.88 № 1100 Дата введения 01.01.89

На обложке и первой странице стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 
524-77) на (СТ СЭВ 524-87).

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12448—80)
Пункт 1. Второй, третий абзацы исключить.
Стандарт дополнить пунктом — 5а (перед и. 5): «5а. Для баков допуска

ются отличные от указанных в ряду значения номинальных вместимостей, оп
ределяемые требованиями компоновки машин, для которых баки предназначе
ны».

Приложение. Пункт 5 исключить;
заменить ссылки: ГОСТ 17752—71 на ГОСТ 17752—SI, ГОСТ 20765—75 на 

ГОСТ 20765-87.
(МУС JV? 7 1988 г.)
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