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С Т А Н Д А Р Т

Основные нормы взаимозаменяемости

СОЕДИНЕНИЯ Ш ПОНОЧНЫ Е С ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ 
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Размеры шпонок и сечений пазов.
Допуски и посадки

Basic norms of interchangeability. Keyed joints with prismatic high keys. 
Dimensions of keys and keyways. Tolerances and fits*

ГОСТ
10748-79

Взамен
ГОСТ 10748-68

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 декабря 1979 г. №  5143 дата введения 
установлена с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 23.05.90 № 1268

1. Настоящий стандарт распространяется на шпоночные соединения с призматическими 
высокими шпонками и устанавливает размеры и предельные отклонения размеров призматических 
высоких шпонок и соответствующих им шпоночных пазов па валах и во втулках.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5613—86.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2. Размеры шпонок и их предельные отклонения должны соответствовать указанным на черт. I 

и в табл. 1.

Пспамение I Исполнение 2

Черт. 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
Издание (декабрь 1998 г.) с Изменениями №  1. 2, утвержденными в марте /984 г., декабре /986 г. 

_________________________________________ (ИУС 7-84, 3 - 8 7)
* См. примечание ФГУП «СТАНДАРТИ НФОРМ» (с. 7).

© Издательство стандартов, 1979 
© И ПК Издательство стандартов, 1999 

©СТАНДАРТЫНФОРМ, 2009 
Переиздание (по состоянию на декабрь 2008 г.)



ГОСТ 1 0 7 4 8 -7 9  С. 2

Ш ирина 
h (h9)

В ы с о т  
Л <М1>

Ф иски Sx  45 % или 
радиус г Д л и н а 1 (Ы 4 ) Ш ирина 

Ь (Ь9)
Высота 
Л (hi 1>

Ф аск а Sx 45 ' или 
радиус г Д л и н а 1 <Ы4>

ис менее не более ОТ ао ис менее нс более ОТ до

10 9 22 п о 36 32 100 400

12 11
0.40 Л /Л 28 140 40 36 1.00 1.20 100 400

14 12
U.OU

36 160 45 40 110 450

16 14 45 180 50 45 125 500

18 16 50 200 56 50 140 500

20 18 56 220 63 60 1.60 2.00 160 500

22 20
0,60 0.80

63 250 70 65 180 500

25 22 70 280 80 75 200 500

28 25 80 320 90 85 2.5 3.00 220 500

32 28 90 360 100 95 250 500

П р и м е ч а н и я :
1. Длины шпонок должны выбираться из ряда: 22, 25. 28, 32. 36, 40. 45. 50. 56. 63. 70, 80. 90. 100, 110. 

125. 140. 160, 180. 200, 220. 250. 280, 320. 360. 400. 450. 500 мм.
2. Длины шпонок свыше 500 мм должны выбираться из ряда Ля 20 по ГОСТ 6636—69.
3. Допускается применять шпонки с длиной, выходящей за пределы длин, указанных в табл. 1.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  ш понки исполнения 1, с размерами 
b = 18 мм, Л =  16 мм, /  =  100 мм:

Шпонка 18 х  16 х 100 ГОСТ 10748-79
То же, исполнения 2:

Шпонка 2 -  18 х 16 х 100 ГОСТ 10748-79 

(Измененная редакция, Изм. №  1).
3. Материал шпонок — сталь с временным сопротивлением разрыву не менее 590 М Н/м2 

(60 кге/мм2).
4. Размеры сечений пазов и предельные отклонения глубины пазов должны соответспювать 

указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Шпоночные пазы валов и втулок

Черт.

П р и м с ч а н и с. На рабочем чертеже должен проставляться один размер для шита /, (предпочти
тельный вариант) или d—/, и для втулки — cH-ty



С. 3 ГОСТ 10748-79

Ш пом очим и  па» Радиус закруглении г,

Д иам етр  нала d
С ечение

Ш и ри н а b
Глубина и ли  ф аск а  S t х 45

ш п опки  
Ь х  h Вал Г| Втулка г.

П ом ин . П рея. 
ОТЮ1. П ом ин . П рея.

откл.
Н е менее Н е более

От 30 до 38 10x9 10 5,5 3,8
Св. 38 до 44 12x11 12 7 4,4

0,25 0,40* 44 .  50 14x12 14 7,5 4,9
* 50 .  58 16 х 14 16 9 +0,2

0
5,4 +0.2

* 58 .  65 18x16 18 10 6.4 0
С'в. 65 до 75 20х 18 20 II 7.4

.  75 .  85 22x20 22 12 8,4
0,40 0.60

» 85 * 95 25x22 25 13 9.4
»  95 » 110 28x25 28 15 10.4

Св. 110 до 130 32x28 32 17 11.4
* 130 .  150 36x32 36 20 12.4
»  150 * 170 40x36 40 22 +0,3

0 14.4 +0,3
0 0.7 1.0

»  170 * 200 45x40 45 25 15.4
»  200 * 230 50x45 50 28 17.4

Св. 230 до 260 56x50 56 31 19,5
» 260 » 290 63x60 63 36 24.5 1,2 1.6

» 290 » 330 70x65 70 39 26.5
* 330 » 380 80x75 80 44 31.5
* 380 .  440 90x85 90 49 36.5 3,0 2,5

* 440 » 500 100x95 100 54 41.5

И р м м с ч а н и с. Допускается в отдельных, обоснованных случаях (пустотелые и ступенчатые валы, 
передачи пониженных крутящих моментов и т. п.) применять меньшие размеры сечений шпонок на валах 
больших диаметров, за исключением выходных концов валов.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
5. Поля допусков ширины паза должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Вил соединени я
П оле доп уска ш и рины  ш п оночного п а и

Вал Втулка

Свободное Н9 D10

Нормальное N9

Плотное Р9

П р и м с ч а и и я:
1. Допускаются для ширины паза вала и втулки любые сочетания полей допусков, указанных в габт. 3.
2. Для термообработанных деталей допускаются предельные отклонения размера ширины паза вала, 

соответствующие полю допуска Н И , размера ширины паза втулки — DI0.

6. В ответственных шпоночных соединениях сопряжение дна паза с боковыми сторонами 
выполняется по радиусу, величина и предельные отклонения которого должны указываться на 
рабочем чертеже.



ГОСТ 10748-79 С. 4

7. Вместо контроля размеров т, и /, допускается контролировать размеры (d—  tx) и (d+f2), 
предельные отклонения которых должны соответствовать указанным в табл. 4.

В ы с о т а  ш п о н о к
П р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в

Св. 9 до 18 0 + 0 . 2

- 0 . 2 0
Св. 18 до 50 0 + 0 . 3

- 0 . 3 0
Св. 50 до 95 0 +0.4

-0 .4 0

8. Предельные отклонения размера длины паза вала должны соответствовать полю допуска
Н 15.

7, 8. (Измененная редакция, Изм. №  I).
9. Теоретическая масса призматических высоких ш понок указана в приложении I.
10. Для изделий, спроектированных до I января 1980 г., допускается применять шпоночные 

соединения с допусками и размерами, указанными в приложении 3 ГОСТ 23360—78.
11. Параметры шероховатости поверхности элементов шпоночных соединений приведены в 

приложении 3.
10. I I . (Введены дополнительно, Изм. №  1).



С. 5 ГОСТ 10748-79

Р
а

з
м

е
р

ы
 

в
 м

м
 

С
пр

ав
оч

но
е

3 ©■

2

r - i

2

2

|

§
5
о

Г?
3

3
V 
*

V 
§

—

»А,
гч
•А,
00

2
0

.7
4

8 А-1
г~-
гг.гч 2

6
.6

7
6

? ;

•А
3

3: 3
7

.0
5

0 о

8 •Ос<>

Г~-

2»
к
2 £ 2

4

гч

4
d
Г*"’. 
Г  1

3

»

•А
2

9

0

1

S
•а ,
Г--

d

Щ
3

г̂ »

Я
O'
-г d

?,
Г-
А

Л1 2
3

.4
0

0 о
чО
8

£ ’VчО
d 1 -

7
г7

Л|
г -
00
а '

г-r̂ t
а*#
О

Г~
Г̂ .

ч©
1—1-
Г 1

2

Т

N

•А

•А

R
d

о

Я
•/->

-С
о
Л Г-

-г

I-- 
1— г-4 
• /

чС

%

•А.

>о
0 0
-г
чО

я
Г-

•А
г ч

-С

• А
г̂ .
-г
сг-

~ т

■ с .

d

ГЛ
3 Я

гЛ
3
-г

О

O '
ГЛ

Я .9.
0 0

3
гЛ

т
O '

г ' .

а;
Г̂ .

ос
9

~ г

•А1

S
-г

о
J?.
Г.

•г.

>о*

ос

ё
о

г ч
•А.
ос
1-

-Г-

г~-
-А."

ос
сч
ос
d О

гЛ

8

8
• А

©
8

r - i

г~-
<Л
Г4!

00
3
г - 1

О

|
••>
г-;

ГЛ
г-’*

5
ГГ,

2

-г

3
л
*г

•о
9

■ г .

ос
•А.
O'
•А

о
r-i
-0

г -
3
Г--

чС|
R
ОС

Л

$ 9
3•г.

■ S :

Vi
Г -

S
©

S
г  .
r i

I - -  

•Г;
Г-4

о с
Г 1

S o
о
гЛ

о
•Al

гг .
O '
г^!

г',
О
т
- г

7
о

- £

ч 0
'Г

—
Г*ч.
d

ч£>

Я

8 9

Г*-:
М Я

ы
5 .

гЛ
«
•А,

N

1*̂

Г-4
Г-4
о
г !

5 ?П

г  i

чО  
г -  
r f  
'  i

о с
f ' i

•А.
2 ;

гЛ

3
•А,

- г

Г-1 
0- 
-г  
-г

г -*

Я
г- 1

8 t
я Яг ч

1 -
Г .̂
- т

• - 1-
, 9 1

9
Г-1

' 1

• А

~
г-1

•А.
г -
0 0
r - i

•А

Г-4
к !

Г*-.

я
гЛ

о

А 1
ГЛ

ОС
ГЧ

9

!

Яг--
f
N
> 0

о

0 0

S ;
О

0 0
я
г -1

г -
г^1
•А,

г-~
r f
г -

г -
•А,
с г

Я
г ч

r - i

чО

•А.
Гч

■̂г

2 ?

о с
<~|

•а .
С'Л

t~~

Т

О

9
т

d

7 1
2
-о
в

- г
чО
Г“-

О

г*.
1~-
V'

с

Г-4 
✓  

'7-

О

г ч

S щ

*А.

Я
R
• А

г~-
-1*
г -

О
ГЛ
ГЛ

< ч
г- 1 
г ч 8

d

*-л

Я

~

О
У
гЛ
О

О
1-1
- г

a i

- г
О

* с
'Л
•Г.

о

о
S
d

чС

ё
о

Г-4
« -
I - -
о

о с

7

t

3
о

Г-1
г -
О

г -

я "

? ! 9

-©

7 ]

о

о
Я
о

‘А.
г—
г -1
С-:

7

9 .
d

ГЛ

7

ОС
I--

©
м
-г
о

о

в

O'

. 7

с :

d
о

чС

9

ЧА>

о

о с
чА,
>С

О

о
£

8 ,
с о й

о

чО
1 -

d

3

d

й
Г-1

О

'Л
•г
ГЧ
О

Г-1
г
**•

-г
' ' i

d

а -
е*\

О

О
- г

• с

ГЛ
О
•г.
о

г ч

•А;
£
чС
о

0 0

X £

Г 4
Я

М
f

о

9

d

? :

d

Г-4
О
Г-1

О

•С.
г-1
Г-1

г-»
-г
г  . Г '!

О
м

о

O '
•г .
гЛ
о

Г-.
о
- г
о

O '
- г
— л

о о

£
7
о
о

I--

ё

d |

о

о

r -j
Г-1

d

О
гЛ

d

|~ -
•а

d

•г.
Г-- S J

г -

7 1

d
S
d

Г' |

о

т

О

3
ч©

М 3
о"

г-4
•г .

О

. ?
о
d

1
ГЛ
г~-
О

О

Г Л

8

с

ГЧ

S

о

• А
О

у :

d

ГЛ 3 3
ГЛ
0 0

о

о
r -j

С

ч©
л

C J -
§ гЛ

г Л
О

е

г*-
ГЛ
О
О

3 .
о

ч
-

г ч
•Г
■

Я
о
о

*Я8
о

г - i
г~-
о

о

ГЧ г'

S
с

ГЛ гЛ
9

о ’

Г-1
2 ;

о
ч©
<-<

о о -

•г

С
С

X о-

5

со

о
о

• А
ГЧ
о
о

0 0
г ч
о
о

ГЧ

О

о

1Л
ГЛ

О

©ч
f ' l
о,
о

1 -

3
о

©

3
о

•о
ё ;

о
*
о о

Г -̂
г_ л

-с С - г
Г ч 9 й Л |

ГЛ я - •г-Г 9 9! ГЛ
чС 9 > 5 5; о Я ч S >: «*8

8<-1 S *1 8.
-г

_  ^ 2 у  2
5 S 3 '■ 5 

© = Ь Z

з 1 ! ! ! П
РИ

ЛО
Ж

ЕН
И

Е 
2.

 (
И

ск
лю

че
но

, И
ам

.Л
Ь 

2)
.



ГОСТ 1 0 7 4 8 -7 9  С. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ЗАВИСИМОСТЬ ПАРАМЕТРОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ДОПУСКА РАЗМЕРА

I I о м и п а л ь н и ! :  р а з м е р ы

Д о п у с к  р а з м е р а  п о
Д о  IS

С в . С  в. С и.
к и а л ш с т а и IS  д о  5 0 5 0  д о  1 2 0 121) д о  5 0 0

Ло.мкм, i e  б о л е е

Г Г 9 3.2 3,2 6.3 6.3
IT10 3.2 6.3 6,3 6,3
ГГ 11 6.3 6.3 12.5 12.5
IT 12. 13 12,5 12.5 25 25
IT 14. 15 12,5 25 50 50

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, H im. №  1).
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ПРИМЕЧАНИЕ ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ*

На первой странице под наименованием стандарта на английском языке дополнить кодом: 
МКС 21.120.30 (указатель «Национальные стандарты». 2008).

Реликтор Р.Г. Гонердоаскан 
Т ехнический  редактор  Н .С . Гришанова 

К о р р е к ю р  Т.Н . Кононенко 
К ом пью терная верстка В.И . Грищенко
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