
УДК 621.886.114.-006-354 Группа Г37

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  ССР

ШТИФТЫ КОНИЧЕСКИЕ ГОСТ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ НЕЗАКАЛЕННЫЕ «64-79

Технические уело»ия (СТ СЭВ 283-87)

Unhardened taper plus with Internal thread.
Specifications

ОКП 16 8000

Срок действии с 01.01.80
ДР 01 О Ш

Настоящий стандарт распространяется на конические 
незакаленные с внутренней резьбой штифты классов точности А и 
В диаметром от 6 до 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

I. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры штифтов должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.
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ГОСТ 9464-79 С. 2
мм

d 6 8 10 12 16 20 25 30 (32) 40 50

М4 М5 Мб М8 М10 М12 М16 М20 М20 М20 М24

<*, 4,3 5.3 6,4 «.4 10,5 13 17 21 21 21 25

1 | , Ht  
М1ЯЧС 10 12 16 20 25 28 35 40 40 40 50

6 8 10 12 16 18 24 30 30 30 36

1, 1.0 1,2 1,2 1.2 1.5 1,5 2,0 2,0 2,0 2.5 2,5

а  •> 0,8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5 з.о 4,0 4.0 5.0 6.3

С »,о 1.2 1.6 1.6 2.0 2.5 з.о 4,0 4.0 5.0 6,3
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С. 3 ГОСТ 9464-79
мм
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П р и м е ч а н и е .  Размеры, заключенные а скобки, применять не рекомендуете*.
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ГОСТ 9464-79 С.4

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  штифта 
исполнения 1 (класса точиости А), диаметром </-10 мм, длиной 
МЮ мм, без покрытия:

Штифт 1 0 * 6 0  ГОСТ 9464-79

То же, исполнения 2 (класса точности В) с химическим 
окненым покрытием, пропитанным маслом:

Штифт 2.10 * 60 Хим. Оке. прм. ГОСТ 9464-79

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2. (Исключен, Изм. № 2).
1.3. Теоретическая масса стальных штифтов приведена в 

приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
1.4. Неуказанные отклонения формы н расположения 

поверхностей - по ГОСТ 25069-81.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Штифты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 
26862-86 и требованиям, уложенным в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, Изм. 2).
2.2-2Л. (Исключены, Изм. № 2).
2.8. Неуказанные предельные отклонения размеров отверстий - 

Н14.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.9-2.16. (Исключены, Изм. N? 2).
Раад. 3-5. (Исключены, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ I (Исключено, Иш . N* 2).
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С. 5 ГОСТ 9464- 79
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ГОСТ 9464-79С. 6
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С.7 ГОСТ 9464-79

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкострои
тельной н инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ:
В. Г. Серегин, А. М. Свиридов, Т. Б. Левина, О. В. Левина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного комитета СССР по стандартам от 06.03.79 
№ 342

3. Срок проверки 1993 г; 
периодичность проверки 5 лет

4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 233-87 в части штифтов 
конических класса точности А

5. Стандарт соответствует ИСО 8736-1986 в части 
штифтов конических класса точности А

6. ВЗАМЕН ГОСТ 9464-70 t

7. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Обсмичение НТД. и* который Номер
дана ссылка пункта

ГОСТ 25069 *1 1.4

ГОСТ 26862 *1 11

8. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1992 г.) с изменениями №  1, 2, 
утвержденными в декабре 1983 г., мае 1988 г.
(ИУС № 3-84. 8-88)

9. Проверен в 1988 г. Срок действия продлен до 01.01.95 
(Постановление Госстандарта СССР от 11.05.88 № 1293)
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