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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УГАРЫ ЛЬНЯНЫЕ 

Технические успоаиа

ГОСТ
1 2 2 8 5 - 7 7 *

Flax waste. Specifications

ОКП 81 0333

Взамен
ГОСТ 12215-М

Постановлением Государственного комитета стаидартоа Совета Министров СССР 
от 5 апреля 1*37 г. И» 8М срок введения установлен

с 01.01.7»
Проверен в 1*92 г. Постановлением Госстандарта от 24.06.12 И? 24*6 
срок действия продлен .  до 01,01.»»

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на угары всех видов, 
получаемые при переработке льняного волокна или смеси льняно
го волокна с химическими волокнами на предприятиях льняной 
промышленности.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕВОВАНИЯ

1.1. Льняные угары должны соответствовать требованиям на
стоящего стандарта.

1.2. Устанавливают следующие виды льняных угаров:
Л — пакля льняная; И — рвань сухопрядильная;
Б — отходы трясения; „ К — рвань мокропрядильная; 
В — крутцы; Л — рвань пряжная;
Г — вытряска; М — рвань ниточная;
Д  — очес гребенной; Н — концы основные;
Е — концы веревки; О — подметь ткацкая;
Ж  — концы шпагата; П — пух стригальный;
3 — рвань ровничная; Р — обрезки тканей.
1.3. В зависимости от характеристики угары подразделяют по 

номерам в соответствии с требованиями, указанными в таблице.
(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2).
1.4. В вытряске не допускается наличие замасленного волокна, 

тряпок и металлических примесей.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
• Пергиидиние декабрь 1982 г. с Изменениями М  1. 2. утвержденными 

в сентябре 1980 е.. июбе {982 г. (НУС /1-1980  г.. 10-1982 г.).
© Издательство стандартов, 1983
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1.5. В ниточной рйани Не допускается наличие металлических 
примесей.

1.6. Нормированная влажность льняных угаров устанавливает
ся 12%. • '

Фактическая влажность не должна превышать 20%.

а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1..Угары принимают партиями. Партией считают количество 
угаров одного вида и номера, оформленное одним документом о 
качестве. ‘ ,

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2. Угары по количеству принимают по кондиционной массе 

с учетом влажности и засоренности (костры и посторонних при
месей).

Кондиционную массу (ти)  в килограммах вычисляют по фор
муле ,

m - т  ЧХН £■ 
к ф 100+Г*

ioo- j :» 
юо х я •

где /п,,, — фактическая масса партии, кг;
й7,,— нормированная влажность, %;
W* — фактическая влажность, %;
А'я— нормированная засоренность, %;
Х+ — фактическая засоренность, %.

Вычисление производят *до первого десятичного знака с после
дующим округлением до целого числа.

2.3. Дли определения качества угаров от партии отбирают 3% 
кип, но не менее двух. Результаты испытаний распространяют на 
всю партию.

Э. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. О т б о р  о б щ е й  п р о б ы
3.1.1. Для проведения испытаний из каждой кипы, отобранной 

по п. 2.3, примерно равными долями отбирают точечные пробы 
массой не более 50 г и составляют две объединенные пробы:

массой не менее 200 г — для определения массовой долн кост
ры и посторонних примесей;

массой 200—300 г — для определения фактической влажности.
Объединенную пробу для определения массовой доли костры и 

посторонних примесей помещают в отдельный мешок, а для опреде
ления фактической влажности — в банку с плотно закрывающей
ся крышкой.

(Измененная редакция, Изм. 2).
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3.2. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  к о с т р ы  и п о 
с т о р о н н и х  п р и м е с е й

3.2.1. Дли определения массовой доли костры и посторонних 
примесей общую пробу перед испытанием выдерживают в атмос
ферных условиях по ГОСТ 10681— 75 в течение 24 ч.

3.2.2. Общую пробу расстилают на столе равномерным слоем 
на площади 20 x  20 см (осыпавшуюся костру и посторонние приме
си собирают и равномерно распределяют по всему слою). Из раз
ных мест слоя вырезают две пробы массой по 25 г, а для угаров 
видов А, Б. Г, Д. О, П — по 5 г. Костру и посторонние примеси 
выбирают пинцетом и раздельно взвешивают. Очищенные угары 
также взвешивают.

3.2.3. .Массовую долю костры (К) и посторонних примесей (С) 
в процентах вычисляют по формуле

где т 1 — масса костры или посторонних примесей, г; 
т — первоначальная масса пробы, г.

Погрешность между первоначальной массой пробы и суммар
ной массой костры, посторонних примесей и очищенных угаров не 
должна превышать 0.1 г.

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое результатов двух определений. •

Вычисление производят до первого десятичного знака с после
дующим округлением до целого числа.

3.3. Определение влажности — по ГОСТ 25133—82.
(Измененная редакция, Иэм. № 2).
3.3.1—3.3.4. (Исключены, Изм. Лк 2).

4. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Угары прессуют в кипы массой 60—80 кг.
4.2. При перевозке угаров железнодорожным н водным транс

портом с перегрузками в пути кипы должны быть упакованы в па
ковочную ткань но ГОСТ 5530—81, пленочные, нетканые или дру
гие паковочные материалы, обеспечивающие сохранность качества 
угаров, кроме льняных и хлопчатобумажных тканей. Допускается, 
упаковывать кипы в бывшую в употреблении, но прочную ткань 
(рогожку, мешковину).

Кипы угаров, транспортируемые без перегрузок, допускается 
не упаковывать в ткань.

(Измененная редакция, Изм. .•& I).
4.3. Спрессованные кипы угаров обвязывают веревкой, диамет

ром не менее 8 мм. металлической лентой или проволокой.
Концы поясов из металлической ленты или проволоки должны 

быть прочно скреплены между собой. Места скрепления концов
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поясов нс должны выступать над плоской гранью кипы более чем 
на 10 мм при ленточных и 15 мм при проволочных поясах.

4.4. На кипы, упакованные в ткань, маркировка наносится не
посредственно на одну из сторон. К кипам без тканевой упаковки 
прикрепляют ярлык.

4.5. Кипы угаров маркируют по ГОСТ 14192—77 с  указанием 
предупредительного знака «Боится сырости» и следующих рекви
зитов:

•наименования предприятия-отправителя, его товарного знака и 
местонахождения;

номера и наименования угаров; 
массы брутто и нетто кипы, кг; 
обозначения настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. Лк 2).
4.6. Каждая партия угаров должна сопровождаться докумен

том с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака; 
номера и наименования угаров; , 
порядкового номера партии; 
количества кип в партии;
массы брутто и нетто кипы, кг; •
результатов испытании;
кондиционной н фактической массы партии.
4.7. Кипы угаров транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами, действующими на данном виде транс
порта.

4 8. Кипы угаров должны храниться в крытых складских по
мещениях, под навесом или на специальных площадках с обяза
тельным укрытием кип брезентом.

Укладывание кип угаров должно проводиться с соблюдением 
правил пожарной безопасности/' '•
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Изменение № 3 ГОСТ 12285—77 Угары льняные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 30.06.87 № 2855

Дата введения 01.12.87

Вводная часть. Исключить слова: «на предприятиях льняной промышлен 
вости».

(Продолжение см, с. 310)

П ™ ™  'я 1Т чб9И1Цач9?Л0эВКа' Исключить “ ова: ‘ (содержание)».
3Д21 ' 3-2 2- Заменить слово: «общая» на «объединенная»

Я ЗамеаГ Г Л о СЛ° В0: *атмосФ'Р«“ «  «а «климата,”  'пункт 4.2. Заменить слово: «паковочная» на «упаковочная».
(ИУС № 11 1987 г.)
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