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ГОСТ
22578 - 77*

Постаноепеиием Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июне 
1977 г. Ms 1523 срок введение установлен

с 01.07.78
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 30.06.83 NS 2813
«рок действие продлен до 01,07.88

Несоблюдение стандарта преследуете по закону

Настоящий стандарт распространяется на однополюсные гнез
да и штепсели (далее изделия), предназначенные для контроля 
и коммутация электрических ценен постоянного п переменного то
ков.

(Измененная редакция. Изм. ЛЬ 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В зависимости от предъявляемых требовании устанавли
ваются следующие исполнения гнезд и штепселей:

облегченное (изготовляемое по менее жестким требованиям):
нормальное:
тропическое.
1.2. Электрические параметры изделий должны соответство

вать указанным п табл. 1.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (январь 1%4 г.) с Изменением АЭ /.. 
утвержденным в июне 1983 г. (ИУС 10—83)

<© Издательство стандартов, 1984



Стр. 2 ГОСТ П 5П —77

Т а б л и ц е  1

Диаметр рабочей поверхности 
. контакта, мм

Максимальный рабочий 
ток. А

Максимальнее рабочее 
напряжение. В

1.0 0.3

1,6 1.0 250

2.0 1.5'

*.0 6.0 500

1.3. Основные размеры рабочих поверхностей контактов и га
баритные размеры изделий должны соответствовать указанным 
на чертеже и в табл. 2.

Гнездо Штепсель

П р и м е ч а н и е .  Стандарт яе устанавливает конструкцию изделий.

Таблица 2

мм

Диаметр рабочей 
поверхности контакта

Длина рабочей 
поверхности контакта

Габаритные размеры. »* бола»

а ,

Лг
1ъис

меисс

Ь Гнеаао Штепсель

Намин. Пред
откл Помни

Пред.
откл

Диаметр онн- 
carfMoa окруж

ности О ,
Длина

L ,

Диаметр опи
санной окруж

ности О
Длина

L ,

1.0 1.0 -0 .0 5 0 8.5 8.5 - 1 . 0 5.6 16 .0 5.6 32

1.6 1.6 -0 .0 6 0 11.0 11.0 — 1.5 8.5 20.0 7.1 40

2.0 2 0 11.5 11.5 11.5 24.0

4.0 4 .0 -0 .075 15.0 15.0 - 2 . 0 13.0 26.0 J J .0 53
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Изделия должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и технической документации на от
дельные виды изделии, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и »
. 2.2.2. Изделия должны изготовляться белого, зеленого, храсно-
го. синего и черного цветов. Цвет изделий должен соответствовать 
образцу, утвержденному в установленном порядке.

2.2.3. Усилие сочленения-расчленения контактов изделий долж
но обеспечиваться за счет пружины гнезда.

2.2.4. В конструкции изделий должны быть предусмотрены 
элементы для механического крепления провода перед пайкой.

2.2.5. Конструкция изделий должна исключать возможность:
прикосновения к токоведущей части в момент замыкания цепи;
проворачивания гнезд на панели.
2.3. Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п а р а м е т р а м
2.3.1. Переходное сопротивление между контактами изделий не 

должно быть более 0,01 Ом.
2.3.2. Изоляция токоведущнх частей должна выдерживать в 

течение I мин без пробоя испытательное переменное напряжение 
частотой 50 Гц (или постоянное, равное по значению амплитуде 
переменного напряжения), значение которого должно соответст
вовать указанному в табл. 3.

) I с питательное напряжение

Н о м и н а л ь н о е  раб оче е  н а 
п р я ж е н и е  в  я о д а а а ь я ы т  
к х и м а т и я г е к т  УСЛ0М Л Т

н н о р м а л ь н ы х  
к д и м а т и я е с к и т  у с  

л о и и я х  и у с л о в и я х  
п о н и ж е н н а я  

т е к п е р н т у р м

в  у с л о в и я х  
н о в ы  ш е й ко й  
в л а ж н о с т и

в  у с л о в и я х
по вы ш е н н о й

т е м п е р а т у р ы

Д о  2 Б 0 1 2 0 0 7 5 0 9 5 0

С и  2 5 0  *  -SCO 1 9 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0

2.3.3. Сопротивление изоляции между токоведущими частями 
изделий и корпусом нс должно быть менее:

1000 МОм — в нормальных климатических условиях по ГОСТ 
15150-69;

100 МОм — при кратковременном воздействии наибольшей тем
пературы (см. табл. 4);

30 МОм — при длительном воздействии наибольшей температу
ры и кратковременном воздействии наибольшей влажности (см. 
табл. 4).
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Т а б л и ц а  4
• Исполсеике

Воэдеаспувщве факторы облегченно» нормальное и тропическое

Вибрационные нагрузки: 
диапазон частот, Гц 
максимальное ускорение, м/с1 (g )

!■—80
50 (5)

1—2000 
150 (15)

Ударные нагрузки, 
многократные:

максимальное ускорение, м/с* (g) 
длительность удара, мс 

одиночные:
максимальное ускорение, м/с* (g) 
длительность удара, мс

400 (40) 
2—10

1500 (150) 
1 -3

5000 (500) 
1 -2

Линейные (центробежные) на
грузки при максимальном ускоре
нии. м/с* (g) 500 (50)

Температура воздуха или друго
го газа. К (*С): 

повышенная 
пониженная

328 (55) 
228 (-4 5 )

358 (85) 
213 ( -60)

Температур! прн относительной 
влажности 98% (без конденсации 
влаги), К (°С). не выше 298 (25) 308 (35)

Пониженное атмосферное давле
ние. Па (км рг. сг.) - 670 (5)

5 'М 0м  — при длительном воздействии наибольшей влажности 
(см. табл. 4).

(Измененная редакция, Изм. Л* I).
2.4. Т р е б о в а н и я  к у с т о й ч и в о с т и  при  м е х а н и 

ч е с к и х  и к л и м а т и ч е с к и х  в о з д е й с т в и я х
2.4.1. Изделия в зависимости от исполнения должны выдержи

вать воздействие механических нагрузок и климатических факто
ров, указанных в табл. 4. *

2.4.2. Изделия должны выдерживать 25000 сочленений-расчле
нений, после чего переходное сопротивление не должно быть более 
0,02 Ом.

2.4.3. Изделия в нормальном и тропическом исполнениях дол
жны быть устойчивы к воздействию инея и росы.
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2.4.4. Изделия в тропическом исполнении должны быть устой
чивы к воздействию соляного тумана и грибковой плесени.

2.5. В нормативно-технической документации на отдельные ви
ды изделий должны быть установлены требования к:

внешнему виду;
усилию сочленения и расчленения;
минимальным значениям напряжения и тока;
допускаемой коммутируемой мощности;
рабочему и испытательному напряжению при пониженном ат

мосферном давлении.
2.6. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.6.1. Вероятность безотказной работы изделия в течения 25000 

сочленений должна быть не менее 0,99.
Отказом считается переходное сопротивление более 0,02 Ом 

или электрический пробой изоляции.
2.6.2. Средний срок сохраняемости изделий в условиях хране

ния по группам ГОСТ 15150—69 должен быть не менее: 12 лет — 
по группе Л; 10 лет — по группе С; 8 лет — по группе Ж-
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Изменение .4  2 ГОСТ 22578 -77 Гнезда я штепсели однополюсные. Основные па
раметры и размеры. Общие технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.10.86 
А» 3110 срок введения установлен

с 01.02.87

Пункт 2.3.2. Таблица 3. Графа «Испытательное напряжение в нормальных 
климатических условиях н условиях пониженной температуры». Заменить значе
ния. 1200 на 1500. 1900 на 2000.

(Продолжение ем. с. 318)



(Продолжение изменения к ГОС Г 22578 77)

Пункт 2 6.1. П е р в ы й £ и( И̂ Олжяа0О и ? ^ е S ' ЗМО-1"/'! при довсри-

^  Ч’ " Р"  “ “
должны выдерживать 25000 сочленений»

(ИУС № 1 1987 г.)
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