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Исходным контур

Novikov spur gears with double line 
of action. Basle rack
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Постановленном Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 30 июле 1970 г. М* 1848 ером действие уствиоалеи

с (И.07 1977 г. 
д о  01.07 1982 г.

Несоблю дение стандарта преследуете* по м коиу

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические 
передачи Новикова с двумя линиями зацепления (ДЛЗ) с твер
достью поверхностей зубьев зубчатых колес не более НВ 320, с 
модулем до 16 мм. работающие с окружной скоростью до 20 м/с.

Стандарт устанавливает нормальный номинальный исходный 
контур цилиндрических зубчатых колес.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 4723—74 в час
ти терминов и обозначений величин.

2. Форма и размеры исходного контура должны соответство
вать указанным на чертеже и в таблице.

Рейка, зубья которой очерчены по впадинам исходного кон
тура (исходная производящая рейка), определяет форму боковых 
поверхностей и номинальные размеры зубьев цилиндрических зуб
чатых колес в результате движения обката (огибания в относи
тельном движении) при номинальном положении рейки относи
тельно обрабатываемого зубчатого колеса.

Издамнл официально* Ларапачагк* аоспращ ом

©Издательство стандартов, 1974



O p . 2 ГОСТ 15023-7*

Ко»ф£яиксити параметров (а долях модуля) 
и угловые параметры для модуля от. мм

Кавмемованкя параметров
До 3.15 Св.;3.15 л» 6Д Св. ьз до ю Св. 10 до 10

И с х о д н ы й к о н т у р

Радиус кривизны профиля 
головки, являющегося дугой ок
ружности 0а 1.147 1,150

Радиус кривизны профиля 
можки, являющегося дугой 
окружности Qt 1,307 1.290 1.270 1.250

Радиус кривизны переходной 
кривой, являющейся дутой, 
окружности (It 0,52246 0,52155 0.50677 0,49785

Расстояние от центра окруж
ности радиуса <>„ до оси сим
метрии зуба U 0.39270

Расстояние от центра окруж
ности радиуса 0/ АО оси сим
метрии впадины It 0.50.526 0.46964 0.47462 0.45680

Смешение центра окружнос
ти радиуса Q/ от делительной 
прямой Xf 0.07264 0.06356 0.0544Я 0.04540

Высота головки й„ 0,9

Высота ножки hr 1,05
Делительная толщина зуба J 1.53215 1,53532 1.53945 J.54061
Делительная шярина е 1.60944 ! 1.60627 | 1.60214 1 1.60008
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Продолжение

Каимег.оваиия пзрмытров

К о э ф ф и ц и е н т ы  п д р е и г т р о в  ( в 'д о -i* *  м о д у л я )  
и у г л о в ы е  иаршмрм для м о д у л я  т. ич

Д о  3 .1Б
С в .  3 .1 5  

д о  6 .3 С а .  6 3  д о  10 С а .  10 д о  16

Угол профиля в т о ч к а х  каса
ния п р я м о л и н е й н о г о  о т р е з к а  с 
профилями ГО ЛОВИН и нож
ки а 8в10'ЗГ 7°39'47’ 8*23'0^ Ь'°34’37“

П а р а  и д е н т и ч н ы х  и с х о д н ы х  к о н т у р о в

Высота до контактной точ
ки А,, 0,52073 0,52200

Толщина зуба по контактами 
точкам s« 1.25857 1,26392

Ширина впадины по контакт
ным точкам ек 1,31857 1,31892 1.31392

Глубина захода зубьев hv >•*1.8
Радиальный зазор е 0.15
Боковой зазор по прямой, 

проходящей через контактные 
точки /„ 0.060 0.055 0.050

Угол профиля в контактной 
точке а„ 27е

Пр и ме ч а н и е -  Допускается изменять форму линии сопряжения дуг, обра
зующих профили головки и ножки зуба, не изменяя их суммарной длины.
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