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Технические условия

Reagents.
Potassium sodium carbonate. Specifications

ГОСТ

4332—76

ОКП 26 2113 0750 05

, Дата введения 0l.0l.77

Настоящий стандарт распространяется на углекислый калий — 
углекислый Натрий, который представляет собой белый гигроско
пичный порошок, растворимый и воде, и состоит из смеси углекис
лого калия и углекислого натрия, при соотношении молекулярных 
масс 1,3:1.

Формула K2C03 + Na2C 0;1.
Требования настоящего стандарта являются обязательными, 

кроме требований к показателям качества по пп. 2—13 таблицы.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ -

1.1. Углекислый калий — углекислый натрий должен быть из
готовлен в соответствии ^требованиями настоящего стандарта по 
технологическому регламенту, утвержденному в установленном 
порядке.

(Измененная редакция, Изм. Л* I).
1.2. По физико-химическим показателям углекислый калий — 

углекислый натрий должен соответствовать нормам, указанным 
в таблице.
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©  Издательство стандартов, 1976 
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Норм*

Хнмкч<скя Чясгый для ЧИСТЫЙ (4.JH*kmciio»*iihc показателя чистый IX ч 1
ОКП 2Г. 2113 14 X. * 1 ОКП 2111

о?гз и ОКП 2И 2113 07Sl W
0732 СЙ

1. Массовая доля углекислого на-
лия—-углекислого натрии 
(KjCOj+rvajCOj) в пересчете на

99-101прокаленный препарат. % 99—101 99— 101
2. Массовая доля потерь при про

каливании. %. нс более. 0.8 2,0 4.0
3. Массовая доля нерастворимых 

в воде веществ, %, ис более 0,005 0,010 0.020
4. Массовая доли кремнекислою 

(SiOj), %, не более 0,003 0.004 0,010
б. Массовая доля сульфатов 

($0<), не более 0.002 0.005 0.010
6. Массовая доля фосфатов 

(РО«). %. нс более 0.001 0,П02 0,005
7. Массовая доля хлоридов (CI). 

%, не более 0.002 0.003 0,010
8 Массовая доля общего азота 

(N). не болев 0.0005 0.0005 0,0010
9. (Исключен, Нам. JA 2).
10 Массовая доля железа (Ге), %.

0.0010не более 0.0005 0.0020
11. Массовая доля кальция и маг-

ння (Ca+M g » пересчете на Mg). 
%. не более 0.006 0.010 0.020

12. Массовая доля мышьяка (As), 
%, не более 0,00003 0.00005 0,00005

13. Массовая доля тяжелых метал
лов (РЬ). %, не более 0.0005 0.0СО5 0.00 to

i
(Измененная редакция, Изм. № I, 2.)

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885—73.
2.2. Массовую долю мышьяка и тяжелых металлов изготови

тель определяет в каждой 20-Й партии.
(Введен дополнительно, Изя. № 2).

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 
27025-86.
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При взвешивании применяют лабораторные весы общего назна
чения типов ВЛР-200 г и ВЛ К.Т-500 r -М или ВЛЭ-200 г.

Допускается применение других средств измерений с метроло
гическими характеристиками и оборудования с техническими ха
рактеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже 
указанных в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885—73. Масса средней пробы 

должна быть не менее 180 г.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  у г л е к и с л о г о  

к а л и я  —  у г л е к и с л о г о  н а т р и я
3.2.1. Реактивы, растворы и аппаратура
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72;
кислота серная по ГОСТ 4204—77, раствор концентрации 

с (1/2H jSO«) =  J моль/дм4 (I н.), готовят по ГОСТ 25794.1—83 
или

кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор концентрации 
с (НС1) =  1 моль/дм* (1 и ), готовят по ГОСТ 25794.1—83;

метиловый оранжевый (натрий л-лиметмламнноазобскзолсуль- 
фат), раствор с массовой долей 0,1 %; готовят по ГОСТ 4919.1 — 
- 7 7 ;

бюретка вместимостью 50 см3 с ценой деления 0,1 см3;
колба Кн-2—250-34  ТХС по ГОСТ 25336—82;
цилиндр 1 (3) —100 по ГОСТ 1770—74.
3.2.2. Проведение анализа
Около 2.0000 г препарата, предварительно прокаленного по 

п. 3.3, помещают в коническую колбу и растворяют в 50 см3 воды. 
Полученный раствор титруют из бюретки раствором соляной и ли 
серной кислоты в присутствии метилового оранжевого до перехода 
желтой окраски раствора в оранжевую; затем раствор нагревают 
и кипятят 2—3 мин. Если после охлаждения вновь появится жел
тая окраска, титрование раствора продолжают до перехода в оран
жевую. не исчезающую при кипячении.

3.2.3. Обработка результатов
(Массовую долю углекислого калия — углекислого натрия (X) 

в процентах вычисляют по формуле
У  У-0,06105-100

где V — объем раствора соляной или серкой кислоты концент
рации точно 1 моль/дм3, израсходованный на титрова
ние, см3;
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т — масса навески прокаленного препарата, г;
0.06105 — масса углекислого калия — углекислого натрия, со

ответствующая 1 см* раствора соляной или серной 
кислоты концентрации точно I моль/дм3, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхожде
ние между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
ранное 0.5 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата 
анализа ±0,5 % при доверительной вероятности Я -0,95.

3.3. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  п о т е р ь  п р и  
п р о к а л ы в а н и и

3.3.1 Проведение анализа
2,0000 г препарата помещают в платиновый тигель (ГОСТ 

6563—75), предварительно прокаленный до постоянной массы н 
взвешенный (результат взвешивания в граммах записывают с 
точностью до четвертого десятичного знака), осторожно нагревают 
на песчаной бане до 270—300 °С (термометр помещают в песок 
около тигля) и прокаливают до постоянной массы при этой темпе
ратуре.

Ввиду гигроскопичности препарата при всех взвешиваниях ти
гель помешают в стаканчик для взвешивания (ГОСТ 25336—82).

3.3.2. Обработка результатов
Массовую долю потерь при прокаливании (.Yi). в процентах 

вычисляют по формуле
Y (>п— ш,)-101)

где m масса навески препарата, г:
nh — масса остатка после прокаливания, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре- 

зультатон двух параллельных определений..абсолютное расхожде
ние между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0.15 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата 
анализа ±0.1 % при доверительной вероятности Я = ’0,95.

3.2.1—3 3.2. (Измененная редакция, И:»м. ЛЬ 2).
3.4. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  н е р а с т в о р и 

мых  в в о д е  в е щ е с т в
3.4.1. Реактивы, растворы и посуда: 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72: 
тигли фильтрующие типов ТФ ПОР 10. ТФ ПОР 16 по ГОСТ 

25336—82 или тигли Гуча по ГОСТ 9147—80;
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стакан В(Н)-1 —400 ТХС по ГОСТ 25336-82;
цилиндр 1(3)—25(1 по ГОСТ 1770—74.
(Измененная редакция, Или. ЛБ 2).
3.4.2. Проведение анализа
20.00 г препарата помещают н стакан, растворяют я 200 см3 во

ди и фильтруют через фильтрующий тигель, предварительно высу
шенный до постоянной массы н взвешенный (результат взвешива
ния в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного 
знака). Остаток на фильтре промывают 100 см3 воды'и сушат в 
сушильном шкафу при 105— М0°С до постоянной массы.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса остатка после высушивания не будет пре
вышать:

для препарата химически чистый — 1 мг,
для препарата чистый для анализа — 2 мг,
для препарата чистый — 4 мг.
Допускается применение тигля Гуча е бумажным кружком из 

обезволенного фильтра «синяя лента*. Фильтр промывают 100 см3 
раствора углекислого натрия (ГОСТ 83—79) с массовой долей 
10 %, 100 см5 воды и сушат до постоянной массы в условиях опре
деления.

Допускается относительная суммарная погрешность результата 
анализа препарата квалификации «химически чистый» ±35 %, 
квалификации «чистый для анализа» — ±20 % и «чистый» — 
±10 % при доверительной вероятности Р = 0.95.

3.5. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л л  к р е м н е к и с л о -  
т ы

Определение проводят по ГОСТ 10671.1—74 фотометрическим 
методом по окраске молибденовой сини (способ I).

При этом подготопку к анализу проводят следующим образом:
1,00 г препарата взвешивают в платиновой чашке (ГОСТ 6563— 
—75) и растворяют в 10 см3 воды. К раствору прибавляют 1—2 
капли раствора л-нитрофенола с массовой долей 0.2 нейтрали
зуют раствором серной кислоты до обесцвечивания раствора, при
бавляя ее по каплям при перемешивании платиновым шпателем. 
Затем прибавляют 1,25 см3 избытка той же кислоты, раствор'пере- 
носят в коническую колбу вместимостью 100 см3 (с меткой на 
50 см3), кипятят в течение 5 мин, охлаждают и доводят объем ра
створа водой до метки.

20 см3 полученного раствора (соответствуют 0.4 г препарата) 
для препарата химически чистый или чистый для анализа или 
10 см3 полученного раствора (соответствуют 0,2 г препарата).
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10 ем5 йоды и 0.25 см3 раствора серной кислоты с массовой долей 
20 % для нрепарата квалификации «чистый» помещают пипет
ками в мерную колбу вместимостью 50 см* и далее определение 
проводят-по ГОСТ 10671.1—74, не прибавляя раствор серной кис
лоты.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса кремнекпелоты не будет превышать: 

дли препарата химически чистый — 0,012 мг, 
для препарата чистый дли анализа — 0.016 мг, 
для препарата чистый — 0,020 мг.
При необходимости в результат анализа вносят поправку на 

массу кремнекпелоты в серной кислоте, израсходованной на нейт
рализацию анализируемого раствора, определяемую контрольным 
опытом.

Допускается проводить определение по ГОСТ 10671.1—74 ви
зуально (способ 2)

При разногласиях в оценке массовой доли кремнекпелоты 
анализ проводят фотометрическим методом. '

3.4.2. 3.5. (Измененная редакция, Изм. № I, 2).
3.6 О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с у л ь ф а т о в  
Определение проводят по ГОСТ 106715—74 визуально нефело- 

метрнческим методом (способ 1).
При этом подготовку к анализу проводят следующим образом: 

0.50 г препарата помешают в комическую колбу вместимостью 
50 см3 (с меткой на 25 см3), растворяют в 10 см3 воды, прибавля
ют одну каплю раствора п-нитрофенола с массовой долей 0,2 % 
(готовят по ГОСТ 4919.1—77) и’ медленно нейтрализуют, тщатель
но перемешивая, раствором соляной кислоты до обесцвечивания 
раствора. Объем раствора доводят водой до метки, перемешивают 
и, если раствор мутный, его фильтруют через обеззоленный фильтр 
«синяя лента», промытый горячей водой. Далее определение про
водят по ГОСТ 10671 5—74.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если опалесценция анализируемого раствора не будет 
интенсивнее опалесценции раствора, приготовленного одновремен
но с анализируемым и содержащего в таком же объеме: 

для препаратз химически чистый — 0.01 мг SO«, 
для препарата чистый для анализа — 0,026 мг SO«. 
для препарата чистый — 0,05 мг S 0 4.
! см3 раствора соляной кислоты, 3 см3 раствора крахмала и 

3 см3 раствора хлористого бария.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
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3.7. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ф о с ф а т о в  
Определение проводят по ГОСТ 10671.6—74 фотометрическим

методом по желтой окраске фосфор нова на дисвомолнбденового 
комплекса.

При этом подготовку к анализу проводят следующим образом:
3.00 г препарата помешают в коническую колбу вместимостью 
50 см3, смачивают 4.см* воды, прибавляют 1—2 капли раствора 
n-нитрофенола с массовой долей 0.2 % осторожно, по каплям, при
бавляют раствор азотной кислоты до растворения препарата и 
обесцвечивания раствора. Объем раствора доводят водой до 15 см3 
к далее определение проводят по ГОСТ 10671.6—74.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса фосфатов не будет превышать: 

для препарата химически чистый — 0,01 мг, 
для препарата чистый для анализа — 0,02 мг, 
для препарата чистый — 0,05 мг.
При необходимости в результат анализа вносят поправку на 

массу фосфатов в азотной кислоте, израсходованной на нейтрали
зацию раствора, определяемую контрольным опытом.

Допускается заканчивать определение визуально.
При разногласиях в оценке массовой доли фосфатов анализ 

определяют фотометрически.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.8. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  х л о р и д о в  
Определение проводят по ГОСТ 10671 7—74 фототурбидимет-

рическнм методом (способ 1) или визуально-нефелометрическнм 
(способ 1) методом.

При этом 0.50 г препарата помешают в мерную колбу вмести
мостью 25 см* (при фототурбидиметричсском определении) или з 
коническую колбу вместимостью 50 см* с меткой на 20 см* (при 
визуально-нефелометрическом определении), растворяют в 15 см* 
воды и далее определение проводят по ГОСТ 10671.7—74. прибав
ляя при перемешивании 3 см3 раствора азотной кислоты с массо
вой долей 25 % (вместо I см3). Если раствор мутный, его фильт
руют через обезволенный фильтр «синяя лента», предварительно 
промытый горячим раствором' азотной кислоты с массовой долей 
I %.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса хлоридов не будет превышать: 

для препарата химически чистый -  0.010 мг. 
для препарата чистый для анализа — 0.015 мг, 
для препарата чистый — 0,050 мг.
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При разногласиях и оценке массовой доли хлоридов анализ 
проводят фототурбндиметрическим (способ 1) методом. 

(Измененная редакция, Изм. 2).
3.9. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  о б щ е г о  а з о т а  
Определение проводят по ГОСТ 10671.4—74 фотометрическим 

или визуально-колориметрическим методом. При этом подготовку 
к анализу проводят следующим образом: 5.00 г препарата поме
щают в круглодонную колбу вместимоотью 2ч50 см3. растворяют в 
воде и далее определение проводят по ГОСТ 10671.4—74. прибав
ляя в цилиндр для приема дистиллята 10 см3 раствора соляной 
кислоты с массовой долей 0.4 % (вместо 5 см3)

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса общего азотз не будет превышать: 

для препарата химически чистый — 0.025 мг N. 
для препарата чистый для анализа — 0,025 мг N. 
для препарата чистый • — 0.050 мг N.
При разногласиях в оценке* массовой доли общего азота анализ 

проводят фотометрическим метолом.
(Измененная редакция, Изм. М 1, 2).
3.10—3.10.2. (Исключены, Изм. № 2).
3.11. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ж е л е з а  
Определение проводят по ГОСТ 10555— 75 сульфосалкциловым

методом.
При этом подготовку к анализу проводят следующим образом:

1.00 г препарата помещают в коническую колбу вместимостью 
100 см3 и растворяют в 15 см3 воды. Затем при перемешивании по 
хаплям прибавляют 3 см3 раствора соляной кислоты, нагревают до 
кипения и кипятят в течение 5 мни Раствор охлаждают, помеша
ют в мерную колбу вместимостью 50 см3 и далее определение про
водят по ГОСТ 10555—75, не прибавляя раствор соляной кислоты.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса железа не будет превышать: 

для препарата химически чистый — 0.005 мг. 
для препарата чистый для анализа — 0.010 мг, 
для препарата чистый — 0.020 мг.
Допускается проводить определение визуально.
При разногласиях в оценке массовой доли железа анализ за

канчивают фотометрически.
(Измененная редакция, Изм. М 1, 2).
3.12. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  к а л ь ц и я  и 

м а г н и я  в п е р е с ч е т е  на м а г н и й
3.12.1. Реактивы, растворы и посуда
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буферный раствор I с pH 9.5— 10; готовят по ГОСТ 10398—76; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72; 
индикаторная смесь эрнохромз черного Т; готовят по ГОСТ 

10398—76;
кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор с массовой долей 

10 %, готовят но ГОСТ 4517-87;-
раствор, содержащий Mg: готовят по ГОСТ 4212—76: соответ

ствующим разбавлением водой готовят раствор массовой концент
рации 0.1 мг/см3 Mg:

соль динатриевая этилендиамнн-Л/, iV, N', ЛГ-тетрауксусной кис
лоты. 2-водная (трилон Б) по ГОСТ 10652—73. раствор концентра
ции с (дн-Ка-ЭДТА) =0,05 моль/дм4, готовят по ГОСТ 10398—76; 
соответствующим разбавлением водой готовят раствор концентра
ции г (ди-Ка-ЭДТА) =0.01 моль/дм8;

• бюретка вместимостью 5 см3 с пеной деления 0.02 см4: 
колба Кн-2—250-34 ТХС по ГОСТ 25336—82; 
пипетка вместимостью 5(10) см3; 
цилиндр 1 (3)—50(100) по ГОСТ 1770-74.
3.12.2. Проведение анализа
'2.50 г препарата помещают в коническую колбу вместимостью 

250 см3, растворяют в 90 см3 воды и прибавляют 15 см3 раствора 
соляной кислоты. Раствор нагревают до кипения, осторожно кипя
тят в течение 5 мин и охлаждают. Затем прибавляют при переме
шивании 1 см3 раствора Mg концентрации 0,1 мг/см3. 5 см5 буфер
ного раствора. 0.1 г индикаторной смеси и титруют из бюретки 
раствором трнлона Б до перехода фиолетовой окраски раствора в 
синюю.

Одновременно титруют контрольный раствор, содержащий з 
таком же объеме те же количества буферного раствора, индика
торной смеси и I см3 раствора Mg концентрации 0.1 мг/см3.

3.12.3. Обработка результатов
Массовую дано суммы кальция и магния (A2) в процентах 

вычисляют по формуле
v  (V — У , ) -0,000243-100
Л*”  ------------- m------------ •

где V — объем раствора ди-Ка-ЭДТА концентрации точно 0.01 
моль/дм4, израсходованный на титрование анализируе
мого раствора, см3;

V} — объем раствора ди-Ма-ЭДТА концентрации точно 
0,0! моль/дм4, израсходованный на титрование конт
рольного раствора, см3; 

m — масса навески препарата, г;
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0.000243 — масса магния, соответствующая I см5 раствора 
ди-!Ч'аЭДТЛ концентрации точно 0.01 моль/дм*, г.

При необходимости в результат анализа вносят поправку на 
массовую долю Mg и Са в соляной кислоте, определяемую конт
рольным опытом после выпаривания досуха 15 см* раствора соля
ной кислоты.

■За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхожде
ние между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0.0006 %.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата 
анализа ±0.0006 % при доверительной "вероятности Р=»0.95.

3.13 О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  м ы ш ь я к а
Определение проводят по ГОСТ 10485—75 методом с примене

нием бромнортутной бумаги в сернокислой среде. При этом подго
товку к анализу проводят следующим образом: 5.00 г препарата 
помещают в колбу прибора для определения мышьяка, растворя
ют в J5 см3 полы, раствор нейтрализуют (в присутствии 2—3 ка
пель раствора л-нитрофенола с массовой долей 0.2 %; готовят по 
ГОСТ 4919.1—77) раствором серной кислоты, доводят объем раст
вора водой до 30 см* и далее определение проводят по ГОСТ 
10485--75.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если наблюдаемая окраска бромнортутной бумаги от 
анализируемого раствора не будет интенсивнее окраски бромнор
тутной бумаги от раствора, приготовленного одновременно с ана
лизируемым и содержащего в таком же объеме:

для препарата химически чистый — 0.0015 мг As.
для препарата чистый для анализа -  0,0025 мг As,
для препарата чистый — 0.0025 мг As.

20 см* раствора серной кислоты. 0.5 см* раствора лвухлорнетого 
олова н о г  цинка.

Допускается проводить определение методом с применением 
бромнортутной бумаги в солянокислой среде.

При разногласиях в сценке массовой доли мышьяка анализ 
проводят метолом с применением бромнортутной бумаги d серно
кислой среде.

3.12.1 —3.13. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.14. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  т я ж е л ы х  

м е т а л л о в
Определение проводят по ГОСТ 17319—76 тиоаиетамидным ме

тодом Анализ проводят фотометрически или визуально. При этом
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подготовку к анализу проводят следующим образом 4,00 г препа
рата помещают в коническую колбу вместимостью 50 см3 (с мет
кой на 20 см3), смачивают 5 см3 воды, осторожно нейтрализуют по 
лакмусовой бумаге раствором соляной кислоты с массовой долей 
25 %, доводят объем раствора водой до метки и далее определение 
проводят по ГОСТ 17319—76.

Препарат считают соответствующим требованиям настоящего 
стандарта, если масса тяжелых металлов не будет превышать:

для препарата химически чистый — 0,020 мг,
для препарата чистый для анализа — 0,020 мг,
для препарата чистый — 0.40 мг.
При необходимости в результат анализа вносят поправку на 

массу тяжелых металлов в соляной кислоте, израсходованной на 
нейтрализацию раствора, определяемую контрольным опытом.

Допускается проводить определение сероводородным методом 
по ГОСТ 17319-76.

При разногласиях в оценке массовой доли тяжелых металлов 
анализ проводят тноапетамндным методом фотометрически.

(Измененная редакция, Изм. Л1 I, 2).

4. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Препарат упаковывают и маркируют в соответствии с 
ГОСТ 3885—73.

Вид я тип тары: 2— 1, 2—2. 2—4. 2—9, 11—1, II- G.
Группа фасовки: III, IV, V, VI, VII до 50 кг.
(Измененная редакция, Изм. ,4  1, 2).
4.2. Препарат перевозят всеми видами транспорта в соответ

ствии с правилами перевозки грузов действующими на данном ви
де ttwj нс порта

4.3. Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых 
складских помещениях

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие углекислого калия- 
углекислого натрия требованиям настоящего стандарта при соб
людении условий транспортирования и хранения.

5 2. Гарантийный срок хранения препарата — шесть месяцев 
со дня изготовления.
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5.1. 5.2. (Измененная редакция, Изм. J6 2).

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Углекислый калий- углекислый натрий в иде пыли может 
действовать раздражающе на слизистые оболочки и кожные пок
ровы. При длительном контакте с препаратом возможны изъязвле
ния слизистой носа и кожи. Предельно допустимая концентрация 
в воздухе рабочей зоны 2 мг/м® (по аналогии с карбонатом калия 
по ГОСТ 12.1.005—88), класс опасности — 111 (умеренно опас
ные).

(Измененная редакция, Изм. Л* 2).
6.2. При работе с препаратом следует применять индивидуаль

ные средства зашиты (респираторы, резиновые перчатки, защит
ные очки), а также соблюдать правила личной гигиены.

(Измененная редакция, Изм. № I).
6.3. Помещения, в которых проводятся работы с препаратом, 

должны быть оборудованы непрерывно действующей приточно-вы
тяжной вентиляцией; испытание препарата в лабораториях следу
ет проводить в вытяжном шкафу.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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