
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. 
СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ 

л / И СВЕРЛИЛЬНО-ПАЗОВАЛЬНЫЕ.
ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 9 0 9 1 -7 5

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ 
Мо е к  па

программа энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


УДК 674.OS : fi'21.952.229.322 : 008.354 Группа Г52

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  с о ю з а  С С Р

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. ГП ГТ
СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ И СВЕРЛ ИЛ ЬНО-ПАЗО-

БАЛЬНЫЕ. ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ 9091— 75*

Основные размеры В зам ен
ГО С Т

Woodworking equipment. Drilling and drilling-grooving 9091__59
machines. Collets. Basic dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 27 ноябри 1975 г. Л  5868 срок введения установлен

с 01.01.77

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зажимные цанги 
для сверл с цилиндрическим хвостовиком, предназначенные для 
сверлильных и сверлнльно-пазовальных деревообрабатывающих 
станков общего назначения.

2. Основные размеры цанг должны соответствовать величинам, 
указанным на чертеже и в таблице.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий — по Н12, валов по ft 12.

утвержденным в  июле 1979 г. (НУС 8— 79)

<$) Издательство стандартов. 1987



С. 2 ГОСТ 9091—75

Чертеж не определяет конструкцию цанги.
ми
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4 0 - 1 1 1) II
4 0 - 1 2 1 2 - 2 5 12
4 0 — 1G • 2 6 - 3 5 14
4 0 - 1 8 С в .  3 5 16

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  цанги для сверла 
диаметром 5 мм для конца шпинделя типоразмера 25:

Цанга 25—05—25 ГОСТ 9091— 75 
2. 3. (Измененная редакция, Изм. .*6 1).
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