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УДК Д78.632 Э 2 И : ООД.ЗЛ Групп» Л27

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н  Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СМОЛЫ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ ЖИДКИЕ 

Технические условна

Liquid phcnolformaldchydc resins. 
Specifications

ОКП 22 2100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 июня 197* г. Н5 1549 срок введения установлен

с  01.01.77
Проверен в 198* г. Постановлением Госстандарта от 29.03.8* Не 933
Срои действия продлен до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на жидкие фенолофор- 
мальдегндные смолы резольного типа, представляющие собой про
дукт поликонденсации фенола и формальдегида в присутствии ка
тализатора с добавкой модифицирующих и стабилизирующих ве
ществ или без них.

Смолы марок СФЖ-3029 и СФЖ-3030 представляют собой про
дукт иоликонденсации фенола, формалина и параформа в присут
ствии катализатора.

Показатели технического уровня, установленные настоящим 
стандартом, предусмотрены для высшей и первой категории каче
ства.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 4).

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от назначения жидкие фенолоформальде- 
гидные смолы выпускают марок, указанных в табл. 1.

1.1а. Коды ОКП для каждой марки по Общесоюзному класси
фикатору промышленной и сельскохозяйственной продукции приве
дены в та б л .1.

(Введен дополнительно, Изм. ЛЬ 3).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

• Переиздание (июнь 1985 г.) с изменениями Л5 1. 2. 3. 4. утвержденными 
а апреле 1977 г., июне 1979 г., январе 1981 г.; Пост. 296, 2801.81; в марте 1985 г.;

Пост. 933 от 29.03.85 (ИУС 6 - 77, НУС 8-79. НУС 4-81. ИУС 6-85).
, ® Издательство стандартов, 1985

ГОСТ
20907— 75*
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Т а б л и ц а  1

Марке Код ОКП . Прииеяяенос-тъ

СФЖ-303
СФЖ-3031
СФЖ-3032

22 2122 1200 
22 2122 3200 
22 2122 3300

8 Производстве асботсхнкческих к асбо- 
фрикционных изделий 

8  производстве асбогехнкчсских и асбо- 
фрикционных изделий, угдепласта для 
шахтных креплений

СФЖ-305
СФЖ-3012
СФЖ-309

22 2122 1600 
22 2122 2900 
22 2122 2700

В производстве тепдозвукоизоляцкоиных 
изделий

В производстве клеев, лаков и компаун
дов для герметизации электрических изде
лий

СФЖ-3011 
с ф ж -3013 
СФЖ-3014

22 2122 2800 
22 2122 3000 
22 2122 1800

В производстве фанеры, фанерной про
дукции и других целей

СФЖ-3014 22 2122 1600 
*

В производстве древесностружечных и 
древесноволокнистых плнт

СФЖ-3015 22 2122 4700 В производстве слоистой клееной древе
сины. клеевых деревянных конструкций хо
лодный способом и других целей

СФЖ-301§ 22 2122 1900 В производстве клеев для склеивания 
деталей кз древесных материалов и дру
гих целей

СФЖ-3024 22 2122 3100 В производстве древесностружечных плит 
и других целей

СФЖ-3029
СФЖ-ЗОЗО

22 2122 1300 
22 2122 1400

В производстве шлифовальной шкурки и 
дисков на тканевой н фибровой основе

СФЖ-3038
СФЖ-3039

22 2122 3400 
22 2122 3500

В производстве абразивных инструментов 
на гибкой основе

СФЖ-8044 22 2122 3600 В производстве плит из отходов сельско
хозяйственной продукции

СФЖ323 22 2122 3700 В производстве стеклопластиков

СФЖ-610 22 2123 0200 Для тампонажа высокотемпературных 
скважин и крепления грунтов

. СФЖ-511 22 2123 0300 В производстве стеклопластиков теплоизо
ляционного назначения и для строительно- 
декоративных целей
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а г - м ж ж г ^ З к г -
В"УПРр' »™еар у с л о в и о г о о б о з н а ч е  в к я сколь, феволфор- 
у.альдегидной резольного типа марки 3031.

СФЖ -3031 ГОСТ 20907-75
Бывшие обозначения жидких фенолоформалъдепЦных смол 

приведены в справочном приложении 1.

2. тех н ически е  т ш м а н и »  "  ij

I I S ’ E S S  L S 1—
нормам, указанным в табл. 2.

J .  ПРА1ИЯА п р и е м к и

3,1. Фенолоформальдегидные
смоль, в „истер-

нах партией ойкают каждую цис1®р”у- е 200 кг иежду
" T 36^ ' V o S r =  смолк пр<*ы 0— ол . « V -

НИУ р в аГ с т в в Г Л Дмолк"авР З е р н а х  пробы отбирав* от каждой 

цистерны. л/мутвртгтйня смол требованиям настоящего стан-

п ы т а н и я ^ р и е м о ^ а т о ^ т м ^ ^ ы ^ ^ ы ^ Д ^ ^ ^ в ^ ^ ^ ^ ^ ^ Р ;
тию на соответствие требован У СФЖ-5П дополнитель-
4; 5; 10; 12; 14; 16), для марок . . ^ ф .̂3031 дополни-
но по подпункту 3, для м р СФЖ-3011 дополнительно по
'подпункту 1“ T b L pok СФЖ.§029 и СФЖ-3030 дополнительно 
по подпунктам 11, 15. 11МГ_ „ ИЯХ Ппиемо-сдаточным испытаниям 
по * а Г к Г ^ Г ш ^ у Т { ^ е т с т в в е  требовавввм вувк- 
та 2.2 (табл. 2, подпункты 1—Ю).



ГОСТ J 0*07—75 Стр: 11

Периодическим испытаниям подвергают каждую десятую пар
тию (для смол марок СФЖ-303, СФЖ-3011, СФЖ-3029,
СФЖ-3030, СФЖ-3031, СФЖ-3032 каждую пятую) на соответствие 
требованиям пункта 2.2 (табл. 2, подпункты 2; 3; G—9; 11; 13; 15. 
Допускается при поставке смол марок СФЖ-3014. СФЖ-3024 в 
цистернах или бочках показатель по подпункту 13 определять не 
реже одного раза в квартал.

Типовые испытания проводят на соответствие требованиям 
пункта 2.2 при изменении технологического процесса получения 
смол, а также при замене исходных компонентов.

(Измененная редакция, Изм. 3, 4).
3.4. При получении неудовлетворительных результатов испы

таний хотя бы по одному из показателей по нему должны прово
дить повторные испытания проб, отобранных от удвоенного коли
чества единиц упаковок, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и 
распространяются на всю партию.

•  4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Пробы смол отбирают по ГОСТ 9980—80, разд. 2.
(Измененная редакция, Изм. 3).
4.2. Для определения внешнего вида смолу наливают в цилиндр 

вместимостью 100 см* по ГОСТ 1770-74 и просматривают ее в 
проходящем свете.

4.3. О п р е д е л е н и е  п л о т н о с т и
Плотность смолы определяют при (20±0,2)°С по ГОСТ 

18329—73 методом 2. -
4.4. О п р е д е л е н и е в о д о р о д н о г о  п о к а з а т е л я  (pH 

с р с д ы)
Водородный показатель определяют при (20±0,2)°С на 4>Н- 

метремилливольтметре типа pH-340 или другого аналогичного типа 
со стеклянным и проточным хлорссребряным .электродами по ин
струкции, прилагаемой к прибору.

4.5. О п р е д е л е н и е  в я з к о с т и
Вязкость смол марок СФЖ-303, СФЖ-305, СФЖ-309,

СФЖ-323, СФЖ-3012, ‘ СФЖ-3016, СФЖ-3024, СФЖ-3031,
СФЖ-1032 определяют вискозиметром типа ВПЖ. • * ■

4.'5.?. Применяемые приборы и материалы:
вискозиметры по ГОСТ 10028—81, типа ВПЖ-.1, ВПЖ-2 или 

ВПЖ-4: я v *
термостат водяной (или термостатирующее устройство), ооес- 

нечиваюшйА длительное поддержание постоянной температуры 
(20± 0#43 tr
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термометр по ГОСТ 215—73, типа Б, группы 4, № 2;
секундомер по ГОСТ 5072—79;
ареометры АОН-1 по ГОСТ 18481—81;
сетка проволочная по ГОСТ 3584—73, № 016К, К» 018 или 

№ 020К-
( Измененная редакция, Изм. № 4).
4 5.2. Подготовка к испытанию

' Вискозиметр для определения вязкости подбирают так, чтобы 
время истечения было не менее 80 с и не более 300 с.

Перед испытанием вискозиметр должен быть тщательно про
мыт и высушен.

В термостате устанавливают температуру (20±0,2) С, причем 
отметка 20°С на шкале термометра должна быть погружена в 
воду или выступать над ее поверхностью не более чем на 10 мм.

4.5.3. Проведение испытания
Вискозиметр заполняют фильтрованной через сетку смолой, 

устанавливают в термостате вертикально так, чтобы верхнее рас
ширение было ниже уровня воды, и выдерживают не менее 15 мин 
при закрытой широкой трубке.

Время истечения смолы определяют по инструкции к вискози
метру. Проводят не менее трех параллельных определений, допус
каемые расхождения между которыми не должны превышать 1 с 
при доверительной вероятности 0,95.

(Измененная редакция, Изм. ЗЪ 4).
4.5.4. Обработка результатов
Вязкость смолы (л) в миллипаскаль • секундах вычисляют по 

формуле
Л -С -т -р ” .

где С — постоянная вискозиметра, мм2/с2 (сСт/с);
т _  среднее арифметическое результатов времени истечения

смолы, с; ' . о г л
р2о _  плотность смолы при 20°С. определяемая по п. 4.3, г/см .

Вязкость вычисляют до третьей значащей цифры.
4.5.5 Вязкость смол марок Сф Ж_301 

СФЖ-3038, СФЖ-3039. СФЖ-3015, СФЖ-3029, СФЖ-510. СФЖ-ol 1 
определяют по ГОСТ 8420-74 вискозиметром ™па ВЗ-4.

Вязкость смолы марки СФЖ-3030 определяют по ГОСТ 8420-74 
шариковым вискозиметром с внутренним диаметром труоки 
(25±0,5^ мм и стальным шариком массой 2,04—2,05 г.

(Измененная редакция, Изм. 3).
4.6. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  н е л е т у ч и х  ве 

щ е с т в  ( с у х о й  о с т а т о к )  “
/Массовую долю нелетучих веществ определяют по I u l  I 

17537—72. раэд. 2 на приборе для ускоренного определения влаж-
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кости формовочных материалов модели 062М, при этом расстоя
ние от лампы до столика по^СФЖ-ЗОИ СФЖ-3013 опре-долю нелетучих веществ смол марок СФЖ own. ои.ю у*-
деляют при напряжении 220 В. .

Время сушки смол указано в та О л. о.
r  J Т а б л и ц а  3

В ? * * *  м»н

Обоэньясиве м»юк я и ш м *.пр«лагя«иых
к r.puflow

Я ЯЯШК8Х
я . фольги

СФЖ-305, СФЖ-323,
СФЖ-3016. СФЖ-3044

СФЖ-3038. СФЖ-3039, СФЖ-303 
СФЖ-3013: СФЖ-3014. СФЖ-3024

СФЖ-^й. сфж-зозо
СФЖ-3015. СФЖ-510. СФЖ'511

3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
4.0
5.0

3.0

3i
4.5

4.5 -
.Ф / Л - Л и 1Л  ЛЯ__П I и ы  С

v r s z s i s s r . ' о П о л »  Г о , «
4.7.1. Применяемые приборы поcj/ д , юг о  аналогия-

— Р—

“ "''мешалка «агиигиая ти»а М М -3 ^ »  ДРУГ<.Г0 аналогичного типа;
чашка ЧКИ—1—№0 п0, ^ ^  _ foC T  1770—74, вмести-цилиндр измерительный с носиком по ГОС1 1//и

М0Спипетка по ГОСТ 20292-74, вместимостью 20 см»;
бюветки но ГОСТ 20292-74, вместимостью 5 и 25 см , 
кжуюта*соляная по ГОСТ 3 1 1 8 - ^ 0 .1  и.

■ S T - S S S f S  г о с т  1 7 ^ 8  или п° ГОСТ 18300-72;

по ГОСТ 24.04-80,
2-го “ “.с м  точности, с пределом взвешивания .до 200 г.

- (Измененная редакция, Иэм. л  1, *)■
4 7 2 Подготовка к испытанию .
РН-метр готовят к работе по инструкции, прилагаемой к при

б°РВ кристаллизованной чашке взвешивают около 1 г смолы с по
грешностью не более 0,0002 г.
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Смолы марок СФЖ-3016, СФЖ-323. СФЖ-305, СФЖ-3029,
СФЖ-3030, растворяют в 20 мл спирта, после чего лобав.™юг 
50 мл дистиллированной Ъоды. ^ м°'!!ыЛ,_мар0К СФЖ-3011,
СФЖ-3013. СФЖ-3014. СФЖ-3024. СФЖ-3015 растворяют в 70 мл
дистиллированной воды. ___

Этиловый спирт и дистиллированная вода перед, прибавлением 
должны быть нейтрализованы до pH, равного 7.

(Измененная редакция, Изм. 3).
'  4.7.3. Проведение испытания •

В кристаллизационную чашку с раствором смолы погружают 
электроды pH-метра и при непрерывном перемешивании ™тр>»т 
содержимое^ 0,1 н. раствором соляной кислоты до pH, равного 7.

К ы  марок СФЖ-3016, СФЖ-323. СФЖ-305 титруют из мик- 
робюретки.

47.4. Обработка результатов . ___
■ Массовую долю щелочи (X) в процентах вычисляют по форму

ле
И-0.0М-10О 

m '
где у  — объем точно 0,1 н. раствора соляной к и с л о т ы , 'израсхо

дованный на титрование, см3; 
т  — масса навески смолы, г; .

0,004 — количество щелочи, соответствующее 1 см точно 0,1 н. 
раствора соляной кислоты, г.

За результат испытания принимают сре.днее 
результатов двух параллельных определений, допекаемые ра«ож  
тения между которыми не должны превышать 0.1 fc.

> доли щелочи до 1 и 0,2% при массовой доли щелочи более 1% 
при доверительной вероятности 0,95.

(Измененная редакция, Изм. J* 4).
4 .8 .  О п ре  д е л  ей и е м а с с о в о й  д о л и  с в о б о д н о г о  

Ф е н о л а  и а ц е т о н а
Массовую долю свободного фенола и ацетона определяют по 

ГОСТ 11235—75 методом 1, при этом допускается для смолы мар
ки СФЖ-3014 в качестве растворителя использовать дистиллиро
ванную воду. " _ .

Для смол с массовой долей свободного фенола выше Ь% до
пускается определять его на хроматографе с детектором по- теп
лопроводности с чувствительностью не менее 1,5-103 мВ-см /мг 
по пропану при газе-носителе гелии. В качестве «внутреннего эта- 
лона> используют ж-крезол. Хроматографирование проводят на ко
лонке длиной 1—2 м, внутренним диаметром 3 мм, с насадкой, 
состоящей из 10—15% полиэтиленгликольадипината, нанесенного 
на хроыатон N -A W  или динахром П, при следующих рабочих ус
ловиях:



ГОСТ 2#907—75 Стр. 15

„ | GO—180температура термостата, J ...............................  210—260
температура испарителя. L . •   40—60
расход газа-носителя (гелия), м д /м и н ...............................

ГИТ! тока детектора в соответствии с инструкцией к прибору.
Массовую долю свободного фенола и ацетона в смолах марок 

СФЖ-305 СФЖ-3016. СФЖ-323 определяют методом газовой хро-
мТт^рафйи с программированием температуры на х р о ^ т о ^ аф е  
с I S ? kS ) m ионизации в пламени. В качестве насадки использу
ют пол иэткленгликоля-1500, нанесенного на порох ром,
или 10—15% полиэтиленгликоля—20 М, нанесенного наi хр 
N -A W . В качестве растворителя используют пропиловыи спирт. 
Хроматограмму снимают'при следующих рабочих условия . 

г  от 50 до 1/0температуря термостата, с . ....................................210—250
температура испарителя. С • .....................  __
скорость нагрева термостата. С /м н н .................35—50
расход газа-носителя (гелня), см >мнн • • • • |ол_240
Скорость движения диаграммной ленты, мм/ч . . 120-240

Порядок выхода компонентов приведен на черт. 1 -2 .

1
мальдетидных смол, содер

жащих ацетон

20 Ю 0 
Время, мин. 

о
; -фенол: 2- м  крмод; 3-» * »  яр<*“ 

Черт. 1

«ветон; 2-ф*яо*: I—«*• «резол; 4-мод Яровы
Uenr 9
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Допускается для смол марок СФЖ-3011, СФЖ-3013,
СФЖ-3014. СФЖ-3015, СФЖ-3029, СФЖ-3030 потребителям., а 
для смолы марки СФЖ-309 по согласованию между изготовителем 
ь потребителем определять массовую долю свободного фенола ме
тодом отгонки с водяным паром, приведенным в рекомендуемом

^П тГ во зн и кш и х  разногласиях в оценке массовой доли свобод
ного фенола и ацетона определение проводят методом газовой
хроматографии. .

(Измененная редакция, Изм. /■ 2, 3, 4).
4.9—4.9.4. (Исключены, Изм. Лк 2). . „
4.10. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  с в о б о д н о г о  

ф о р м а л ь д е г и д а
4.10.1. Массовую долю свободного> ^ р м м м е л у м  в смолах ма

рок СФЖ-3011. СФЖ-3013. СФЖ-3014, СФЖ-3015. СФЖ-3024,
СФЖ-3029. СФЖ-3030, СФЖ-510, СФЖ-511 определяют по ГОСТ

!67Д л77смоГмДа°рок СФЖ-3011, СФЖ-3013, СФЖ-3014 потребите
лям допускается определять массовую долю свободного формаль
дегида методом отгонки с водяным паром, приведенным в реко
мендуемом приложении 4. t ,

При возникших разногласиях в оценке массовой доли свобод
ного формальдегида определение проводят по ГОСТ 167U4— /1 
методом 1. '

(Измененная редакция, Изм. № 4).
4.10.2. Массовую долю свободного Формальдегида в смолах ма

рок СФЖ-305. СФЖ-323, СФЖ-3016 (Хъ) при определении свобод
ного фенола методом газовой хроматографии в процентах вычисля
ют по формуле

V - v .Vi -30 )

где X t — суммарная массовая доля формальдегида и ацетона в 
смоле (в пересчете на формальдегид) определяют по 
ГОСТ 16704—71, методом I. %;

X,— массовая доля ацетона, определяют по п. 4.8,
30— молекулярная масса формальдегида, г;
58— молекулярная масса ацетона, г.

4.11. (Исключен, Изм. Л  2).
4.12. О п р е д е л е н и е  ч и с л а  о с а ж д е н и я
4.12.1. Применяемые посуда и реактивы:
Колба Кн—1—100 по ГОСТ 25336-82; 

пипетки по ГОСТ 20292—74. вместимостью 10 и 25 см3; 
бюретка по ГОСТ 20292—74. вместимостью 25 см5; 
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
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4.12.2. Проведение ^пытания „ 12 СФЖ-510; СФЖ-511

Число SSESS W E B » » * »  —  „о формуле
V-100

А»=»----- *

где V -  объем добавленной дистиллированной воды, см3;

■ ^ H ^ S S S S S S
роятности 0,95. .

(Измененная редакция, Изм. Л  )• „ э а ц и и
4 13 О п р е д е л е н и е  в р е м е н и
4.13.1. Применяемые пРи£ ° Р * '* ате£™ ьн \ю  пЛяту размером 
прибор, представляющий С ну^  на электронагрева-

160X160X20 мм, горизонтально) крепленну^^ в боковой
тельном пРиб°Ре п̂ еН°С7яЬ?ер6|^мстраСДоходя1цеадо центра пли- 
ты8На*цектрально^част и поверхности плиты очерчен квадрат раз-

МСРтсрмометр по ГОСТ 2 1 дтрИ ? м Р л ^ д р у т о го  "'аналогичного автотрансформатор типа ЛАТР-1М или друго;

"""амперметр по ГОСТ 22261-81 с пределом измерения от 0 до
2 А-

секундомер по ГОСТ 5072—79; низкий типа 2;
£ £ » * 3 £ £ S !  концом, диаметром 5 - 7  мм.

""Г кр ^Г тГ ех ^о р о н ^й  из листвой стали, выступающий над ио- 

И РНо0ж’стЮалПьной ширД  и  mm^ hhoM I 0 м«. 241О4_ 8 0.

л в Ф З г до 1 кг(Измененная редакция, Изм. * •« ,*}•

п 1 ал я° ощзерл ентГ  в ре мен желатинизации защищают от
Прибор для опр д РаГреваТеЛЬный прибор включают в

S S 5 5 S S  черРез автотрансформатор н. регулируя напряжение по
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термометру, вставленному в боковое отверстие плиты, устанавли
вают необходимую для испытания температуру.

Температура плиты должна быть (150±2)Х .
4.13.3. Проведение испытания -
Около 1,5 г смолы, взвешенной по разности масс.* форфоровом 

тигле с погрешностью не более 0,01 г, наносят на центральную 
часть плиты и включают секундомер. Затем смолу равномерно рас
пределяют стеклянной палочкой в пределах площади, ограничен
ной квадратом, и непрерывно перемешивают. Когда смола начнет 
густеть, из нее периодически вытягивают нити на высоту не более 
2 см.

При дальнейшем нагревании смола теряет пластичность и нити 
обрываются. В этот момент секундомер останавливают. Время в 
секундах, прошедшее с момента нанесения смолы на плиту до 
момента обрыва нитей, принимают за время желатиннзацни.

За результат испытания принимают .среднее арифметическое 
результатов трех параллельных определений, расхождения между 
которыми не должны превышать 5 с.

Для очистки плиты рекомендуется применять парафин, который 
наносят тонким слоем на горячую поверхность плиты. Затем сни
мают его вместе с остатками смолы латунным скребком, после 
этого плиту протирают чистой тканью.

Время желатинизации смол марок СФЖ-3029, СФЖ-ЗОЗО оп
ределяют при помощи стального ножа на навеске 1 г при темпе
ратуре плиты (Н 0±2)°С.

4.14. Он р е д е л  ен ис м а с с о в о й  д о л и  н е л е т у ч е г о  
о с т а т к а  п р и  п о л и к о н д е и с а ц и н

4.14.1. Применяемая посуда:
стаканчик по ГОСТ 25336—82, типа СВ 34/12;
эксикатор по ГОСТ 25336—82, заполненный силикагелем или 

прокаленным хлористым кальцием;
весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 —80, 

2-го класса точности, с пределом взвешивания до 200 г.
(Измененная редакция, Изм. /б  4).
4.14.2. Проведение испытания
1 г смолы, взвешенный с погрешностью не более 0,0002 г в 

стеклянном стаканчике, помещают в сушильный шкаф и выдер
живают при 190°С в течение 10 мин. Затем охлаждают в эксикато
ре и взвешивают с той же погрешностью.

4.14.3. Обработка результатов
Массовую долю нелетучего остатка при поликонденсации (ДГц ) 

в процентах вычисляют по формуле
Y тх • 100

m
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г д е т — масса смолы до высушивания, г; 
т, — масса смолы после высушивания, г.

За результат испытания принимают среднее арифметическое ре
зультатов трех параллельных определений, расхождения между 
которыми не должны превышать 0,5% при доверительной вероят
ности 0,95.

(Измененная редакция, Изм. М4) .
4.15. О п р е д е л е н и е  п р е д е л а  п р о ч н о с т и  п р и  с к а 

л ы в а н и и  к л е е в о г о  с л о я  ф а н е р ы  п о с л е  к и п я ч е 
н и я  в в о д е

4.15.1. Применяемые аппаратура и материалы: 
пресс с ‘плитами размером не менее 240X240 мм;
станок клеенаносящнй, лабораторный с гладкими металличес

кими валами; 4
весы настольные циферблатные по ГОСТ 23711—79;

• термометры со шкалой от 0 до 100°С и от 0 до 200°С по 
ГОСТ 2823-73;

шкаф сушильный электрический с терморегулятором, обеспе
чивающий требуемую температуру сушки;

шпон березовый по ГОСТ 99—75, толщиной 1,15; 1,5 мм с 
влажностью 4—8%;

мел по ГОСТ 8253—79; 
мука древесная по ГОСТ 16361—79; 
параформ марки А или Б; 
магнезия по ГОСТ 844—79.
(Измененная редакция, Изм № 4).
4.15.2. Подготовка к испытанию
Образцы для испытаний готовят следующим образом: 100—120 г 

смолы марки СФЖ-3011 предварительно наносят на каждый квад
ратный метр листа шпона толщиной 1,15 мм, предназначенного для 
внутреннего слоя фанеры.

Листы шпона с нанесенной смолой сушат в сушильном шкафу 
при 40—45Х до содержания летучих веществ и влаги 10—12%. 
Из одного листа, предназначенного для внутреннего слоя фанеры, 
н двух листов, предназначенных для наружных слоев фанеры при 
взаимно перпендикулярном расположении волокон, собирают трех
слойный пакет. Из четырех трехслойных пакетов комплектуют об
щий пакет, который склеивают в прессе при рабочей температуре 
плит пресса 145—150°С, давлении 1,96—2,45 МПа (20—25 кгс/см3). 
Время выдержки пакета в прессе для смолы марки СФЖ-3011 — 
13 мин. '

Из смол марок СФЖ-3013. СФЖ-3014 и СФЖ-3024 готовят 
клей по следующей рецептуре, г:
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. Смола • СФЖ-3013. СФЖ-3014 100 СФЖ-3024
мука древесная 3.0 4.5
мел 9 -1 2 4.5
параформ 0.2 ,  —

магнезия — 1.0
вода 0—5 —

В стеклянный или фарфоровый стакан помещают в соответст
вии с рецептурой мел, древесную муку, магнезию, параформ и 
тщательно перемешивают, затем при интенсивном перемешивании 
вводят небольшими порциями смолу. Приготовленный клей дол
жен быть однородной консистенции. В зависимости от условий про
ведения анализа (высокая температура в помещении, длительное 
время сборки пакетов) параформ может быть исключен из соста
ва клея.

Определяют первоначальную вязкость клея и добавляют воду в 
количестве, необходимом для доведения вязкости клея до 90—150с 
по вискозйметру ВЗ-4 диаметром сопла 4 мм.

Из шпона вырезают девять листов размером не менее 
240X240 мм и собирают три трехслойных пакета. Для этого иа 
лист шпона, предназначенного для внутреннего слоя, равномерно 
наносят клей в количестве 120—130 г/мг — для смол марок 
СФЖ-3013, СФЖ-3014 и 110—125 r/м* для смолы марки СФЖ-3024 
в на него накладывают с двух сторон по одному листу ненамазан
ного шпона, предназначенного для наружного слоя пакета, при 
взаимно перпендикулярном расположении волокон. Из трех трех- 
слойыых пакетов комплектуют общий пакет, который подпрессо- 
вывают в холодном прессе. Давление подлрсссовки 0,78—0,98 МПа, 
время подпрессовки 7—10 мин.

Подпрессованный пакет склеивают в прессе при температуре 
(125±3)ЬС и давлении 1,76—1,96 МПа (18—20 кгс/см2), при этом 
получают три листа трехслойной фанеры. Время выдержки пакета 
в прессе для смол марок СФЖ-3013, СФЖ-3014—9 мин, марки 
СФЖ-3024 — 11 мин. Из каждого листа фанеры вырезают по 
ГОСТ 9620—72 по шесть образцов и помещают в ванну с кипящей 
водой на i ч-

( Измененная редакция, Иэм. Л  1, 3 ,4 ).
4.15.3. Проведение испытания
После кипячения образцы вынимают и через 10 мни испытывают 

по ГОСТ 9624-72.
( Измененная редакция, Изм. й  4).
4.15.4. Обработка результатов
За результат испытания принимают показания шести образцов, 

при этом каждый образец должен иметь показатель не ниже норм, 
предусмотренных настоящим стандартом.

В случае получения неудовлетворительного результата по 
показателю хотя бы одного образца, проводят повторное нспыта-
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мне новых образцов. Результат испытания не учитывают, если раз
рушение образца произошло по древесине и при этом J

прочности при скалывании ниже норм, предусмо^ениых на 
стоящим0 ст^дартом. Результаты повторных испытаний являются 
окончательными.

4.16. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в о д ы  м е т о 
до м Д и н а  и С т а р к а

стеклянной палочкой с б р а с ы в а ю т У ж^пК0СТей отсчитывают
г ж т е . - . г г г д а т х  т а г .

№ ДЖ “ “ л ю “ х п )  В п р о ц е н та х  а ы ч я с л я ю т  п о  ф о р м у л е

(У,—Уа)- 100 
л и -  Я1. '

ГПР у ,_объем воды, собранный в ловушке из смолы, см3,
V2— объем воды, собранный в ловушке из растворителя, см ; 
т — масса навески смолы, г.

4.17. О п р е д е л е н и е  п р е д е л а  п р о ч н о с т и  к л е е в о 
г о  с о е д и н е н и я  п р и  о т р ы в е

Предел прочности клеевого соединения при отрыве определяют 
по ГОСТ 14760—69 на образцах в соответствии с черт. о.
П° Повер хиежтнобра з цов, t
пабатывают коуговыми движениями на керамическом круге 
Г о с Т М Г  типа Г1П твердостью С, зернистостью 6.

Поверхности образцов, предназначенные для склеивания, обез
жиривают ацетоном. Не позднее чем через 20 мин после обезжири
вания на поверхность одного из образцов наносят каплю нспьгтуе- 
мой смолы с температурой (Hfcfc&C. Образцыi соединяют ежи- 
мая усилием 49±4.9Н с помощью пружины (черт. 4) и в таком 
состоянии выдерживают по следующему режиму: подъем темпе- 
" Z  (20±5)“  до (120±5)*С в течение I ч, выдержка при 
(120±5)°С в течение 1ч. После этого образцы охлаждают до тем 
пературы (20±5)°С-

Скорость движения зажима машины в момент определения 
должна быть (20±5) мм/мин.

(Введен дополнительно, Изм. Jft 3).
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Черт. 3

Проволока 50хФА—А—П—ХН—3.0 ГОСТ 14963-78 
Длина заготовки равна 185 мм

Черт. 4

4.18. О п р е д е л е н и е  к и с л о т н о г о  ч и с л а
Определение кислотного числа проводят по ГОСТ 13526 

раздел 1 (определение кислотного числа лаков), при этом 1 г 
лы растворяют в 20 см3 этилового спирта, добавляют 50 см 
стиллированной воды и титруют с помощью pH-метра до pH. 
ного 7.

(Введен дополнительно, Изм. .*А 4).

-7 9 . 
смо- 
' ди- 
рав-
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|  УПАКОВКА, МАИСИР01КА. ТРАНСПОНИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ш ш т ш т т
ГОСТ 14192-77.

» д д а г 1д а ^ ' с - в - - ' *
“"^Н аим еновани е „редприятия-изготовителя «ли его товарный
зкзк* ■ * я

б) наименование продукта и марки;
в) номер партии, количество мест в партии,
г) массу брутто и нетто;
д) дату изготовления. испытаниям или под-

таеер 1 « Г  Г с ^ “ и Пт°р еГ в Г яТ н “ сто ,в1его стандарта,
жТобозначение настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. Л  1, 3).

d t e s s s w g s r *

ратурой, ее.саедует о х л ^ ^ о ^  ^ ищ“ий7 при температуре 
й е“ ышеСТ2 Т с  Принудительный разогрев не допускается.

5.6. Смолы хранят в „лотпо ^ У . Я Д ^  
выше 20-С в закрытомнропетр расстоянии не менее 1 м
^"н^пзеватедьныд приборов "дл^Гсмолы марки СФЖ-303 при тем-

■ пературе ниже 10-С помещении е легко-
Не допускается хРаяДн“е ' " “ „с,1як)щимися веществами, 

воспламеняющимися и “ м̂ “ *оГ1опускаетСЯ хранить смолы 
„а «  оборудованных навесом, исключаю-
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щим попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осзДкоб, 
без нарушения герметичности упаковки.

Смолы марок СФЖ-3029 н СФЖ-3030 хранят в емкостях с сис
темой охлаждения, обеспечивающей температуру не выше 10°С.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Жидкие фенолоформальдегидные смолы должны быть при
няты техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготови
тель должен гарантировать соответствие смол требованиям настоя
щего стандарта при соблюдении условий хранения.

6.2. Гарантийные сроки хранения жидких фенолоформальдегид- 
ных смо.1 устанавливаются со дня изготовления:

20 дней для марок СФЖ-309;
1 месяц для марок СФЖ-303, СФЖ-3044. СФЖ-3011;
1,5. месяца для марок СФЖ-3030. СФЖ-3031, СФЖ-3032. 

СФЖ-3013;
2 месяца для марок СФЖ-3016, СФЖ-3024, СФЖ-3014, 

СФЖ-3015, СФЖ-3029, СФЖ-511;
3 месяца для марок СФЖ-3012, СФЖ-305, СФЖ-510.

• 6 месяцев для марок СФЖ-3038, СФЖ-3039, СФЖ-323.
По истечении гарантийного срока хранения жидкие фенолофор

мальдегидные смолы перед применением следует проверять на 
соответствие требованиям настоящего стандарта.

Сроки хранения смолы марки СФЖ-309 в зависимости от тем
пературы приведены в справочном приложении 2.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Жидкие фенолоформальдегидные смолы .токсичны и ока
зывают раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки. 
При переработке жидких фенолоформальдегидных смол выделя
ются пары фенола, формальдегида, ацетона.

Предельно допустимая концентрация фенола в воздухе рабочей 
зоны производственных помещений — 0.3 мг/м3, формальдегида — 
0,5 мг/м3, ^ ацетона — 200 мг/м3.

При попадании жидкой фенолоформальдегидной смолы на ко
жу. пораженный участок необходимо промыть теплой или холод
ной водой.

(Измененная редакция. Изм 4).
7.2. Смолы марок СФЖ-305, СФЖ-323 и СФЖ-3016 горючи н 

взрывоопасны, так как они содержат ацетон. Температура вспыш
ки ацетона минус 18°С, температура самовоспламенения 465°С, 
область воспламенения 2,2—13,0% (по объему). Тушить следует
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тонкораспыленной водой, омыленной химической пеной, воздушно
механической пеной.

7.3. Работу с жидкими фенолоформальдегидными смолами не
обходимо проводить в помещениях с эффективным воздухообме
ном.' осуществляемым системами приточно-вытяжной, механиче
ской вентиляции.

Рабочие места должны быть оборудованы местными отсасыва
ющими устройствами, обеспечивающими чистоту воздуха, в кото
ром содержание вредных веществ не должно превышать предель
но допустимые концентрации.

7.4. Работающие с фенолоформальдегидными смолами должны 
обеспечиваться спецодеждой и индивидуальными защитными сред
ствами и приспособлениями в соответствии с существующими нор
мативами.

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Соот»егс1 вис обозначений марок жидких фенолоформальдегндмых смол 
по техническим условиям и настоящему стандарту

Обозначения нерок
Номер технически* 

челоокйП о  гост 
20907-75

,  П о  т ех н и ч е ск и м  
у с л о в и я м

с ф ж -зоз БП ТУ 6—05—1588—72
СФЖ-305 ВРБ ТУ 6-05-1714-75
СФЖ-309 ВИАМ-Б ТУ 6—05—1368—70
СФЖ-323 Б с пониженной вязкостью ТУ 2—71
СФЖ-3011 С-1 ТУ 13-168-73
СФЖ-3012 ВР-1 МРТУ 6-05-1208-69
СФЖ-3013 ИНИИФ-водостойкая ТУ 13—22—70
СФЖ-3014 ЦНИИФ-аткосферостойкая ТУ 6 -05 -031 -510 -74
СФЖ-3016 Б ТУ 6— 05—1440—71
СФЖ-3024 ЛАФ-3 ТУ 6 -0 5 -2 3 1 -3 8 —72
СФЖ-ЗОЗ 1 ФРА-1 ТУ 6г'05—231—34—72
Г.ФЖ-3032 ФРА-2 ТУ 0 -0 5 -2 3 1 -3 4 -7 2
СФЖ-3038 • ФМ-3 ТУ 38—9—22-68
СФЖ-3039 ФМ-4 ТУ 38-9—22—68
СФЖ-3044 Воднолаковая бО'Ь-иая ТУ 205.3 УССР ?9—71

(Измененная редакция, Изм. 2* 1).

/ -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Сроки «ранения смолы марки СФЖ-309 в зависимости от температуры

Температура хранении. 'С

40
30
20
10
5

Минус 10

Сроки хранения, сут.

2 -3
8 -1 0

20
90

120
180

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СВОБОДНОГО ФЕН О ЛА МЕТОДОМ 
ОТГОНКИ С  ВОДЯНЫМ ПАРОМ

. I. Применяемые аппаратура, посуда, реактивы 
холодильник XIII—3—300 по ГОСТ 25336-82- 
колба К—2—500 или П—2—500 по ГОСТ 25336-82- 
колба 2—1000—2, 2—250—2 по ГОСТ 1770—74; 
колба Кн—1—250 по ГОСТ 25336-82: 
пнпегкн 2—2—20. 50 по ГОСТ 20292—74- 
цилиндр 1—10 по ГОСТ 1770—74; 
бюретка 1 -2 -2 5 -0 ,1  по ГОСТ 20292-74; 
калкй йодистый по ГОСТ 4232-74. 10%-ный раствор- 

растИо?"® ссрновагис,окислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223-75. 0.1 н

« w sra tffss ji's13"8-"- ,к™* 1:1 »•“ «■"■««
калий бромистый по ГОСТ 4160—74; 
калнй бромноватсжислый по ГОСТ 4457—74- 

„„„ Р^твор бромнлбромата. приготовленный растворением 10 г бромистою калия н 2.8 г бромноватокислого калия в 1000 см1 воды- «роистого ка
крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76. 1%-ный раствор- 

го сорта^ этилоаый РектнФихованный технический по ГОСТ 18300-72, высше-
вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
2. Подготовка к испытанию

рсшиостью o S  СФЖ т  С * * '30» -  СФЖ-3030, взвешенных с nor-К т а » »  более °-0002 г- помешают в колбу вместимостью 500 см’, раство- ряют в 20 см* этилового спирта и добавляют 50-60 см3 волы Р
СФЖ3013 С Л Ж п и К  СФЖ3011- СФЖ-3015, или около 2 г смол марок СФЖ3013. СФЖ-3014. взвешенных с погрешностью не более 0,0002 г. помещают



r o c t  w t o —n  стр. v

« епл eu> оастворяют в 150-200 см1 дистиллированной
! о ^ Ли добавляют и проводят отгонку

с JSSL № ^ " Я в 8  S
i S S S % S &  ? Г Й й ? 2 й 2 1  50 Sô mhb отгонялось около 500 см»
дистиллята. „и г «ост и из отгонной колбы ва трубкеДля предупреждения nMWjpoca 1 двв шарообразных расширения
для отвода пара должны ж̂ 2 ^ 2 5 Я Ь н й  н ^ т е г и  жидкости в этой
диаметром 25-30 мм. Не и о у < х я * ^ ™ £ £  ^  0К0Л0-2Ю или 1000 см»
5 й 2 й й  S S . “^  0 ^ 2  ДИСТИЛЛВрОВВВКОЙ ВОДОЙ T0B.0 »  «ТВН Н ТШВ" 
тельно перемешивают.

3. Проведение П(Шетксй вбирают 50 см»
Для о п р е д е л е н и я ! п р о б к о й  вместимостью 

полученного дистиллята в колоу Р ,килбг>омата н 10 см» соляной или сер- 
250 см», приливают 2 5 °мбк?й взбалтывают и выдерживают 15 мин 
ной кислоты. Колбу ***%**“ *? ffinrriflTVPf Затем приливагог 10 см» раствора 
в темном месте при ко“ ’,” я’*  ^ржижюот в темном месте еще 10 мин
I ° S » S X . S  t o  Р ^ * «  CCPBOBBIBOBKHC.,̂  »

. ■ n s s s y s r i y s f t i i n ^ - B » . » « ~  е т р  s s s

50 см» водного раствора сПИРта; . пР"г‘̂ ^ есг„мастью 1000 см*, или 50 см» 
S S S o S  « Р »  СФЖ-ЭШ. СФЖ-3013. СФЖ-Э0М.

С* К в о д . ,  лм  рз*»»* » Д "  контрольных он»,в и за рвзудьх.т иены,.ни, 
принимают среднее арифметическое из них.

& 22±^П 2К £г. ф»“* <*> ■ »!«*"“ ф<ч,"у”
(У—У,) • 0,001567 • Уа -100 

Хрш'  т-~60
„  у  объем точно 0.1 в раствора серноватнстокислого натрия, нэрасходо-

гм ; : S X 4 s r i E « s s s 5 -4-. —
0001567 — = #c U  ; r « 3 S W A .  рвехвор. «р.
‘ новагистокислого натрия, г/см ;

у ,— объем отгона, см»; 
т — навеска смолы, г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОЙ ДОЛИ СВОВОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА 
МЕТОДОМ ОТГОНКИ С ВОДЯНЫМ ПАРОМ

I. Применяемы* посуда, реактивы
__колба Ки—t—250 по ГОСТ 25336—82;

пипетка 2—2—J25 по ГОСТ 20292—74; 
бюретка 1 -2—25-0,1 по ГОСТ 20292—74; 
цилиндры 1—10, 25 по ГОСТ 1770—74;
йод по ГОСТ 4159—79, 0,1н раствор, приготовленный растворением 25 г 

йодистого калия (ГОСТ 4232—74) и 12,7 г йода в 1000 см* дистиллированной

. истрня гидроокись по ГОСТ 4328—77, 1н раствор;
• натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по СТ СЭВ 223—75, 0.1 и 

раствор;
кислота серная по ГОСТ 4204—77, 1н раствор;
крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76, 1%-ный раствор.
2. Проведение испытания
25 см* фильтрата, полученного при отгонке свободного фенола с водяным 

паром (см. приложение 3, п. 2), помещают в колбу вместимостью 250 см* с 
пришлифованной пробкой, приливают 20 см* 0,1н раствора йода н 10 см* раст
вора гидроокиси натрия. Колбу закрывают пробкой, взбалтывают и выдержи
вают 15 мин в темном месте при комнатной температуре. Затем приливают 
15 см* 1н раствора серной кислоты, взбалтывают и отггровывают йод раство
ром серноватистокислого натрии п присутствии раствора крахмала.

Одновременно проводит контрольный опыт в 7ех же условиях, но вместо 
25 см* дистиллята берут 25 сы* дистиллированной воды.

Проводит дм рабочих и два контрольных опыта и за результат испытания 
принимают среднее арифметическое из них.

3. Обработка результатов
Массовую долю свободного формальдегида (X,) в процентах вычисляют 

по формуле *
X -  (У— 0.0015 «Уа-100 

m • 25
где V'— объем точно 0,1н раствора серноватнстохислого натрия, йэрзеходо- 

- • ванный на титрование в контрольном опыте, см*;
Vi — объем точно 0,1н раствора серноватнстокислого натрия, израсходо

ванный на титрование испытуемого раствора, см’;
0.0015— количество формальдегида, соответствующее 1 см* точно 0,1» раст

вора серноватнстокислого натрия, г/см*;
Vj — объем отгона, см*; 
m — навеска смолы, г.

Приложения 3, 4 (Введены дополнительно, Изм. .4 4).
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Группа Л27

Изменение JVt 5 ГОСТ 20907—75 Смолы фенолоформальдегидные жидкие. Гею. 
мическме условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.12.90 J6 3082

Дата введения 01.01,92

обяза-
Взодная часть. Второй, третий абзацы исключить;
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются 

тельными».
П ункт 1.1а. Таблица 1:. Исключить марки: СФЖ-3015, СФЖ-3029, СФЖ- 

3030, СФЖ-3044, СФЖ-510, СФЖ-511 и относящиеся к ним данные;
графу «Применяемость» для марки СФЖ-3032 изложить в новой редакция: 

«В производстве углепласта для шахтных креплений».
1 П ункт 2.2. Таблицу 2 и примечания изложить в нов.ой редакции (см, с. 165— 

167). '
Пункт 3.3. Третий — пятый абзацы изложить в новой редакции: «Для провер* 

ки соответствия смол требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сда
точные и типовые испытания. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каж
дую партию на соответствие требованиям п. 2.2 "(табл. 2, показатели 1, 3, 4, 9, 
11, 13). для марок СФЖ-3031, СФЖ-3032 — дополнительно по показателю 10, 
для марки СФЖ-3011 дополнительно по показателю 12 и каждую десятую пар
тию (для смол марок СФЖ-303. СФЖ-3011, СФЖ-3031. СФЖ-3032 — каждую 
лятую) на соответствие требованиям п. 2.2 (табл. 2, показатели 2, 5—8, 10, 12).

При поставке смол в цистернах приемо-сдаточным испытаниям подвергают 
каждую цистерну на соответствие требованиям п. 2.2 (табл. 2, показатели 
1—13). Допускается для смол марок СФЖ-3014, СФЖ-3024 показатель 12 оп
ределять не реже одного раза в квартал».

(Продолжение см. с. 164) 

163б •



(Продолжение изменения к ГОСТ,. 20907—75).
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9980—80, разд. 2 на ГОСТ 9980.2—86.
Пункт 4.3 исключить.
Пункты 4.4, 4.5.1 (второй абзац), 4.5.2 (третий абзац). Заменить значение: 

(20 ±0,2) °С на (20,0 ±0,5) X . . *
Пункт 4 5.1. Третий, шестой абзацы изложить в новой редакции: «термометр 

ТЛ-6 № 2 по ТУ 25—2021.003—88;
сетка полутомпаковая 016К, 018К или 020К по ГОСТ 6613—86».
Пункт 4.5.4. Экспликация к формуле. Заменить слова: «определяемая по 

п. 4.3» на «определяемая по ГОСТ 18329—73 методом 2»;
последний абзац изложить в новой редакции: «Вязкость вычисляют до Ve- 

лого числа. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата испы
тания ±  1 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 4.5.5 изложить в новой редакции: «4.5.5. Вязкость смол марок СФЖ- 
3011, СФЖ-3013, СФЖ-3014, СФЖ-3038, СФЖ-3039 определяют по ГОСТ
8420—74 вискозиметром ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм».

Пункт 4.6. Первый абзац. Заменить слова: «разд. 2» на «разд. 1»;
таблица 3 Исключить марки: СФЖ-3044, СФЖ-3029, СФЖ-3030, СФЖ-3015, 

СФЖ-510, СФЖ-511;
дополнить абзацем: «Допускается определять массовую долю *нелетучих ве

ществ по ГОСТ 17537—72 методом высушивания в сушильном шкафу в стакан
чиках СВ 34/12 (ГОСТ 25336—82) для смол марок СФЖ-305 и СФЖ-3016 при 
температуре (105±3) X , а СФЖ-3014 при (100±3) °С и времени сушки 2 ч. 
20 мин, СФЖ-3013 при (1 2 0 ± 3 )Х  и времени сушки 2 ч, СФЖ-3011 при 
(105±3) °С и сушке до постоянной массы. При возникновении разногласий а 
оценке массовой доли нелетучих веществ определение проводят сушкой под 
инфракрасной лампой на приборе ускоренного определения влажности формо
вочных материалов модели 062М».

Пункт 4.7.1. Четвертый — восьмой абзацы изложить в новой редакции: «ци
линдр 1—100 по ГОСТ 1770—74;

(Продолжение см. с. 165)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 20907—75)
пипетка 2—2—20 по ГОСТ 20292—74;
бюретки 6—2—5, 3—2—25—0,1 по ГОСТ 20292—74;
кислота соляная по ГОСТ 3118—77, раствор концентрации 0,1 моль/дм3 

(0,1 н );
натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, раствор концентрации 0,1 моль/дм3 

(0,1 н.)>;
заменить ссылки: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87, ГОСТ 24104—80 на 

ГОСТ 24104-88.
Пункт 4.7.2. Третий абзац. Исключить марки: СФЖ-3029, СФЖ-3030, СФЖ- 

3015. •
Пункт 4.7.3. Второй абзац. Заменить слова: «из микробюретки* на «из бю

ретки 6—2—5».
Пункт 4.7.4. Экспликация к формуле. Заменить слова: «точно 0,1 н. раство

ра соляной кислоты» на «раствора соляной кислоты концентрации точно 
0,1 моль/дм3 (0,1 н.)» (2 раза);

последний абзац изложить в новой редакции: «За результат испытания при
нимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, 
абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхожде
ние, равное 0,1 % при массовой доле щелочи до 1 % и 0.2 % при массовой доле 
щелочи более 1 %. Результат округляют до первого десятичного знака.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата испытания 
t±0,2 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 4.8. Предпоследний абзац изложить в новой редакции: «Допускает
ся потребителям определять массовую долю свободного фенола в смолах марок 
СФЖ-309, СФЖ-ЗОШ, СФЖ-3013, СФЖ-3014, СФЖ-3016 методом отгонки с во
дяным паром (приложение 3)».

Пункт 4.10.1. Первый абзац. Исключить марки: СФЖ-3015, СФЖ-3029,
СФЖ-3030, СФЖ-510, СФЖ-511.

Пункт 4.12.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «пипетки 
2—2—10 и 2—2—25 по ГОСТ 20292—74;

бюретка 3—2—25—0,1 по ГОСТ 20292—74».
Пункт 4.12.2. Первый абзац. Исключить марки: СФЖ-510, СФЖ-511; 
второй абзац. Заменить слово: «миллилитрах» на «кубических сантиметрах*. 
Пункт 4.12.3. Заменить слово: «миллилитрах» на «кубических сантиметрах»; 
последний абзац изложить в новой, редакции: «За результат испытания при

нимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, 
абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхожде
ние, равное 0,5 см3. Результат округляют до целого числа.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата испытания 
±1 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 4.13.1. Второй, шестой абзацы изложить в новой редакции: «термо
метр. ТЛ-2 № 4 по ТУ 25—2021.003—88; 

тигель низкий 2 по ГОСТ 9147—80»; 
заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.
Пункт 4.13.3. Последний абзац исключить.
Пункт 4.14.1. Наименование дополнить словами: «и приборы»; 
заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.
Пункт 4.14.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат 

испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных 
определений, абсолютное расхождение между наиболее отличающимися значе
ниями которых не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5 %. Резуль
тат округляют до целого числа.

Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата испытания 
±0,8 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 4.15. Наименование изложить в новой редакции: «4.15. О п р е д е л е 
н и е  п р е д е л а  п р о ч н о с т и  п р и  с к а л ы в а н и и  по к л е е в о м у  
с л о ю  ф а н е р ы  п о с л е  к и п я ч е н и я  в в о д е  в т е ч е н и е  1 ц».

(Продолжение см. с. 169)
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• (Продолжение изменения к ГОСТ 20907—75)
Пункт 4.15.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «термометры 

ТЛ-2 № 2, ТЛ-2 № 4 по ТУ 25-2021.003—88>;
заменить ссылки: ГОСТ 99—75 на ГОСТ 99—89, ГОСТ 16361—79 на ГОСТ 

16361—87.
Пункт 4.16 изложить в новой редакции; дополнить пунктами — 4.16.1 —

—4.16.3:
«4.16. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в о д ы
4.16.1. Применяемые приборы, реактивы, аппаратура:
весы лабораторные общего назначения 3-го класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 1 кг;
бензол по ГОСТ 5955—75;
аппарат для количественного определения содержания воды по ГОСТ 

1594—69, включающий колбу Кн-1—500—29/32 по ГОСТ 25336—82 или металли
ческую вместимостью 500 см3, градуировочный приемник-ловушку вместимо
стью 10 см3 и холодильник ХПТ-1—300 по ГОСТ 25336—82.

4.16.2. Проведение испытания
В стеклянную или металлическую колбу помещают 10—12 г смолы, взве

шенной с погрешностью не более 0,01 г, и приливают 100 см3 бензола. Колбу 
соединяют через градуировочную ловушку с обратным холодильником и нагре
вают. Отгонку проводят в течение 1,5—2 ч до тех пор, пока в стека'емом из хо
лодильника в ловушку растворителе не будет следов воды. По окончании отгон
ки капельки воды, оставшиеся в трубке холодильника, стеклянной палочкой 
сбрасывают в. ловушку и после отстаивания до просветления и четкого разделе
ния жидкостей отсчитывают объем воды, собранной в ловушке. В тех же усло
виях определяют содержание воды в бензоле.

4.16.3. Обработка результатов
Массовую долю воды (X,,) в процентах вычисляют по формуле

_  yy - iy io o
* 1 1 -  m »

где V, — объем воды, собранный в ловушке из смолы, см3;
V2 — объем воды, собранный в ловушке из растворителя, см3;
тп — масса навески смолы, г.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 

двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми 
не превышает допускаемое расхождение, равное 5% . Результат округляют до це
лого числа.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата испытания’ 
± 3  %».

Пункты 4.17, 4.18 исключить.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13950—76 на ГОСТ 13950—84;

(Продолжение см. с. 170)



(Продолжение изменения к ГОСТ 20907—75)
после ссылки на ГОСТ 13951—84 дополнить словами: «или ТУ 38.1011246— 

—89»;
дополнить абзацем: «Допускается при отгрузке смол самовывозом использо

вать другие виды упаковки, при этом ответственность за надежность упаковки, 
безопасность транспортирования и качество смол несет потребитель:».
. Пункт 5.4. Второй абзац исключить. •

Пункт 5.6. Четвертый абзац исключить.
Пункт 6.2. Исключить марки: СФЖ-3044, СФЖ-3030, СФЖ-3015, СФЖ-3029, 

СФЖ-511, СФЖ-510.
Приложение 1. Исключить марку: СФЖ-3044 и относящиеся к ней данные.
Приложение 3. Пункт 1. Заменить ссылку и слова: «СТ СЭВ 223—75, 0,1 ш. 

раствор» на «ГОСТ 27068—86, раствор концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 в.)», 
ГОСТ 18300-72 на ГОСТ 18300-87.

Пункты 2, 3. Заменить слова: «смол марок СФЖ-309, СФЖ-3029, СФЖ-3030» 
ва «смолы марки СФЖ-309»; исключить марку: СФЖ-3015.

Пункт 4. Экспликация к формуле. Заменить слова: «точно 0,1 н. раствора 
серноватисгокислого натрия» на «раствора серноватистокнслого натрия концент
рации точно 0,1 моль/дм3 (0,1 н.)> (3 раза).

Приложение 4. Пункт 1. Заменить слова: «СТ СЭВ 223—75, 0,1 н, раствор» 
на «ГОСТ 27068—86, раствор концентрации 0,1 моль/дм3 (0,1 н.)>.

Пункт 3. Экспликация к формуле. Заменить слова: «точно 0,1 н. раствора 
серноватистокислого натрия» на «раствора серноватистокислого натрия концент
рации точно 0,1 моль/дм3 (0,1 н.)» (3 раза).

Стандарт дополнить приложением — 5:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Справочные показатели жндкцх фенолоформальдегидных смол

Норма для марки

Наименование показателя
СФЖ-3031 СФЖ-3032 СФЖ-3038 СФЖ-3039

1. Плотность, г/см5
2. Кислотное число, мг 

КОН на 1 г смолы, не бо-

1,18—1,22 1.20-1,25 — -

лее

(ИУС Ко 3 1991 г.)

1,5 1,5

ГОСТ 20907-75
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